
47
4,

50
54

5,
10

54
3,

60
pr

ze
lo

to
w

a

S1
4 

- Ø
 6

00
m

m
  P

CV

56,65

53
1,

15
55

0,
50

1,
50

54
9,

00
w

pi
ęc

ie
 b

ud
. n

r 7

   9,5%

13m

S13 S14

bud. nr 7

S1
3 

- Ø
 6

00
m

m
PC

V
1,

50

DN160PVC

43
0,

20
53

9,
00

53
7,

50
1,

50

44,30

   13,75%
DN160PVC

S12

40
2,

20
53

5,
55

53
4,

05
1,

50

S11

28,0

DN160PVC

pr
ze

lo
to

w
a

S1
2 

- Ø
 6

00
m

m
PC

V

   12,3%

w
łą

cz
en

io
w

a
S1

1 
- Ø

 6
00

m
m

PC
V

39
6,

05
53

1,
40

52
9,

90
1,

50

S10

w
łą

cz
en

io
w

a
S1

0 
- Ø

 6
00

m
m

PC
V

33,15

DN200PVC
   12,5%

30
3,

00
52

3,
10

52
1,

60

S9

pr
ze

lo
to

w
a

S9
 - 

Ø
 6

00
m

m
PC

V

DN200PVC

1,
50

66,05

   12,55%

26
3,

65
51

8,
47

51
6,

97

S8

pr
ze

lo
to

w
a

S8
 - 

Ø
 6

00
m

m
PC

V

DN200PVC

1,
50

   11,75%

39,35

21
3,

65
51

6,
35

51
5,

43

S7

w
łą

cz
en

io
w

a
S7

 - 
Ø

 6
00

m
m

PC
V

DN200PVC

0,
92

35,70

   3,08%

17
7,

95
51

6,
70

51
5,

25

S6

w
łą

cz
en

io
w

a
S6

 - 
Ø

 6
00

m
m

PC
V

1,
45

DN200PVC
   0,5%

51
6,

62
1,

20

17
0,

00
51

6,
85

51
5,

21

Tr1

tró
jn

ik
1,

64

7,95

   0,5%

14
8,

75
51

7,
50

S5

pr
ze

lo
to

w
a

2,
40

21,25

DN200PVC

51
5,

10
S5

 - 
Ø

 6
00

m
m

PC
V

13
7,

75
51

7,
40

S4

ki
er

un
ko

w
a

2,
36

51
5,

04
S4

 - 
Ø

 1
20

0m
m

 b
et

80
,5

5
52

0,
40

S3

ki
er

un
ko

w
a

5,
65

51
4,

75
S3

- Ø
 1

20
0m

m
 b

et

11,0

DA225 PEHD
   0,5%

57,20

35
,2

0
51

9,
25

S2

ki
er

un
ko

w
a

4,
73

51
4,

52
S2

- Ø
 1

20
0m

m
 b

et

45,35

   0,5%
DA225 PEHD

0,
00

51
6,

90

S1

w
łą

cz
en

io
w

a
2,

56
51

4,
34

S1
- Ø

 1
20

0m
m

 b
et

DA225 PEHD
   0,5%

35,20 50,00

pr
zy

łą
cz

e 
wo

dy
 w

40
do

 b
ud

yn
ku

  n
r 6

pr
zy

łą
cz

e 
wo

dy
 w

40
do

 b
ud

yn
ku

  n
r 6

a

9,5m3,5m

kd
40

0

pr
zy

łą
cz

e 
wo

dy
 w

40
do

 b
ud

yn
ku

  n
r 4

9,25m

pr
zy

łą
cz

e 
wo

dy
 w

40
do

 b
ud

yn
ku

  n
r 3

4,75m 9,0m

pr
ze

pu
st 

po
d

dr
og

ą

1,2m

w
A 

- n
ie

zn
an

e

7,2m

gA
 4

0
do

 b
ud

yn
ku

 n
r 5

4,5m

w
A 

10
0

gA
 9

0

15m8,5m

ks
16

0 
z b

ud
. n

r 2

ks
 1

60
 - 

ni
ec

zy
nn

e

3,5m

w4
0

gA
 n

ie
cz

yn
ne

gA
 6

3

3m

gA
50

 n
ie

cz
yn

ne

0,8m
27,6m

gA50 nieczynne

6,9m

ks
16

0

gA50 nieczynne

gA80 nieczynne

kr
aw

ęż
ni

k

jezdnia -
 asfalt

6,5m
0,2m

ka
bl

e 
e.

e.

1,6m

ka
bl

e 
e.

e.

1,6m

kr
aw

ęż
ni

k

g6
3

11,45m

kd
20

0

chodnik - asfalt ubita  droga  ziemna ubita  droga  ziemna ubita  droga  ziemna ubita  droga  ziemna ubita  droga  ziemna ubita  droga  ziemna ubita  droga  ziemna ubita  droga  ziemna

0,
6m

514,89

0,
8m

0,
6m

516,70

518,64

0,
8m

1,
6m

1,
6m

1,
6m

1,
6m

517,70

1,
6m

bud. nr 6bud. nr 6abud. nr 4bud. nr 3

bud. nr 5bud. nr 1

Działki 267 152 152 152

PP 518,00mnpm PP 523,00mnpm

152

PP 531,00mnpm PP 539,00mnpm

152 152

ubita  droga  ziemna ubita  droga  ziemna

przebudowa przyłącza wody
do granicy posesji - nr 6

przebudowa przyłącza wody
do granicy posesji - nr 6

0,
8m

Rzędna terenu
m n.p.m.

Rzędna dna kanału
m n.p.m.

Głębokość wykopu
m

Odległość,  m

Spadek  %
Średnica
mm

PP 510,00m n.p.m.

Nawierzchnia

108°74°90°

0,
8m

1,
6m

171° 116° 155°

174°

87°90°

173°

171°

177°

167°

167°

671/01/DUW

352/00/DUW

Kanalizacja sanitarna - Profil S1 ¸ S14

Wałbrzyski Związek Wodociuągów i Kanalizacji
58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 39
Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Tatrzańskiej w Wałbrzychu

INWESTOR
TEMAT:

1:100/250

Podz. Nr rys.

JS-04

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Imię i nazwisko
mgr inż. Mirosława Szewc

Data
21.10.2015r.

Podpis

inż. Mariusz Nowak

nr. upraw.

21.10.2015r.

projektowana  kanalizacja sanitarna - wykop otwarty

S1... istniejąca lub projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej
T1 punkt włączenia do kanalizacji sanitarnej na trójnik

projektowana  kanalizacja sanitarna - przewiert
UWAGI I OZNACZENIA
1.Studnie S1-S4 wykonać z kręgów betonowych Ø1200 i przykryć
włazami typy D.
2.Studnie S5-S14 wykonać jako studnie z tworzywa sztucznego
PCV Ø600 i przykryć włazami typu D.
3.Przy zagłębieniu przewodów mniejszym niż 1,80m należy ocieplić
je warstwą żużla gr. 0,3m.
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