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KOLEKTOR
SERWTIS
64-100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526 77 00

ZAMAWIAJACY  INWESTOR

WA BRZYSKI ZWIAZEK
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
AL. WYZWOLENIA 39 58-300 WALBRZYCH

OBIEKT | TRESE RYSUNKU

BUDOWA SYSTEMU (CZYSZCZANIA SCIEKOW

W MIEJSCOWOSCI STRUGA | LUBOMIN W GMINIE
STARE BOGACZOWICE

PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEJ
SIECI CISNIENIOWEJ
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SPRAWDZAJACY | uprawnienia spr. nr 43/w/94/\o '\ DATA OPRACOWANIA | BRANZA | STADIUM | NR OBIEKTU

specjainod¢ instalacyjno — inzynieryjnal

09.05.2016 IS PB I

*»



J I
| pas drogi wojewddzkiej SB27 ~|SB28
| SB26 |
SB25 | I
| SB23 SB24 ! 1
SB22.2 i ==
322.1 i | |__==oF
ol i R
| . | e
| P |
g ol == ===
& - |
5 % |
. |
1:500 v = =
g & s £ o Tg £
E = < o E o gz g 5
g o 28 3 & 2 2 Sq o 3 icf3s
3 s v 3 JEEE
OZNACZENIE PROFILU: g E _Eé 'g" ‘ég ‘é ‘g‘g {é ERE-EECE
POZIOM POROWNAWCZY 395.00 m n.p.m.§ = FEIES I 5 ER £3 g g35=e5
RZEDNA TERENU ISTN. = § é § § § :c: § §
RZEDNA DNA KANAEU
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KOLEKTOR
SERWIS
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64-100 LESZNO wul.
tel/fax 65 526

ZAMAWIAJACY  INWESTOR

Kmicica 69
77 00

WA BRZYSKI ZWIAZEK
WODOCIAGOW | KANALIZACUI
AL. WYZWOLENIA 39 58-300 WALBRZYCH

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI STRUGA | LUBOMIN W GMINIE

STARE BOGACZOWICE

PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEJ
SIECI CISNIENIOWEJ

ZESPOL _PROJEXTOWY

SKALA
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mgr inz. T. RZEZNIK
uprawnienia projektowe
nr WKP/0273/P00S/14

specjalnodt instalacyjno — inzynieryjnal &

czlonek WOIIB w Poznaniu
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0ZNACZENIE PROFILU: 2 : 3
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O
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tel/fax 65 526

ZAMAWIAJACY  INWESTOR

Kmicica 69
77 00

WAL BRZYSKI ZWIAZEK
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
AL. WYZWOLENIA 39 58-300 WALBRZYCH

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI STRUGA | LUBOMIN W GMINIE

STARE BOGACZOWICE

PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEJ
SIECI CISNIENIOWEJ
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WALBRZYSKI ZWIAZEK
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
AL. WYZWOLENIA 39 58-300 WALBRZYCH

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI_STRUGA | LUBOMIN W GMINIE
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ZAMAWIAIACY  INWESTOR

%
WALBRZYSKI ZWIAZEK
K 5?%&5@(?% WODOCIAGOW | KANALIZACJI
64-100 LESZNO _ul. Kmicica 69 | AL. WYZWOLENIA 39 58-300 WALBRZYCH

tel/fax 65 526 77 00 AR T

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEJ
w MIEJSCOWOSSTCAIRET%%GGQCIZ (l).‘l'JABC%MIN W GMINIE SIECI CISNIENIOWEJ
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SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU | WYKONANIA ZASYPKI STREFA KANALOWA
szalunek zamontowa¢ w spos6b a) w jezdniach asfaltowych warstwy
zabezpieczajqcy krawedzie wykopu odtworzenia nawierzchni wg projektu
przed obsunigciem, wysuwajqc odtworzenia nawierzchni
ponad poziom drogi min. 0,10m b) poza jezdniami zasypke wykona¢ do
poziomu gruntu
[ P A —_— Yy B ____ e
At S >,
/A§ Q/(\ T # 2asypka rt 2asypka
obudowa systemowa skrzyniowa [ | [ ]
— stal L

w_gruntach spoistych szalunek £
zamontowa¢ do glgbokosci o[

obsypka kanalu z piasku/posp6tki

— zaqegszczat recznie warstwami
gr. 0,20m, do min. 95% wg ZMP

g

o

M)

% (@]
obsypka kanatu z gruntu

rodzimego, 2ageszczat recznie
warstwami gr. 0,20m, do min.
95% wg ZMP

przewidywanego poziomu stropu obsypki ™M

w_gruntach niespoistych szalunek

LN\ AN,
i B

%
|
3

podnosi¢ réwnoczesnie z wykonywaniem e runtu 0O
kolejnych warstw obsypki/zasypki A ¥ : rodzime: ; tanr T
go pozbawionego kamieni,
= 2\ okruchéw skalnychi innych ©
elementéw mogqcych uszkodzi¢ . .
' | 1.00m | rure 1.00m | nienaruszony qrunt rodzimy
zasypke wykona¢ 2z piasku_dowozonego nienaruszony grunt rodzimy

lub z gruntu rodzimego o strukturze
piasku — zaggszcza¢ mechanicznie

warstwami max. 0,20m w granicy jezdni typ C
do min. 95% wg ZMP, - poza granicq R . B B e e e e et —_—
jezdni 857% wg ZMP

zasypka

0,30m

—_ strefa_kanatowa obsypka kanatu 2wir_sortowany 8—16mm
— zageszcza¢ recznie warstwami gr.

0,20m

qeowtbknina — pas szerokosci 2,25m z
zaktadem 0,30m na polqczeniach

"\
-
0,15m

podsypka dolna 2wir sortowany

| | B . 5 ., s e . 8_16mm
min 1.0m \1 H t 4
1.00m I eowltbknina musi przyleqa¢ bezposrednio

do powierzchni nienaruszonych gruntu
rodzimego

nienaruszony grunt rodzimy

SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

rofile_stalowe
obudowa systemowa skrzyniowa obudowa systemowa skrzyniowa
wg PN-EN 13331 \wg PN-EN 13331 "Obudowy Scian wiykopw”
“Obudowy Scian wykop6w®
I -1 - JNT-TIT - \
O oll lo 0
o o
L L L= L ZAAWAICY INWESTOR
1P
KOLEKTOR WALBRZYSKI ZWIAZEK
O O O o SERWIS WODOCIAGGW | KANALIZACJI
64-100 LESZNO _ul. Kmicica 69 AL WYZWOLENIA 39 58 — 300 WALBRZYCH
el/fax 65 526 77 00 SRERT | TRESE TSRy
BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW SCHEMAT POSADOWIENIA
10 \or 1or 10r W MIEJSCOWOSCI STRUGA | LUBOMIN W GMINIE PRZEWODOW
. STARE BOGACZOWICE
ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS /) SKALA NUMER RYSUNKU
O—ji— i in2. T, ZNIK
[~ kolizyjny przewéd ngurn;erﬂzmguoﬁzng WKP/0273/P00S/14
PROJEKTANT jalnose inslalacyjnio ~ inzynieryj -
o e, V- BP0 O 4 2 O O ¢ O O
SPRAWDZAIACY $g:meir:i1az;prl.<;u 'i,;/r\\l.l/l;}fﬂo DATA OPRACOWANIA | BRANZA | WERSJA STADIUM
D N N INZASZIN "‘Kg‘(*&‘ specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna
09.05.2016 IS 1 PB/PW
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Umocnione $ciany wykopu

Strefa_posadowienia przygotowana

odpowiednio do warunkdw geologicznych, h=15:30 cm

Legenda:

1. Dennica studni Dn1000mm beton C35/45
wykonana jako monolit z kinetq h =3/4 Dn2

2. Kanat gtéwny 8200 mm — Dn1, Dn2
3. Doplyw boczny — Dn3,
4. Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne
5. Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN
6.  Pierscien dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne
7. Wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym
8.  Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym
9.  Fabrycznie osadzona tuleja przejsciowa dla rur PCW Dn 200mm
UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STUDNI MUSZA SPELNIAC WYMOGI NORMY PN-EN 1917
2. STUDNIE DN1200MM WYKONAC ANALOGICZNIE

ZAMAWIAUCY  INWESTOR

WALBRZYSKI ZWIAZEX
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
AL WYZWOLENIA 39 58 — 300 WALBRZYCH

7 KOLEKTOR
SERWIS
64-100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fox 65 526 77 00

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSC! STRUGA | LUBOMIN W GMINIE
STARE BOGACZOWICE

STUDNIA BETONOWA NA KANALE
TYPOWA

ZESPOL. PROJEKTOWY PODPIS SKALA

upraunienia projektowe nr WKP/0273/P00S/14

NUMER  RYSUNKU
PROJEKTANT | specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna n
. | catonek WOIB w Poznaniu
\

P — | 05.01.00

mgr_inz. T. RZEZNIK /N
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mgr in2. K. JANIAK {
SPRAWDZAJACY | uprawnienia spr. nr _43/\1/94/10 '\ DATA OPRACOWANIA BRANZA WERSJA STADIUM
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7 | Pierscien odciqzajgcy betonowy
6 | Doptyw
5 | Kineta 630
4 | Rura karbowana #630mm
3 | Uszczelka
2 | Teleskopowy adapter do wtazdw
1 | Wtaz zeliwny klasy D400
L.p. NAZWA

<
B 64-100 LESZNO ul. Km%:ico 69

tel/fax 65 526 77 00

ZAMAWIAIACY  INWESTOR

WALBRZYSKI ZWIAZEK
WODOCIAGOW | KANALIZACJ)

AL WYZWOLENA 39 58 — 300 WALBRZYCH

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKGW

W MIEJSCOWOSCI STRUGA | LUBOMIN W GMINIE
STARE BOGACZOWICE

STUDNIA TWORZYWOWA
NA KANALE - TYPOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS” )

SKALA

NUMER  RYSUNKU

PROJEKTANT

czlonek WOIB w Poznoniu
nr ewid. WKP-NTW-BLP-10M |

mgr inz. T. RZEZNIK | (DN
uprawnienia projeklowe o WKP/0273/P00S/14 [3 gk
C

05.02.00

SPRAWDZAJACY

mgr inz. K. JANIAK \,
uprawnieria spr. nr 43/w/94/lo
Pec) - infynieryjno

DATA OPRACOWANIA

BRANZA WERSJA

STADIUM

\J
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zagospodarowania terenu
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5 | Wtaz zeliwny klasy D400
4 | Rura teleskopowa PCW Dn 315mm
3 | Pierscien uszczelniajgcy
2 | Rura trzonowa karbowana PP Dw min 400mm
1 | Kineta PP Dn400/160mm dla rur PCW

NAZWA

K

KOLEKTOR
SER S
64-100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526 77 00

ZAVAWAIACY  INWESTOR

WALBRZYSKI ZWIAZEK

WODOCIAGOW | KANALIZAC)

AL WYZWOLENW 39 58 - 300 WAYBRZYCH

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKGW
W MIEJSCOWOSCI STRUGA | LUBOMIN W GMINIE

STARE BOGACZOWICE

STUDNIA TWORZYWOWA NA ODCINKU
SIECI POMIEDZY KANALEM GLOWNYM
A GRANICA DZIALKI — TYPOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS {

SKALA

NUMER  RYSUNKU

mgr_inz. T. RZEZNI

PROJEKTANT | specjalnos¢ msiulgcyjl\u - inzynieryjna

czlonek WOIIB w_Poznoniu
nr ewid. WKP-NTW-BLP-1QM

uprawnienia projeklowe nr WKP/0273/POOS/M

— | 05.03.00

mgr inz. K. JANIAK
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\
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STADIUM
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2.0m

}
1

dwuteownik 140 INP L=3,0m

pal podporowy

2.0m

=

1.0m

rura ochronna

wudzielna
PS 110 x100mm

=

1.0m

AN

A-A

2.0m

i

}
1

dwuteownik 140 INP L=3,0m

| =

>

A\ \_ pal podporowy
4x14cm

2.c

7

sruby M16

e8x100

$ruby M16x180

z podkladkq ¢ 6x20x20

pal podporowy

T4x14cm [=1000

UWAGA:

2.a
2b

Podwieszenie pasowe
Istniejqce uzbrojenie
sie¢ wodociqgowa
kable energetyczne, przewody
telekomunikacyjne (lokalizacje
kabli naniesiono na profile podtuzne)
kanalizacja deszczowa/przepust drogowy
Projektowana kanalizacja

— grawitacyjna

— cisnieniowa

LOKALIZACJE, ISTNIEJACEGO PODZIEMNEGO UZBROJENIA NANIESIONO
NA PROFILE PODLUZNE PROJEKTOWANYCH SIECI ZGODNIE Z INFORMACJA
ZAWARTA NA MAPACH PRZEZNACZONYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

NIE MOZNA WYKLUCZYC, ZE W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH
ODKRYJE SIE, NIEZAEWIDENCJONOWANE ISTNIEJACE PODZIEMNE UZBROJENIE.

K

KOLEKTOR
SERWIS

64-100 LESZNO ul.
tel/fax 65 526

ZAMAWIAIACY  INWESTOR

WALBRZYSKI ZWIAZEK
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
AL. WYZWOLENIA 39 58 — 300 WArBRZYCH

Kmicica 69
77 00

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI STRUGA | LUBOMIN W GMINIE

STARE BOGACZOWICE

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

2ESPGL. PROJEKTOWY

PROJEKTANT

mgr in2. T. RZEZNIK

uprawnienia P"’lj'lkl"" nr WKP/0273/P00S/14
specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryj

cgle:r{ek WOII’BSW g‘z::yzlnuniu Lhpe

nr ewid. WKP-NTW-BLP-1QM

PODPIS | SKALA NUMER  RYSUNKU

b 06.00.00

SPRAWDZAJACY

mgr inz. K. JANIAK
uprawnienia spr. nr 43/w/94/io
specjalnos¢ inslalacyjno — inzynieryjna

//\\7/ DATA OPRACOWANIA BRANZA WERSJA STADIUM
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