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1 WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w ramach inwestycji okreslonej w ST WO-
00 pkt 1.1. pn.

Budowa systemu oczyszczania sciekdw w miejscowosci Struga w gminie Stare Boga-
czowice
BUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI STRUGA W GMINIE
STARE BOGACZOWICE

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z inwestycjg okreslong w ST WO-00 pkt 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych zwigzanych z
budowag kanalizacji grawitacyjnej z uzbrojeniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze pod-
stawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Na zakres catej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadajg sie sieci uliczne wraz z uzbrojeniem (studnie,
ksztattki) oraz kanaty boczne na odcinku od wtgczenia w sieé uliczng do granicy dziatki tj.:

a) kanaty z rur kamionkowych Dn 200 mm

b) kanaty boczne PCW Dn 160mm

¢) studnie betonowe Dn1500, Dn 1200mm i Dn 1000mm
d) studzienki z tworzyw sztucznych Dn 600mm i Dn400mm

Wykonawca przewidzi w ofercie oprdocz kosztéw przedmiarowanych robét podstawowych i pomocni-
czych, réwniez koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej od-
budowy osnowy geodezyjnej, inspekcji kanatéw za pomoca kamer itp.

1.4.0kreslenia podstawowe

Ogdlne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Pozostate definicje zgodne sg z definicjami podanymi w PN-EN 752 : 2000 — ,Zewnetrzne systemy kana-
lizacyjne”, PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogélne dotyczace elementédw stosowanych w systemach ka-
nalizacji grawitacyjnej i ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9
(Wymagania techniczne COBRTI Instal).

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odpro-
wadzania $ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikébw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.



System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanat $ciekowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i przemysto-
wych

Scieki — wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$é¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana
jest z cegty.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czyn-
nosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka niewtazowa — studzienka przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i
kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz tech-
niki video do przegladéw kanatow.
Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekdw.
Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.
Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wyciek sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
$ciekdw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz jednego zrodta.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w wa-
runkach, gdzie stosuje sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscig u wytworcy.

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju po-
przecznym

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

ROw przydroiny — réw zbierajacy wody z korpusu drogi

Przewdd — rurociag ztozony z odcinkdw rur, ksztattek i ztgczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub
innymi obiektami technicznymi

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka
Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewododw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Sztywnos$¢ obwodowa — wytrzymatosc rury na odksztatcenia $rednicy spowodowane obcigzeniem ze-
wnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzgcej rury wyrazona wzorem:

El

SN:F

m
gdzie:
SN — sztywnos¢é obwodowa rury, w [ kN/m? ]
E — wspdtczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [ kN/m? ]
| - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke dtugosci, w [ m*/m |
D,, — $rednica osi obojetnej scianki rury, w [ m ]



1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.7.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw umowy obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci: 1 — ST, 2 - DP, 3 — przedmiar robdt.

1.6.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 1.8.
Uktad sieci opisano w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.7.Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane
Grupa robot budowlanych:

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
Klasy robot budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu,
Kategorie robdt budowlanych:

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych, linii energe-
tycznych.
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw zawarte sg w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podsta-
wowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowe-
mu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg tech-
niczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.



2.2 Rury i ksztattki kanalizacyjne z kamionki

Rury kamionkowe kielichowe glazurowane winny by¢ produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-
06E oraz ze wzgledu na warunki wystepujgce w miejscu montazu posiadajgce nastepujgce parametry
pozanormowe, dopuszczajgce do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:

e Wodoszczelno$é potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.
o Wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. czestotliwos¢ 12
Hz), ilos¢ cykli (2x1076),

potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajgcg do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, wydang
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania na przyktad IBDiM

Nasigkliwos¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami z
badan.

Stosowac nalezy rury DN 200mm, L= 2500 mm, N — 40 kN/m, kielichowe, glazurowane z uszczelka
EPDM, systemu C.

Dla przeciskow stosowad rury Dn 200mm, przeciskowe, glazurowane, o dopuszczalnej sile wcisku 350 kN,
taczone na mufe - ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowa-elastomerows.

Ksztattki (trojniki, krdcce, korki, tuki itp.) powinny stanowi¢ spdjny system z przyjetymi rurami i posiadaé
co najmniej takie parametry techniczne.

23 Rury i ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Nalezy stosowac rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej Sciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN
1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu”

Rury winny posiadaé uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, t.j.
kielich kazdej rury formowany indywidualnie wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie doktadnie do
jej ksztattéw, gwarantujac szczelne i trwate ztgcze - uszczelka montowana na gorgco, jest na state zespo-
lona z kielichem.

Rury musza spetniaé nastepujgce wtasciwosci techniczne:

e Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1

e Materiat: PVC-U

e Srednia gestosé: 1,4 g/cm®

e Wspodtczynnik rozszerzalnosci liniowej: 0,08 mm/meC
o Modut elastycznosci krétkotrwaty: > 3200N/mm?*
e Kolor: pomararnczowy

e Sztywnos$¢ obwodowa: SN 8 kN/m?


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-83.140.30-00031

2.4

Szczelno$é na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 42 zgodnie z normg PN-EN 1277

Szczelno$é na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 62 zgodnie z normg PN-EN 1277

Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nieroztgczne) w trakcie automatycznego procesu
produkcyjnego. Uszczelka sktada sie z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE wg PN-
EN 681-2

Ksztattki: muszg odpowiadaé wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN 1852

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729, PN-EN 476 i PN-EN 1917.

24.1

+ o+ o+ + o+

Wymagania dla studni betonowych:

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajg-
cymi :

Beton klasy min C35/45,

Nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5%,

Szerokos$é rozwarcia rys do 0,1mm

Wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

Maksymalna zawartos$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

kregi betonowe i dennice tgczone na uszczelki elastomerowe, wykonane z elastomeru EPDM
spetniajgce wymagania EN 681-1,

Studzienki powinny byé wyposazone w stopnie ztazowe sztucznym zeliwne lub stalowe powleka-
ne tworzywem sztucznym

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Iy = 0.98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-
B-10736 oraz PN-EN 752.

Szczelnos$¢ studni dla cisniert wody do 5 m stupa wody

Na konstrukcje prefabrykowanych studni betonowych sktadajg sie:

dno — element denny z wyprofilowang kinetg — stanowigce monolityczng konstrukcje, z otwora-
mi wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub krééce odpowiednie do
montowanego przewodu,

komin — kregi betonowe tgczone na uszczelki

zwezka lub ptyta nastudzienna z otworem na wtaz,

wtaz ciezki przejazdowy D400 z wypetnieniem betonowym
pierscienie dystansowe do poziomowania wtazu

uszczelki samosmarujgce do taczenia elementdw prefabrykowanych studni



2.4.2 Wymagania dla studni z tworzyw sztucznych:
Na studnie ¢ 400mm i @ 600mm skfadajg sie elementy:

e podstawa studzienki z polipropylenu PP-B do rur PCW @ 160 lub 200 z uszczelka. Stosowaé kine-
ty do rur karbowanychh.

e rura trzonowa z polipropylenu PP-B Dn 400/600mm wymaganej wysokosci i sztywnos$ci min SN 4
kN/m?2,

e rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U,
e uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa
e zwienczenie zeliwne z pokrywa D400

2.4.3. Inne wymagania:

Wiaczenie kanatu kamionkowego do studni musi by¢ kazdorazowo poprzedzone kréécem przystudzien-
nym L=0,5m.

Wskazane w DP studnie nalezy wyposazy¢ w dodatkowe wloty w dnie kinety, przeznaczone pod dalszg
rozbudowe sieci. Odcinki wtgczeniowe nalezy zaslepi¢ korkiem.

Zastosowane wtazy zeliwne powinny odpowiadaé normom PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Stosowac witazy okragte klasy D400, zeliwne z wypetnieniem
betonowym, z zamkiem zabezpieczajacym przed kradzieza.

W ulicach o nawierzchni asfaltowej wokdt wtazéw studni nalezy wykonac pierscien z kostki granitowej,
w drogach o nawierzchni gruntowej wtazy zabezpieczy¢ betonowym pierscieniem o $rednicy wewnetrz-
nej ¢ 1000mm.

2.5 Przejscia pod przeszkodami

Przejscia pod przeszkodami wykona¢ bezwykopowo, metoda przecisku lub przewiertu (w zaleznosci od
uwarunkowan lokalnych terenowych), w rurach ochronnych stalowych o srednicach, dtugosciach i na
gtebokosciach podanych w DP. Uzyte rury stalowe powinny by¢ zgodne z PN-H-74224 ,Rury stalowe ze
szwem przewodowe”. Potgczenia rur spawac elektrycznie. Kazde potaczenie zabezpieczy¢ powtoka
ochronna.

Na przewodach przecigganych przez rury ochronne zamontowac pierscienie dystansowe (ptozy slizgo-
we) z tworzywa sztucznego, o odpowiednich parametrach dostosowanych do $rednicy rury ochronne;j.
Koncéwki rur ochronnych zabezpieczy¢é manszetami.

Wskazane w DP przeciski w gruntach tatwo urabialnych wykona¢ z rur Kamionkowych przeciskowych.
Materiaty uzyte do przeciskdw / przewiertdw muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN-12889 , Bezwyko-
powa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.
2.6 Pozostate materiaty

e zaprawy cementowe M7 (do obetonowania wtazéw)

e cement portlandzki 25 (do stabilizacji kaskady)



2.7 Sktadowanie materiatéw
2.7.1. Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowa-
nia stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PCW lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod
powtoka  ochronng aby rury nie nagrzewaty  sie i nie ulegaty  deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymal-
nej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skta-
dowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubosci
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
ruri1,5 m wysokosci.

Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprze-
mianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szero-
kosci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

2.7.2. Sktadowanie rur i ksztattek z kamionki

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwo-
wo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane na ptaskim i rownym podtozu tak by belki nosne palet nie
zapadty sie w gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gro-
madzeniem sie wéd opadowych.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opa-
kowaniu. Rury kamionkowe sg pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych
folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z za-
chowaniem srodkdéw ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Palety rur kamionkowych nalezy sktadowa¢ pojedynczo. Gdy rury sg sktadowane (po roz-
pakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowac boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem zabezpieczajgce pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose korice
rur powinny spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata
terenu. Rury nalezy sktadowac kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury o réz-
nych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno sie znajdowac¢
wiecej niz 5 warstw rur o srednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o $Srednicy 200 mm. W czasie silnego mrozu
rury przykry¢ brezentem w celu ochrony przed zniszczeniem z powodu zbyt niskiej temperatury.
Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chronié przed swiattem i sktadowaé w su-
chym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwrdcié¢ uwage, aby
ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.



2.7.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych betonowych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej po-
wierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Prefabrykaty sktadowaé w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj
prefabrykatéw rdznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykoniczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéow nalezy zachowad trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego lub ruchu pojazddw.

2.7.4. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studnie nalezy sktadowad w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty
narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej
40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

2.7.5. Sktadowanie pozostatych materiatéw

Wtazy zeliwne mozna sktadowac na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujgcych.

Uszczelki nalezy sktadowac w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczy¢ przed dziataniem bezposred-
nim promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien wykaza¢ sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy montazu
rurociggu: dzwigi, koparki, zawiesia do montazu ciezkich elementéw, agregat pradotwadrczy, srodki
transportowe kotowe, zestaw wiertniczy elektryczny - wiertnica diamentowa, pita wyrzynarkowa do wy-
cinania otwordw w studniach z tworzyw sztucznych.

Ponadto wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do wykonania przejsé
poprzecznych poziomych metodg bezwykopowa, w tym w gruntach kategorii VII.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslono w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Ponadto przewdz materiatdw powinien spetniac ponizej wymienione wymagania:
Rury, ksztattki:
e dopuszczalny przewdz jedynie w oryginalnych pakietach,

e przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5° do +30°C (dla rur PCW),
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e elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie transportu,

e |uzno ukfadane elementy zabezpieczyé przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury falistej,

e w trakcie przewozu przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogo-
wym,

e niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni sa-
mochodu,

e rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roztadowywa¢ przy pomo-
cy wozkow widtowych.

Prefabrykowane dna i kregi betonowe studni:
e elementy przewozi¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,
e elementy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuniecia,

e liczba prefabrykatéow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wy-
trzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

e roztadunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych wyposazonych w osprzet
transportowy (zawiesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow,

e w celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowaé réwnomiernie na jego obwodzie minimum
trzy liny stalowe.

Wiazy zeliwne kanatowe i pozostate elementy studni betonowych:

e zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas transportu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogélne” pkt
5. Zasady wykonania i zageszczania podsypek, obsypek i zasypek przewoddw oraz studni zawarte s w
ST RZ-01.
5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

o dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kolektora,

e wykonaé wykopy z umocnieniem ich Scian,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wy-
stgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych)

e przygotowac podtoze pod rury zgodnie z dokumentacija

Przewody posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15-30 cm (10 cm dla kanatéw bocznych Dn
160mm). Na odcinkach, gdzie podtoze stanowig piaski, przewdd mozna posadowié¢ na wyréwnanej war-
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stwie gruntu rodzimego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oczyszczenie strefy posadowienia rur z
kamieni i okruchéw skalnych, mogacych wywiera¢ punktowy nacisk na rure.

5.3 Montaz kanatow

Montaz kanatéw powinien odbywac sie w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi spadkami
i od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. W trakcie uktadania rur wykop nalezy utrzy-
mac w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wdd powierzchniowych oraz zadbaé o czystosc
potgczen.

Montaz rur musi byé zgodny z wymogami norm: PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002(U).

Rury w wykopie powinny byé utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw wg do-
kumentacji projektowej. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu (kat
podparcia powinien wynosi¢ min. 90°).

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekdw.
Zaslepki ochronne na koncach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potgczenia.

Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na doktadne wspotosiowe ustawienie rur wzgledem
siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelnos$¢ potaczen.

Wszystkie zmiany kierunkéw, spadkéw i przekroju na kanatach grawitacyjnych realizowaé w studniach,
zgodnie z projektem.

Rury o standardowej dtugosci mozna na budowie skraca¢ do dtugosci wymaganej przy montazu poprzez
przycinanie po stronie bosego konca rury. Przycinanie (skracanie) kielichow rur i ksztattek jest niedo-
puszczalne. Sposdb skracania rur musi zapewnié¢ mozliwosé szczelnego pofaczenia.

Rur nie wolno uktadaé bezposrednio na fawach betonowych ani zalewaé¢ betonem. Nie wolno tez pod-
ktadac¢ pod rury kawatkéow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Tam
gdzie to konieczne, powinny byé wykonane zagtebienia pod kielichy, aby nie dopusci¢ by przewdd spo-
czywat na ztaczu. Zagtebienie nie powinno by¢ wieksze niz to konieczne dla prawidtowego wykonania
potaczenia.

Przewody przebiegajgce poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i no$nosci podtoza
oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi.

Skrzyzowanie przewododw kanalizacyjnych z ewentualnie wystepujgcymi innymi istniejgcymi przewoda-
mi podziemnymi uzbrojenia terenu nie powinno narusza¢ bezpieczeistwa posadowienia tych przewo-
dow.

Kanaty boczne posadowi¢ i montowac wg zasad jak dla kanatu gtéwnego. Nalezy zachowa¢ (poza uza-
sadnionymi przypadkami) minimalny spadek rur 2,0%. Przy natrafieniu na niezaewidencjonowana koli-
zje, spadek na przykanaliku dostosowac do rzeczywistego zagtebienia przewodu kolizyjnego.

Witaczenia kanatéw bocznych do kanatu gtdwnego powinny by¢ realizowane poprzez studnie lub tréjniki.

5.4 Potaczenia rur i ksztattek

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonad ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkol-
wiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan.

Zaslepki ochronne na koncach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potgczenia.
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Rury i ksztattki tgczy¢ kielichowo. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca
rury w kielich do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

W potaczeniach kamionki z innym systemem stosowaé dedykowane ksztattki potgczeniowe. Mozna za-
stosowac tez manszety (rekawy) obkurczliwe, ktére gwarantujg mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego
potaczenia z rurami betonowymi, zeliwnymi i z tworzyw sztucznych. Ponadto manszety umozliwiajg po-
taczenia rur kamionkowych z przewodami o dowolnym ksztatcie w szerokim zakresie srednic nominal-
nych. Manszety stosuje takze do potaczenia kré¢céw lub dwu obcietych koncéw rur o réznych sredni-
cach.

5.5 Studnie kanalizacyjne

Studnie na trasie kolektora lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z dokumentacjg techniczng, z zachowa-
niem poziomdéw posadowienia i wzajemnego utozenia przewodéw wlotowych i wylotowych.
Zamontowane w kinetach studni krééce potgczeniowe wlotowe i wylotowe potgczy¢ z przewodami sie-
ciowymi analogicznie do tgczenia rur.

Elementy prefabrykowane studni betonowych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami produ-
centow.

Wszystkie studnie betonowe nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podtozu tj. podsypce ce-
mentowo-piaskowej, w suchym, zabezpieczonym wykopie .

Kregi studni Dn 1000 mm, przy uzyciu sprzetu montazowego ustawiac¢ na elemencie dennym prefabry-
kowanym. Na zwezkach betonowych lub ptytach nastudziennych utozy¢ witazy zeliwne. Regulacje pozio-
mu osadzenia witazu na studzience mozna wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiednich pierscieni dy-
stansowych betonowych. Sposdb taczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewni¢ szczelnosé po-
taczen.

Zaleca sie lokalizacje wtazéw po tej samej stronie osi kanatu. Ponadto wtazy studni lokalizowanych w
drogach gruntowych zabezpieczy¢ przed przesunieciem wylewka betonowg i prefabrykowanymi beto-
nowymi pierscieniami.

W okreslonych w dokumentacji projektowej studniach ulicznych przewidzie¢ dodatkowe przejscie
szczelne do podtaczenia dolotéw odgatezien i przykanalikow. Otwory i przejScia powinny by¢ osadzone
fabrycznie, badz tez wykonane na budowie, ale wytgcznie poprzez wiercenie otwordw wiertnicg diamen-
towa. W przypadku studni z tworzyw sztucznych wycigé otwoér nawiertakiem o odpowiedniej Srednicy - i
zamontowac uszczelke ,,in situ”. Nie dopuszcza sie wycinania otwordw przy pomocy wyrzynarek, pit itp
oraz uszczelniania otwordw przy pomocy pianki montazowej.

Do wyznaczonych w projekcie studni wykona¢ kaskady poprzez zamontowanie na kanale przy studni,
tréjnika réwnoprzelotowego PCW pod katem 90°, prostek PCW (dtugo$¢ wg projektu) i kolanka PCW o
kacie 90°. Poszczegdlne elementy montowaé analogicznie do montazu rur. W studni przewidzie¢ dodat-
kowy wlot (otwor w kregu studni i przejscie szczelne) dla gérnego przewodu kaskady. Kaskade zasypac
recznie gruntem stabilizowanym cementem i zagescic¢ ze szczegdlng starannoscia.

Osadzenie wtazu studzienek montowanych w asfalcie wzmocni¢ dodatkowo poprzez wykonanie opaski z
kostki granitowej.

Studnie z tworzyw sztucznych na kanale ulicznym i na kanatach bocznych zwienczy¢ ruchomym telesko-
pem z wtazem zeliwnym przejazdowym D400. Wszystkie studnie montowac recznie. Montaz studzienek
powinien by¢ poprzedzony przygotowaniem podtoza. Nastepnie nalezy posadowié na sztywno kinete
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tak, aby wypetni¢ przestrzenie pod jej dnem. Kinete potgczy¢ z rurami analogicznie do tgczenia rur i za-
sypac do wysokosci ok. 15 cm powyzej wlotow kinet. Montaz elementdw studni przeprowadzi¢ zgodnie z
zataczong przez producenta studni instrukcjg montazu. Zamontowad rure trzonowg, a nastepnie rure
teleskopowq z wtazem. Wtaz doktadnie wypoziomowacé. Zasypywaé studzienke réwnomiernie, do pozio-
mu terenu.

5.6 Metody bezwykopowe

Przejscia poprzeczne kanatami sanitarnymi przez rowy i drogi o nawierzchni asfaltowej wykonaé¢ metoda
bezwykopowg — przeciskiem lub przewiertem, w rurach ochronnych stalowych o srednicach, dtugo-
Sciach i na gtebokosciach podanych w DP.

Przekroczenia proponuje sie wykona¢ metodg przecisku hydraulicznego rurg stalowg, sterowanego, z
wierceniem pilotowym. Wskazane w DP przeciski wykonac z rur kamionkowych przeciskowych bez rury
ochronne;j.

Dtugosci przejsé przyjmowaé wg projektu, jednakze dostosowujac sie do napotkanych w trakcie robot
istniejgcych uwarunkowan.

Przecigganie przewoddéw przez rury ochronne powinno poprzedzi¢ zamontowanie na przewodach pier-
Scieni dystansowych (ptozy slizgowe) z tworzywa sztucznego. Rozstaw ptdz uzalezniony jest od ich pro-
ducenta. Poprawne podparcie przewodu w rurze ochronnej uzyskuje sie przy rozstawie 1,0+2,0 m. Po
przeciggnieciu przewoddw, koncoéwki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami. Uzyte rury stalowe
powinny by¢ zgodne z PN-H-74224 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”. Pofaczenia rur spawac elek-
trycznie. Kazde potgczenie zabezpieczy¢ powtoky ochronna.

Roboty bezwykopowe nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-12889 ,, Bezwykopowa budowa i badanie prze-
wododw kanalizacyjnych”.

5.7 Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki lokalizacji przewodow:

+ 0,30 m dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie
+ 0,01 m dla rzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Dopuszczalne odchyiki lokalizacji studni:

+ 0,30 m dla lokalizacji studni potgczeniowych w planie

+ 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 180° w linii kanatu - przy zachowaniu ustalonego kierunku
uktadania przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze”. Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje powykonawczg kanatu za pomocg kamer.
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6.2 Préby szczelnosci

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W) wg schematéw odpowiednio 6 i 7 wymienionej
normy.

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora nadzoru.

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza — metoda L), gdy spadek cisnienia (Ap) zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy nic¢
okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610.

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mie¢ doktadnos¢ do 10% wartosci Ap.
Doktadnos¢ pomiaru czasu powinna wynosic 5s.

W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtdrnych testow wykonywanych po prébie zakoriczonej nie-
powodzeniem nie jest ograniczona. Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza
wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Czas badan metodg W powinien wynosi¢ 30 ( £ 1) min, ciSnienie utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa
cisnienia prébnego. Szczelnos¢ przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
(w metodzie W) utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem bada-
nego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wiek-
sze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewododw,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnianej w czasie préby powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysoko-
$cig stupa wody wymaganego cis$nienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci s roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, wykonanie podtoza pod przewody oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s3:
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e wykopy, obsypka i zasypka — m3,
e umocnienie $cian wykopéw — m3 umocnionego wykopu lub m2 umacnianej Sciany

e humus — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w cm)
e wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w cm).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na rodzaj rur i ich $rednice.
Dtugosci [m] sieci bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, bez potrgcania studni.

Ksztattki na kanalizacji obliczane bedg wg faktycznie zamontowanych sztuk.

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatdw okresla sie w kompletach, zaleznie od rodzaju materiatu, Sredni-
cy, kinety i gtebokosci. Gtebokosé studni okresla sie jako rdézinice rzednych wtazu i dna studni.
Dtugosé odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzyé miedzy osiami
studzienek ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ustalenia dotyczace odbioru robdét okreslone zostaty w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Obowigzujg nastepujgce odbiory robdt montazowych:

e odbidr materiatow

e odbidr czesciowy robodt
e odbidr koncowy robot
e ocena wynikéw odbioru

8.2 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewododw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i od-
bioru technicznego koncowego po zakorczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3 Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

e zbadaniu podsypki piaskowej przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacjg,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej.
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Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci prze-
wodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklara-
cjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwieiczer wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasy-
pywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze-
Sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbio-
rze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulega-
jace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.4 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyj-
ny,

e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wy-
kopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotédw odbioréw préb szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych,

o inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
e protokoftami odbioréw technicznych czesciowych przewodu
e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
e wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e inwentaryzacjg geodezyjna,
e protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
e protokotem z inspekcji kanalizacji za pomocg kamer

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kie-
rownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

e wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwo-
lenia na budowe,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulic
i sgsiadujacych z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST WO- 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednora-
zowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie
(np. w podziale na poszczegdlne ulice), po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robdt
obliczona na podstawie:

— okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanaliza-
cyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw, narzedzii sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

e wykonanie robét ziemnych, przygotowania podtoza

e montaz rurociggéw i obiektéw sieciowych,

e wykonanie préb szczelnosci,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

e doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane wymieniono w STO0-WO Wymagania ogdlne.

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Niewyszczegdlnienie w opracowa-
niu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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