Biuro PRoJEKTOWE SYNTECH Synowiec 1 Jupa sp. .

WWW.SYNTECH.COM.PL

Sygnatura: S.1.16
Umowa: 7/VI/PN/2016 %

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200 PVC z przykanalikami 9160 PVC do

granic dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa

jednorodzinng
Lokalizacja: Boguszéw-Gorce, ul. Lesna, Kosynierdw

dz. nr 218, 271, 272/2, 247/4, 504/1, 504/2, 505 obr. 5 Stary Lesieniec
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Watbrzyski Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych
Zawartosé Spis zawartosci (str. 3+5)
opracowania: A. Opis techniczny (str. 7+26)

B. Informacja dot. BIOZ (str. 27+34)

C. Czesc graficzna (str. 37+46)

D. Zataczniki formalnoprawne (str. 47+88)
Projektant: mgr inz. Witold Juda

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, nr upr. DO$/0163/PWBS/16

Sprawdzajgcy:  mgr inz. Urszula Synowiec
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, nr upr. 1716/87

Jelenia Géra, 1 wrzesnia 2016

Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp.j. NIP 611-260-69-98 REGON 020385869 58-500
Jelenia Gdra, ul. Urocza 22, tel. (75) 7533856, fax (75) 7533857, e-mail: biuro@syntech.com.pl
Ideabank 85 1950 0001 2006 0796 3719 0002



mailto:biuro@syntech.com.pl




SPIS ZAWARTOSCI

A. CZESC OPISOWA .....ooeveererreirnererreesessseeessesssssessessssssssessssssssesssessssesssessse 7

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

5.

INFORMAGCIE OGOLNE «vuverevereerereceseererssasessosecsssssasssssasssssssesssssesssnsassesssssassesasasnsesse

PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....cetttttiieeseeeeeettuuiaseeseeeesersssnnesesseesssmsssnassesessssnssnnnsees 8
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA ....eeeevireeeeeeeeesneeerereeeseessennsnnneesesssessannsssenseeseens 8
ZAKRES OPRACOWANIA 111tttueeeeeeeeetittiuiesseeeeetetssaaaseesessesesssnnsssssessenssssnsesssseessnsssnns 8
CEL OPRACOWANIA ....ieeiititiiiieseeeeeeeeettuuaseeeseeeaersssasssseeeesesnssnnnassesseseensssnnanssssasenes 8
INWESTOR | UZYTKOWNIK ©vvveeeeeeseeseunerreneeessseessnnnnneeeseesessassssaneessessensansssseseeesssssnsnnes 8
PODSTAWA OPRACOWANIA ....covtiiuiiieesieeeeetitiiiaaeeseeessererinessssessesussnnasssseessenssnnnsees 9
IMIATERIALY WEJSCIOWE .vvvvvvvvvvuvsussuusessssssesssssssssssssesesssssssesesssssssesssssssssssssesssessmmmnmn 9

OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA.ceeeureereceerecencessacescessacessassscsssassasassassassssassasassassasassassasased

0 204 3 ][ PP PPPP 9
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ...eeeeeeeeeeunrrureeeeeesessannnnrereeeseessssanssnneesesssessanssssenseesses 9
INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW ..vuvvvvvvvuvressessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 10
INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.....uuvvrreeeeeeessnrrrreeeeessesssssssnneeessessnnnnes 10

KKANALIZACIA SANITARNA . ....eeettttitiiieeeeeeettttttuieseeeeestrnttnnaaeseeeseesssanasseesesesssssnnnnees 11
3] T T PSP 11
INNE UZBROJENIE TERENU .. eieiittiuuuieseeeeereenrrnnnaseeseeseesssnnneseessessesmmsnnsssessessssssmnnnnes 11
KONFIGURACIA TERENU ..vvvveeeeeeeeeinerereeeeessessanneseneeesessassanssssessesssesssssssnnssesssssnnnnes 11

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT ..vvvvvrererererererererereresssereremssereremesmsesemmmmmsmmmmmmmmmmm 12
WERYFIKACJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH .uuuviiiivunieiriinieereieeeerrsseesesnneesnennseerssnnes 12
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU....veeeeeeeesseuerereneeeeessessannserereesseesssssssnnesesssssnnnnes 12
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..uuiiieerieiiiiiieneeeeereensraienseseesessssnnnnneens 13
TECHNOLOGIA ROBOT ..uvvvvreeeeeeeesaunernreeseessessanssssensessessssssnssensessesssssasssssnnssessessnnnnes 14
ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ...vvvireeeeeeeeinrrereeeeeeeeeanns 14
SREDNICE | MATERIALY RUR ...veeeeeveeeeieceseeeeeeessessetesesssesssessssssssssssessssasssssssessnssans 15
GLEBOKOSC POSADOWIENIA 1uvuuueeeeerererrtunaeeeeeeererssnnneseeesesesssssnaseesessesssssnnneeeeeeseens 15
SPADKI | RZEDNE PRZEWODOW ..euvivvirireirrinneeretrneerrenneerresneessssneessssneesssnneesnsnnnes 16
WEACZENIA DO ISTNIEJACE] SIECH ueevtueeeeeiieeeeeetneeeeettneeeeeetneeeessnneeeessnnaeesssnneeesssnnnns 16
STUDNIE KANALIZACYINE 11iiiiiiiiiiiiiiieieeeieeetee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaes 18
PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA ...cvuueieeiiuneeeettneeeettnneeeeesnneeesesnnaeesesnnaeesssnnesesssnneeesenns 20
ODWODNIENIE WYKOPOW ....eiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeecetee et eeee e eeee e e se e e e s e e s e e e e e e e e e e s e aaaaees 20
PROBY SZCZELNOSCI vvvvvvvvuvuvuvussessusssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 21
OZNAKOWANIE SIECH 1.ieieeeriiuiieeeseeeetruuiunesseeeesesnssneassessesssssssnaseessssssnsssnsnsesssseens 21
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG .ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eaeaeaeeaeeeaaaes 21

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSC vuueueererecereerererasesserecsssssesesasassesasassssesesssassssesncssseses 21

3



OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO «vuvecererrereracesreresacessesesssasessssscassssesssasassosssnssssasess 22

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO ..vvvveriirrrrneerrrnneerrenineerrenneesrarnneesssnnneeensnnnes 22
GOSPODARKA ODPADAMI «.vuetueetneetnteunttsetneetnsesneessesesenesenessnessnessnessssssseneersesnsenns 22
OCHRONA DRZEW | KRZEWOW ..evveiivnnieennieenseesneesnertnseransersnsersnssssnsessnsessnsernnsenes 23

ROBOTY ZIEMNE ..uuieiiteieitiiiiiie e e e eeeeettieie e s e e eeseaabaseseeseeseeassaaaseeseassnnsssnnnnseseaeeans 23
WYWOZ GRUNTU eesesesesesesesssssssssssssessssssssssssssssssssnsssssssssssssnsssnsnsnsssssnsnsnsnsnsnsnes 24
WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSEUGH INWESTYC c.ueeviirireeeeeeeeenrreeeeeeeeennn 24
WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO ...uvvvreeeeeeeeesenererereeeseesssnnnnnnnneeeseens 24

UWAGI KONCOWE ..vuverereresrerecesessesesscessssessesssesessssssssossssssssasssasasssssssssssasasssnsasses @D

B. INFORMACIA DOT. BIOZ........cotvuuririunnirinnnirinnninnnnniinnnnniniennienennineenneens 27

INFORMAGCIE OGOLNE .uvuveverrereresenseresssssessessesssssesessssssesessssssesessssssssosasnssssesasasnnsns 29

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW cuvurereeeneererernsenreresssssseressssssesessssssesessssssesesnssssesasasnnens 29

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH...cutueeererieceeresreceerarecserassecsasassecsanans 29

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI «.cuureverennrennsensernsernsernsernnnses 29

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
1 CZAS ICH WYSTAPIENIA..ccutetetrerereeesacecaserereseassssssssssscncnsssessssssssssssasnsasasnsasesasasasans 30

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH..ccueieuereereessenssensernsernsesnsssenssennes 31

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM ....vvveeerennne 31
ROBOTY ZIEIMINE ceueuverererecenrerecesesseresssassssessesssasesssnsassossssssssesasasassssesnssssasasasnsasses 32
ROBOTY MONTAZOWE «eueurerececerereraeesseressssssesessssssssessssssasasassssssesassssasasasasassosnces 34

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO
PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH....cceveeensernnennes. 34

C. CZESC GRAFICZNA ....coouvereneeerveeeneeessessseeessesssesessesssssessessssssssessanssssesssess 37

Rys. 1.
Rys. 2.
Rys. 3.
Rys. 4.
Rys. 5.

Rys. 6.
Rys. 7.

ORIENTACJA, SKALA 1:10000......cccceetrereererreceerereceecenrecsesessecsesassacsesassassecassassesess 39
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA 1:500......ccceuuriirimnnniirinnnnniinennnncineenn. 40
MAPA EWIDENCJI GRUNTOW, SKALA 1:1000......cccceeureeeerrncencereceeceraceocesncencesncenesc 41
PROFILE PODLUZNE KANALOW ZBIORCZYCH, SKALA 1:100/1000.........ceevvrureerrernnneereenscd2

STUDNIE BETONOWE TYPOWE #1200 | (1000, WtACZENIE DOPLYWU Z KASKADA

ZEWNETRZNA, SKALA 1:25 ... cricieieiiiiccitiereceriereceraeecensassecansassecansassscansasnncnnss 43
STUDZIENKA TWORZYWOWA (3425, SKALA 1:10 ...ceeuueirienneniereennnncerernnnereesnenseesennnnes 44
DNO STUDNI S1.1 WYKONYWANE NA BUDOWIE, SKALA 1:25.......cciericiieicireceeccreenees 45




Rys. 8. DNO STUDNIS1.1 WYKONYWANE NA BUDOWIE — ZBROJENIE, SKALA 1:40 ......ccceeueereennnee 46

D. ZALACZNIKI FORMALNOPRAWNE ......cccccititnirnirenienieiaiencencescsecsassansns 47
1. UZGODNIENIA uvuenerereenenrerererersssesasasssasssesesesessssssssssssssssesessssssssssssssnsnsasasasasasases 49

1.1. WPWIK Sp. z 0.0. WARUNKI PRzYtACZENIA NI-1049/6303/2016 z DNIA
0 O 7 A 0 3 TN 51

1.2. ZARZAD POWIATU WALBRZYSKIEGO — PISMO WIP.7134.12.2016 z DNIA -
03.08.2016 R. = UZGODNIENIE...cuuttuneenneenrerneereeseeeneesneesneesnsesseseesnseensesseesssenessnnees 56

1.3. URzAD MIASTA W BOGUSZOWIE-GORCACH — PISMO WZMG.6853.38.2016 R. ZDNIA
16.08.2016 R. = UZGODNIENIE...uuuerrnneernnrernnrersneesneereneerssersesersnseessessnesersneersnseres 57

1.4. STAROSTA WAtBRzYSKI ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Q SPRAWIE NR
SGN.6630.50.2016 ZDNA 15.09.20106 R..ceuuiieniiiiniiinieinreriieeereeeieeeeneeeaneeanns 59
2. O SWIADCZENIA . euturereeereerereraresseressssssesessssssssossesssssesssssssssssssssssssasssassssesasnssssases 67
3. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW 1uuuueurerereeerereresesesrosacasssserssssassossssssssesasasassesasnssssases 75
4, UPRAWNIENIA BUDOWLANE «1vuverecerereresesesserecsssssesesssssssssssssssssasssnsassessssssssasasssasse 79
5. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA ..eveeerrererecensenes 85







A. CZESC OPISOWA




1. INFORMACIJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy:
Sieci kanalizacji sanitarnej 200 PVC z przykanalikami ¢160 PVC do granic dziatek
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng
w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-
Gorcach.
1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem stuzy rozbudowie sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Boguszéw-Gorce. Zakres opracowania
obejmuje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne]. Przedsiewziecie ma na
celu uzbrojenie terenu umozliwiajgc jego zagospodarowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzanie $ciekdw z poses;ji
zlokalizowanych pomiedzy istniejgcym odcinkiem ulicy Lesnej a ulicg Kosynieréw
biegnacg ponizej. Projektowane dwa kanaty zbiorcze zostang witgczone do
istniejgcego  kolektora sanitarnego biegngcego wzdtuz ulicy Kosynierdw.
Projektowany uktad kanalizacyjny jest grawitacyjny. Umozliwia to sprzyjajaca
konfiguracja terenu z opadajgcym w kierunku Kosynierow zboczem doliny potoku
Lesk.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt okresla lokalizacje, zastosowane rozwigzania techniczne oraz
warunki wykonania projektowanych sieci.
Opracowanie obejmuje:
e Oopis stanu istniejgcego,
e Oopis przyjetych rozwigzan technicznych,
e warunki i technologie wykonania projektowanych robot,
e czesc graficzng,
e zatgczniki formalnoprawne.
1.4. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
1.5. INWESTOR | UZYTKOWNIK

Inwestorem  oraz  przysztym  uzytkownikiem  projektowanego uktadu
kanalizacyjnego jest Watbrzyski Zwigzek Wodociggdow i Kanalizacji.




1.6.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 7/VI/PN/2016 z dnia 22 czerwca
2016 r. ze strony Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggdw i Kanalizacji na rzecz Biura
Projektowego SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j. na opracowanie dokumentacji
projektowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach.

1.7. MATERIALY WEJSCIOWE
Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:
1. Warunki techniczne przytgczenia nieruchomosci [...] przeznaczonych pod
zabudowe jednorodzinng w Boguszowie-Gorcach, obreb 5,
nr NI-1049/6303/2016, Watbrzych, 12 lipca 2016 r.,
2. Opinia geotechniczna dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej
w Boguszowie-Gorcach, Geotech Ewa Twardysko, Swidnica 2016 r.,
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),
4. mapy sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
5. mapa topograficzna w skali 1:10000,
6. katalogi producentéw urzadzen kanalizacyjnych.
2. OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA
2.1. POLOZENIE
Projektowane sieci zlokalizowane sg w potudniowo-zachodniej czesci miejscowosci
Boguszdéw-Gorce, noszacej nazwe Stary Lesieniec. Teren znajduje sie w waskiej
dolinie potoku Lesk, ograniczonej od potudnia przez masyw Dzikowca, a od pétnocy
przez Wzgdrza Boguszowskie. Wzdtuz potoku biegnie ulica Kosynieréw. Wyzej,
trawersujac zbocze doliny biegnie ulica Le$na.
Pod wzgledem geograficznym teren znajduje sie na podtnocnej granicy Gor
Kamiennych w Sudetach Srodkowych. Na potudniu wznosi sie zalesione pasmo
Masywu Dzikowca z Gdrg Dzikowiec (695,5 m n.p.m.).
Obszar opracowania obejmuje tereny podgérskie, w wiekszosci pokryte przez
potnaturalne tgki (obecnie). Krajobraz jest silnie zréznicowany, wzniesienia gor
oddzielajg gtebokie doliny potokdéw, a malowniczo potozone obszary zabudowane
okalajg tgki kosne, pastwiska, oraz na wzniesieniach - lasy.
Pod wzgledem hydrograficznym przedsiewziecie znajduje sie w zlewni rzeki Odry,
w dorzeczu Bobru. Na obszarze opracowania do potoku Lesk uchodzi kilka rowow
odwadniajgcych zbocza doliny.
2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby opracowania wykonano opinie geotechniczng [2] stuzgcg rozpoznaniu
warunkéw gruntowych. Badania terenowe objety wykonanie czterech otworéw o
gtebokosci od 3,0 do 5,5 m, w tym jeden na dnie doliny potoku Lesk, przy ulicy
Kosynierow.




2.3.

2.4,

W przypowierzchniowych warstwach, ponizej gleby, wystepujg gliny w stanie
zasadniczo twardoplastycznym, wietrzelina mutowca i piaski gliniaste do zmiennej
gtebokosci ok. 1-3 m p.p.t.

Gtebsze warstwy budujg piaski i zwiry matowilgotne na granicy z wilgotnym, w
stanie zageszczonym.

Jedynie w dwéch wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej, w postaci niewielkich sgczen. W podtozu terenu badan ciagty poziom
wod gruntowych moze wystepowac jedynie w sasiedztwie potoku Lesk. Niemniej
wody gruntowe] o zwierciadle swobodnym nie nawiercono w zadnym z otwordw.
Po intensywnych i dtugotrwatych opadach deszczu lub roztopach $niegu poziom
zwierciadta wody bedzie wyzszy i bedzie nawigzywat do poziomu wody w potoku i
w rowach. Dodatkowo, na stokach, w obrebie gruntéw drobnoziarnistych moga
pojawiac sie lokalne sgczenia wod opadowych infiltrujgcych w podtoze.

Nasypy niekontrolowane wystepuja w rejonie pasdow drogowych, do gtebokosci
ok.0,5-1,0 m, aw miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego gtebiej. Nasypy
te nie nadajg sie jako podtoze projektowanych obiektow budowlanych.

Wystepujgce gliny i wietrzelina mutowca stanowig stabonosne podioze
budowlane, wymagajace niedopuszczenia do zawilgocenia oraz w razie ich
wystgpienia pod projektowanymi studniami — czesciowej wymiany i wzmocnienia
stropu kruszywem. Grunty te, jako wysadzinowe, nie nadajg sie do zasypki
wykopow, ktore sg w catosci projektowane w pasach drogowych.

Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie koryt ciekdw nalezy wykonywacé
przy niskich stanach wdd, w porze suchej. Nalezy zapobiega¢ utrzymywaniu sie
wody na dnie wykopu moggcej powodowac uplastycznienie wystepujgcych
lokalnie gruntéw ilasto-pylastych. Moze by¢ konieczne odwodnienie wykopdéw na
czas budowy. Odwodnienie gtebokich wykopow nalezy wykona¢ w obrebie
wigczen do istniejgcego kanatu, wykonywanych ponizej dna potoku Lesk.

INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt objety opracowaniem, nie jest wpisany
do rejestru zabytkdw, nie wystepujg na nim obszary ochrony archeologicznejm, ani
nie obowigzuje zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr
kultury wspétczesne;.

INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarach chronionych t;j.
Inwestycja znajduje sie:
1. w obszarze Natura 2000 PLB020010 Sudety Watbrzysko-Kamiennogérskie,

2. w granicach otuliny parku krajobrazowego Sudetéw Watbrzyskich.

Obszar specjalnej ochrony ptakow Sudety Watbrzysko-Kamiennogorskie
ustanowiono ze wzgledu na wystepowanie siedlisk rzadkich gatunkéw ptakow
lesnych, w szczegdlnosci séw, a takie gatunkéw zwigzanych z tgkami i
zakrzewieniami.

Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich obejmuje obszar chroniony ze wzgledu
na wartosci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
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zachowania, popularyzacji tych wartosci w warunkach zréwnowazonego rozwoju.
Wprowadzone na terenie parku zakazy nie obejmujg wykonywania przedsiewzieé
infrastrukturalnych w szczegdélnosci budowy sieci kanalizacyjnych.

Ze wzgledu na lokalizacje na obszarze zabudowanym i giéwnie w ciggach
komunikacyjnych, budowa i eksploatacja projektowanej sieci kanalizacyjnej nie
zaznaczy sie negatywnym oddziatywaniem na ww. obszary chronione.

STAN ISTNIEJACY

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

KANALIZACJA SANITARNA

W rejonie ulicy Le$nej zlokalizowane sg juz odcinki kanalizacji sanitarnej wtaczone
do kolektora sanitarnego 400 biegngcego w dnie doliny, wzdtuz ulicy Kosynieréw.
Odnoga @200 sieci zakoniczona jest na wysokosci budynku nr 95, na zachdd od
terenu opracowania. Kolejna odnoga 9200 biegnie do budynku nr 96, od strony
wschodniej. Pomiedzy tymi dwoma odnogami rozcigga sie obszar przeznaczony do
uzbrojenia przez wykonanie projektowanej kanalizacji.

Jako pierwsze z kilkunastu dziatek wystepujacych w granicach opracowania,
zabudowywane sg obecnie dziatki zlokalizowane przy istniejgcym odcinku ulicy
Lesnej. Powstajgce tutaj budynki wyposazane sg w zbiorniki bezodptywowe na
Scieki.

Kolektor sanitarny 400, do ktdrego projektowane sg wtgczenia, zbudowany jest z
rur CC-GRP. Studnie sg betonowe 91200, a odcinki pod rowami przekraczane sg w
rurach ochronnych stalowych. Kolektor jest posadowiony gteboko, od ok. 4,0 do
5,0m p.p.t.

DRroGI

Ulica Kosynierdw, ktérej pas zamyka od podtnocy teren opracowania, posiada
nawierzchnie bitumiczng. Wzdtuz nasypu drogi biegnie réw zakonczony
przepustem prowadzgcym wody do potoku Lesk.

Istniejgcy odcinek ulicy LeSnej na terenie opracowania ma posta¢ drogi ziemnej
utwardzonej kruszywem. W planie zagospodarowania przestrzennego
przewidziano nowe odcinki ulicy Lesnej, a takze wydzielono dziatki pod te drogi.

INNE UZBROJENIE TERENU

Teren objety opracowaniem charakteryzuje bardzo rzadkie zageszczenie
uzbrojenia podziemnego a wcale nie wystepuje nadziemne.

W ulicy Lesnej biegnie wodocigg DN100, a takze linia kablowa niskiego napiecia.
Wystepuje tutaj takze pojedynczy przepust betonowy DN600 prowadzacy wody z
rowu przydroznego, w dét przez obszar opracowania.

KONFIGURACJA TERENU

Obszar opracowania obejmujgcy granice posesji przeznaczonych do zabudowy i
przytgczenia do sieci kanalizacyjnej, posiada powierzchnie 3,1 ha i ma ksztatt
zblizony do réwnolegtoboku o szerokosci 200 (wzdtuz osi doliny) na 160 m.
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Teren jest nachylony w kierunku potudniowym, do potoku Lesk. Rzedne wynoszg
od 517,0 do 526,5 m n.p.m. Sredni spadek powierzchni wynosi ok. 4,5+6,0 %.

Istniejagcy odcinek ulicy Lesnej trawersujgcy zbocze doliny jest na terenie
opracowania stosunkowo pfaski, z lokalnym najnizszym punktem w miejscu
przepustu przeprowadzajgcego wody z rowu przydroznego w dot doliny.

Obszar przecina kilka rowéw, z czego najwieksze znaczenie ma row biegnacy od
przepustu w ul. Lesnej. Ma on gtebokos¢ ok. 1,0 m a szerokos¢ w koronie 2,5 m.
Rownolegle do trasy rowu przewidziano wykonanie drogi. Dwa mniejsze i ptytsze
rowy biorg swe poczatki na obszarze opracowania i uchodzg do wczesniej
wymienionego.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1.

4.2.

4.3.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

1. Weryfikacja projektowanych miejsc  przeje¢ istniejgcych instalacji
kanalizacyjnych istniejgcych budynkéw, pod wzgledem wysokosciowym i
sytuacyjnym — przeprowadzenie wizji lokalnych i wykonanie pomiaréw dna
istniejgcych studni, w celu doktadnego dostosowania projektowanych
rozwigzan przykanalikéw do stanu istniejgcego

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200 PVC z dwoma
wtgczeniami do istniejgcego kanatu sanitarnego 400 CC-GRP w przy ulicy
Kosynierow

3. Budowa przykanalikdow kanalizacji sanitarnej do granic dziatek

4. Umocnienie koryt rowdw po wykonaniu montazu przewodow kanalizacyjnych
w miejscach przekroczen rowéw, narzutem kamiennym

5. Odtworzenie nawierzchni istniejgcych odcinkdw ulicy Lesnej

WERYFIKACJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca robot zobowigzany jest, przed rozpoczeciem montazu przewodow
sieci i przykanalikéw, do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych instalacji
kanalizacji sanitarnej w miejscach przewidzianych potaczen tych instalacji z
projektowanymi przykanalikami. Wizje lokalne i pomiary rzednych istniejgcych
studni pozwolg na dokfadne dopasowanie sytuacyjne i wysokosciowe
projektowanych rozwigzan w odniesieniu do rzeczywistego stanu istniejgcego.
Wyniki pomiarow postuzg Wykonawcy w ewentualnej wspdtpracy z nadzorem
autorskim do przeprowadzenia weryfikacji a nastepnie ewentualnych korekt
rozwigzan projektowanych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na potrzeby projektu zlecono wykonanie odpowiedniego opracowania
geotechnicznego, na ktére sktada sie opinia geotechniczng [1].

Zgodnie ze wstepng kwalifikacjg projektowanego obiektu, dokonang w ww.
opracowaniu, projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
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4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TRASA SIECI

W celu uporzgdkowania gospodarki s$ciekowej na obszarze opracowania i
umozliwienia przytgczenia zlokalizowanych tutaj istniejacych i planowanych
budynkdw, projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci 624 m
(nie uwzgledniajgc przykanalikdw). Trase kanatdw poprowadzono w pasach
drogowych istniejgcego i planowanych odcinkdw ulicy Lesne;j.

W istniejgcym odcinku ulicy Lesnej, przy ktérej zlokalizowane juz sg istniejace i
wykonywane budynki, trase kanatu zbiorczego poprowadzono w osi stosunkowo
waskiej jezdni, tak aby zminimalizowa¢ najezdzanie przez kota pojazddéw na wpusty
studni.

W granicach dziatek drogowych przeznaczonych pod budowe nowych odcinkéw
ulicy Lesnej, kanaty poprowadzono w odlegtosci 1,5m od granicy tych dziatek.
Biorgc pod uwage, ze minimalna szeroko$é chodnika wynosi 2,0 m, studnie na tych
kanatach powinny znalez¢ sie poza krawedziami jezdni, po ich wybudowaniu.

Z uwagi na konfiguracje terenu, jak i planowanych droég, projektuje sie dwa
oddzielne kanaty biegngce do kolektora @400 w ul. Kosynieréw. Krotszy kanat (K2)
obstuguje wytacznie cztery dziatki znajdujgce przy wschodniej granicy obszaru
opracowania. Kanat K1 obejmuje wiekszos¢ obszaru, w tym istniejgcy odcinek ulicy
Lesnej.

LOKALIZACJA PRZYKANALIKOW

Projektowana sie¢ umozliwi przytgczenie do kanalizacji sanitarnej 22 dziatek,
znajdujgcych sie na obszarze opracowania. Zgodnie z wytycznymi do
projektowania, projektowane przykanaliki zakoficzono na granicy dziatek
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, przez zaslepienie korkiem.

Trase przykanalikdw projektuje sie z wtgczeniem do sieci zasadniczo prostopadtym
lub w kilku przypadkach pod katem, jednak nie mniejszym niz 45+60°.

W przypadku istniejgcych, obecnie wykonywanych lub bedacych w fazie projektu
budynkéw, przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektowane sg w kierunku znanych
lokalizacji studzienek inspekcyjnych przy budynku.

W przypadku dziatek, co do ktérych nie sg znane plany zabudowy, przykanaliki
doprowadzono do granicy dziatki w miejscach o najkorzystniejszej konfiguracji
terenu tj. najnizszych, umozliwiajagc przytgczenie budynkow w kazdej
prawdopodobnej lokalizacji. Zatozono przy tym, ze na wykonywanym w przysztosci
przytgczu kanalizacyjnym zostanie wykonana studzienka na terenie posesji, w
odlegtosci ok. 1,5m od granicy dziatki, stuzgca zmianie kierunku i spadku
przewodu.

PRZEKROCZENIA CIEKOW

Projektowane przewody kanalizacyjne, zaréwno kanaty zbiorcze, jak i przykanaliki,
przekraczajg rowy otwarte odwadniajgce teren opracowania, tgcznie w siedmiu
lokalizacjach.
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4.4.4.

4.5.

4.6.

Przekroczenia projektuje sie do wykonania metodg wykopu otwartego z
zachowaniem minimalnej odlegtosci 1,4 m pomiedzy dnem rowu a S$cianka
przewodu.

Po wykonaniu zasypki wykopu, projektuje sie kazdorazowo umocnienie koryta
rowu dla zabezpieczenia przed rozmyciem w miejscu przekroczenia. Wykonany
zostanie narzut kamienny luzem z kamienia tamanego 80/120 cm grubosci 25 cm,
na dtugosci robdt (rozkopanego rowu), minimalnie po 1,0 m ponizej i powyzej osi
przewodu, w dnie i na skarpach. Narzut powinien zostac¢ zlicowany z istniejgcymi
Scianami koryta, a po utozeniu — mechanicznie dogeszczony.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do obliczen powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu przyjeto pas
szerokosci 1,0 m wokot osi projektowanych przewoddw.

Zestawienie  powierzchni  poszczegdlnych  elementdw  projektowanego
zagospodarowania terenu przedstawiono w Tab. 1.

Tab. 1. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Element Powierzchnia
[m?]
sie¢ kanalizacji sanitarnej 624
przykanaliki kanalizacji sanitarnej 104
tacznie: 728

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego publicznego nie
okreslajg wielkosci powierzchni zabudowy odnosnie urzgdzen infrastruktury
technicznej.

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowany ukfad kanalizacyjny bedzie wykonywany w technologii wykopu
otwartego. Wykopy beda wykonywane mechanicznie poza zblizeniami z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Szerokos¢  wykopow  waskoprzestrzennych, zabezpieczonych  obudowa
wykonywanych do gtebokosci 2,0 m projektuje sie w wysokosci ok. 1,0 m, co
odpowiada warunkom normalnym. Wykopy do gtebokosci ok. 3,0 m projektuje sie
o szerokosci 1,2 m. Gtebsze wykopy beda miaty szerokos¢ ok. 1,5 m.

Wyjatkowo, montaz projektowanego kanatu zbiorczego pod przepustem @600 w
ulicy Lesnej odbywac sie bedzie w technologii bezwykopowej metodg przewiertu
lub przecisku, z zastosowaniem odpowiedniej rury ochronnej dtugosci min. 4,0 m.
Konice rur ochronnych zostang zabezpieczone gumowymi manszetami. Dla
centrycznego ustawienia rury medialnej w ochronnej nalezy stosowaé ptozy
polietylenowe zaciskane na rurze medialnej. Nie jest dopuszczalne wykonywanie
potaczen rur medialnych wewnatrz rury ochronne;j.

ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego na
podstawie tresci mapy do celéw projektowych, wywiadow lub np. wykopow
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4.7.

4.8.

kontrolnych, obowigzuje standardowa procedura. Roboty ziemne w takim
przypadku muszg by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane czynne przewody
podziemne na trasie wykonywanych robdt zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektow
budowlanych, bedg prowadzone w odpowiedni sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo budowli w czasie prowadzanie robét, jak i w pdiniejszej
eksploatacji obiektu.

SREDNICE | MATERIALY RUR

Uktad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U klasy S litych o
$rednicach (zewnetrznych):

e 200 mm - kolektory zbiorcze (siec),
e 160 mm - przykanaliki do poses;ji.

Tab. 2. Zestawienie dtugosci projektowanej sieci oraz przykanalikow

Typ Materiat | Srednica [mm] | Dtugos¢ [m]
sie¢ — kanaty zbiorcze| pvc-uU 200 623,8
przykanaliki (22 szt.) | kI. S 160 103,8
tacznie:| 727,6

Pojedynczg rure ostonowa dla kanatu @200 projektuje sie jako stalowg izolowang
antykorozyjnie, o Srednicy DN300 mm.

GLEBOKOSC POSADOWIENIA

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie Boguszowa-Gorce wynosi:
h, =1,0m.

Wymagana przez Inwestora minimalna gltebokos$¢ przykrycia przewoddéw
kanalizacyjnych wynosi:

h, + 0,4 =14m.

Przyjete projektowane minimalne zagtebienia przewodow wynoszg:

e 1,6 mdla dna kanatow sanitarnych ¢200,
e 1,6 mdla dna przykanalikdw kanalizacji sanitarnej ¢160.

Czynnikami determinujacymi gtebokos¢ posadowienia projektowanej kanalizacji,
przy uwzglednieniu prawdopodobnego, docelowego przedtuzenia przykanalikow,
sq:

e znaczne roznice wysokosci terenu w przypadku dziatek potozonych nizej niz
drogi, powodujgce koniecznosé projektowania przykanalikow ze spadkiem
przeciwnym do terenu,

e przekroczenia rowéw z zachowaniem minimalnego zagtebienia pod ich
dnem w wysokosci jw.
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4.9.

4.10.

4.10.1.

Przy projektowaniu przykanalikdéw do dziatek o nieznanym jeszcze sposobie
zabudowy zatozono, ze:

e 0goblng zasade, wg ktdrej budynki, ktére mogg zosta¢ wybudowane, nie sg
podpiwniczone lub Zze nie ma koniecznosci przejmowania instalacji
kanalizacyjnych z poziomu posadzek ewentualnych piwnic,

e zagtebienie dna studzienki znajdujgcej sie w odlegtosci kilku metrow od
budynku wynosi 1,6 m.

Gtebokos¢ kanatu K1 wynosi od ok. 2,0 do 2,9 m.

W przypadku kanatu K2 nie wystepujg ani przekroczenia gtebokich rowodw, a
przykanaliki podchodzg do granic dziatek w ich najnizszych miejscach. Stad
gtebokos¢ kanatu przyjeto w wysokosci ok. 2,0 m.

W miejscach wiaczen do gteboko posadowionego istniejgcego kanatu @400,
projektuje sie kaskady zewnetrzne ze sprowadzeniem rur spustowych na gtebokos$é
ok.4,6i3,6 mp.p.t.

SPADKI | RZEDNE PRZEWODOW

Rzedne studni, gtebokosci posadowienia przewoddéw oraz kierunki i wielkosci
spadkow przewoddw sieci nalezy przyjmowac z rysunkéw profili podtuznych.

W przypadku przykanalikow, spadek przewodu opisano na projekcie
zagospodarowania terenu. Rzedne wtaczen przykanalikdéw do studni opisano na
rysunkach profili podtuznych sieci.

Przyjeto minimalny spadek wynoszgcy 5%. dla przewoddw @200 sieci kanalizacji
sanitarnej oraz 10%o0 w poczatkowych, gérnych odcinkach sieci.

Dla przykanalikdow minimalny spadek wynosi 15%o, jednak, gdy sytuacja na to
pozwala stosowano co najmniej 20%e.

Przyjeto, ze przykanaliki bedg taczone z kanatami zbiorczymi sklepieniami t;.
wigczone do studni 4 cm powyzej jej dna, a w wybranych przypadkach na wiekszej
wysokosci, jednak nie wyzej niz 50 cm nad dnem.

Przykanaliki do istniejgcych obecnie budynkéw lub budynkéw wykonanych do
czasu realizacji przedsiewziecia, nalezy dostosowac¢ do istniejgcych instalacji
kanalizacyjnych.

WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI

Wtaczenia obydwu kanatéw K1 i K2 projektuje sie wykonac¢ na czynnym istniejgcym
kanale, w obydwu przypadkach poprzez kaskade zewnetrzna.

WYKONANIE STUDNI NA ISTNIEJACYM KANALE

Wiaczenie kanatu K1 projektuje sie przez wykonanie nowej studni betonowej
Srednicy 1200 mm na czynnym kanale, bez przerywania przeptywu sciekdw. W
miare mozliwosci roboty nalezy wykonywac przy niskim przeptywie.

W pierwszym kroku konieczne jest rozciecie stalowe] rury ostonowej na dtugosci
umozliwiajacej wykonanie dna nowej studni. Ciecie nalezy wykonaé wyjgtkowo
ostroznie i starannie, bez uszkodzenia rury medialnej. Zaktada sie, ze dzieki
zastosowaniu ptoz dystansowych, pomiedzy sciankami rur medialnej i ostonowej
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jest wystarczajgcy odstep, zwtaszcza w gornej strefie, umozliwiajgcy wykonanie
operacji. Po zakonczeniu wykonywania nowej studni, odciete korice rury ostonowej
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

W czesci dolnej projektuje sie zelbetowg, monolityczng, wylewang na mokro
dennnice studni z kinetg, z betonu min. C25/30, wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150. Natomiast cze$¢ gorna zostanie wykonana z typowych
prefabrykatéw studni betonowej 81200. Przejscia szczelne winny by¢ wykonane
przed wylewaniem betonu $cian: dla kanatu @400 - poprzez dwukrotne owiniecie
rury po obwodzie bentonitowym profilem peczniejgcym 15x10 mm natomiast dla
projektowanej rury spadowej 200 PVC przez osadzenie systemowego przejscia
szczelnego. Po wykonaniu wylewanej dolnej czesci konstrukcji dna i $Scian,
wewnatrz studzienki nalezy wyksztatci¢ i wylaé kinete z betonu C25/30 do
wysokosci 2/3 $rednicy kanatu 400 tj. 0,26 m. Docelowo, po wylaniu kinety, gérne
odcinki rury nalezy odcigé, wyksztatci¢ kinete na kanale 200 a powierzchnie
wewnetrzne oczysci¢ i zabezpieczy¢ cementowg powtokg penetrujgco-
uszczelniajgcy. Powtoka jw. nalezy rowniez zabezpieczy¢ zewnetrzne powierzchnie
Scian wylewanych. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac zwienczenie studzienki
poprzez montaz elementéw prefabrykowanych.

Rure spadowg projektuje sie wigczy¢ osig na poziomie spocznika wykonywanej
kinety studni tj. na wysokosci ok. 0,18 m nad dnem kanatu g400.

Przewidywany jest nastepujacy zakres specjalnych prac budowlano-montazowych,

w kolejnosci:

1. wykonanie umocnionego wykopu o minimalnych wymiarach 2,5x2,5m do
gtebokosci ok. 0,5 m ponizej dna kanatu @400 CC-GRP z umocnieniem
wykopu np. systemowymi szalunkami stupowo-ptytowymi lub grodzicami
oraz odwodnieniem,

2. rozciecie stalowej rury ostonowej i odstoniecie rury medialnej,

wykonanie w dnie wykopu warstwy podktadowej z betonu C8/10,

4. wykonanie na podktadzie betonowym izolacji poziomej np. z papy
termozgrzewalnej lub naniesienie na sucho cementowej mieszanki
uszczelniajgco-penetrujacej do uszczelnien betondw przez krystalizacje w
ilosci ok. 4 kg/m?,

5. wykonanie szalunkéw, montaz zbrojenia i wylanie zelbetowej ptyty dennej,

6. zaszalowanie i wylanie zelbetowych $cian studzienki; przed betonowaniem
w scianach wykona¢ przejscia szczelne dla kanatu istniejgcego i
projektowanego; na dtugosci przerwy roboczej pomiedzy dnem i $ciang
oraz pomiedzy $ciang a prefabrykowanym kregiem stosowaé bentonitowy
profil peczniejgcy 10x15 mm,

7. wykonanie powtoki uszczelniajgcej na powierzchniach zewnetrznych i
wewnatrz studzienki np. cementowa mieszankg jw. w iloéci ok. 2 kg/m?,

8. wykonanie kinety z betonu C25/30 do wysokosci 2/3 Srednicy istniejgcego
kanatu @400, z uksztattowaniem koryta od strony projektowanego doptywu
@200,

9. Sciecie wewnatrz wykonywanej studzienki gérnych czesci istniejgcego
kanatu wystajgcego ponad krawedz kinety,

10. wykonanie czyszczenia i cementowych powtok naprawczych na wszystkich
powierzchniach wewnetrznych kanatu 400 oraz na powierzchniach kinety
cementowymi mieszankami uszczelniajgco-penetrujgcymi jw.,

w
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4.10.2.

4.11.

4.11.1.

11. wykonanie trzonu i zwienczenia studni z prefabrykowanych elementéw
studni betonowej 1200,

12. wykonanie uszczelnien na krawedziach styku prefabrykatow z czescig dolng
cementowymi zaprawami uszczelniajacymi.

WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ STUDNI

Kanat K2 projektuje sie wigczy¢ do istniejgcej studni betonowej oznaczonej na
planie sytuacyjnym symbolem Si2.1. Przejscia dla obydwu projektowanych rur PVC
w Scianie studni nalezy wywierci¢ a nastepnie wklei¢ przejscia szczelne. Rure
spadowag nalezy wigczy¢ osig na poziomie spocznika istniejgcej kinety studni tj. na
wysokosci ok. 0,1+0,2 m, w zaleznosci od wyniesienia spocznika nad dno studni. W
spoczniku wykonac¢ koryto na przedtuzeniu rury spustowe;j.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie przeptywowe,
kierunkowe, potgczeniowe i zbiorcze wykonane jako betonowe 1000 i 1200 oraz
pojedynczg tworzywowa, przeznaczone do stosowanie pod obcigzeniem, w pasach
drogowych.

Studnie beda montowane zgodnie z wytycznymi producenta z zageszczeniem
poszczegdlnych warstw obsypki bardzo starannie poczawszy od rzednej dna az do
rzednej terenu warstwami co 20cm. Wymaga sie takze odpowiedniego
wzmocnienia podtoza pod dno studni, pod podsypka piaskowg, w przypadku
wystepowania gruntow stabonosnych i zageszczenia (do wskaznika min. Is = 0,98).
W przypadku wystepowania w podfozu gruntdow o obnizonej nosnosci, podsypke
nalezy stabilizowa¢ cementem w stosunku 1:10.

STUDNIE BETONOWE

W weztach sieci kanalizacyjnej i przy zmianie kierunku kanatéw zbiorczych przy
kacie wiekszym niz ok. 15° projektuje sie studnie rewizyjne betonowe typowe
sktadajace sie z prefabrykowanych kregéw i monolitycznej dennicy z kinetg i
otworami.

W przypadku gtebokosci studni wiekszej niz ok. 2,2 m (mierzac do powierzchni
terenu, bez wyniesionego na 0,5 m nad teren wtazu), zastosowano studnie o
Srednicy 1200 mm, ptytsze — o Srednicy 1000 m. Studnie o gtebokosci wiekszej niz
2,5 m projektuje sie zakonczy¢ zwezka redukcyjna.

Przyjete minimalne wymagania dla projektowanych studzienek sg nastepujgce:

e klasa ekspozycji betonu: XA1,

e beton klasy: C35/45 HSR (siarczonoodporny),
* nasigkliwo$¢é nie wieksza niz: 5%,

e szerokosc¢ rozwarcia rys do: 0,1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy niz: 0,45,

e wodoszczelnosé: W10,

e mrozoodpornosé: F150,

e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie (o parametrach jw.),

e ze wzgledu na sktad sciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru
SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1,
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4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym o wytrzymatosci/ukotwieniu: 5 kN.

Kregi powinny by¢ faczone ze sobg za pomoca uszczelek, a szczeliny miedzy
kregami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg uszczelniajgco-penetrujgcy do
uszczelnied betondéw przez krystalizacje. Sciany zewnetrzne studni betonowych
zabezpieczy¢ powtokg hydrofobowg, mineralno-bitumiczng lub cementowa
mieszanky uszczelniajgco-penetrujacg jw. Prefabrykaty studni powinny miec
osadzone fabrycznie stopnie ztazowe.

Przejscia rur przez Sciany studni powinny zosta¢ wykonane przez producenta studni
za pomocg ztgczek i kro¢cow dostarczonych przez producenta rur lub zgodnych, w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
Przejscia powinny by¢ wklejone za pomocga zywicy epoksydowej.

STUDNIE TWORZYWOWE

Pojedynczg studzienke na kanale zbiorczym w miejscu, gdzie nie zmienia sie
istotnie kierunek przeptywu, projektuje sie jako studzienke inspekcyjna
tworzywowga @425, sktadajgcg sie z prefabrykowanej kinety o nastawnych
kielichach, karbowanej rury trzonowej i zwienczenia z rurg teleskopowa.

KASKADY ZEWNETRZNE

W przypadku witgczen do studni na wysokosci wiekszej niz 50 cm powyzej dna
studni projektuje sie wykonanie kaskady zewnetrznej z rurg spadowa
wprowadzong przez sciane studni na wysokosci nie wiekszej niz 50 cm nad jej
dnem. Wykonane odejscia rurg spadowg o tej samej Srednicy co doptywowa,
nalezy realizowac za pomoca tréjnika 90°. Wiaczenie rury doptywowej do studni
betonowej powinno nastapi¢ przez prefabrykowane przejscie szczelne
zamontowane w odpowiednim kregu betonowym (lub wklejone w $ciane studni
istniejacej). Podstawe rury spadowej nalezy posadowi¢ na wspdlnym ze studnia
fundamencie lub na warstwie chudego betonu i obetonowac.

ZWIENCZENIE STUDNI

Wiazy studni betonowych nalezy sytuowac w taki sposéb, zeby wtaz znajdowat sie
w osi jezdni (istniejgcy odcinek ul. Le$nej) lub mozliwie daleko od przysztej krawedzi
jezdni, czyli od strony granicy dziatki drogowej (planowane odcinki drég).

Studnie projektuje sie wyposazy¢ we wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym,
bez rygli, klasy D400 niewentylowane, jako lokalizowane w drogach. Zastosowane
wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Z powodu lokalizacji studni w terenie obecnie zielonym projektuje sie wyniesienie
pokryw studni betonowych na wysokos¢ 0,5 m nad poziom terenu. W przypadku
budowy drég zwienczenia studni zostang dostosowane wysokoscig do poziomu
drogi.

Wtaz studni tworzywowej osadzi¢ bezposrednio na zelbetowym pierscieniu
odcigzajagcym. Wolne przestrzenie pomiedzy korpusem studni a konstrukcja
odcigzajaca nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym np. pianka poliuretanowa.

Wszystkie wtazy kanalizacyjne sytuowane w istniejgcym odcinku ulicy Lesnej o
nietrwatej nawierzchni (jezdnia ttuczniowa), umocni¢ opaska z bruku z kostki
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4.12.

4.13.

granitowej 7/9 lub 8/11 na podbudowie betonowej, szerokosci min. 20 cm (dwéch
kostek). Zastosowaé w tym miejscu wtazy wysokosci 150 mm.

PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Przewody kanalizacyjne beda uktadane w odwodnionym wykopie wg wytycznych
producenta rur w odpowiednich warunkach stosowania, w szczegdlnosci dla pasa
drogowego.

W przypadku wystepowania w podtozu studni, gruntdw nienosnych (glin),
projektuje sie catkowita wymiane gruntu na nosny lub czesciowg wymiane z
wzmocnieniem podfoza przez wykonanie stabilizowanych mechanicznie warstw:
dolnej z kruszywa tamanego 63/128 mm gr. 20 cm oraz gérnej z kruszywa 0/63 mm
gr. 20 cm, przykrytych geowtdkning.

Rurociaggi projektuje sie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. Gdrng
czes¢ podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowac w obrebie kata 90°.

Grubosc¢ obsypki z kruszywa ustala sie na 30 cm powyzej wierzchu rury, przy czym
pierwsza, ochronna warstwa o grubosci 10 cm nad rurociggiem wykonana zostanie
z piasku. Obsypka bedzie zageszczana réwnomiernie warstwami tak, aby nie
zniszczyc i nie przemiescic rurociggu.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a. nie zawiera czastek wiekszych niz 15+30 mm w zaleznosci od srednicy
rury,
nie jest materiatem zmrozonym,
c. nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw
drewna),
d. jest materiatem do zageszczenia,
e. nie jest wysadzinowy.

Projektuje sie zasypke z gruntow niewysadzinowych tj. zwiréw, pospétek lub
piaskow w obrebie drég, w tym z gruntu rodzimego o ile ma taki charakter. Poza
drogami mozna wykorzystaé grunt rodzimy. Zasypka zageszczana bedzie
warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia ls.min = 1,00.

W pasie istniejgcej drogi zasypke zakonczy¢ na poziomie podbudowy drogi. A poza
pasem drogowym — wyréwnaniem i uporzgdkowaniem terenu.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywa¢ w okresie suchym, w tym przy niskich
stanach wod w korycie ciekdw.

Projektowane obiekty mogg by¢ na pewnych odcinkach posadowione ponizej
poziomu wody gruntowej. Utrudnione bedzie zwtaszcza wykonywanie odcinkdow
kanalizacji posadowionych ponizej dna potoku Lesk — wtaczen do istniejgcego
kanatu. Na takich terenach roboty nalezy wykonac¢ po uprzednim odwodnieniu dna
wykopu.

Zaktada sie odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu studni depresyjnych i
drenazy powierzchniowych. Moze by¢ konieczne wykonanie szczelnej obudowy
$cian wykopu dla ograniczenia naptywu wéd.
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4.14.

4.15.

4.16.

Drenaze nalezy wykonac¢ z rur srednicy 50+100 na geowtdkninie w obsypce
zwirowej oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych np. z rur
betonowych DN500, w odlegtosci do 50 m. Warstwa drenujgca powinna prowadzic¢
wyfacznie wode i nie powinny sie do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wode ze studzienek
nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robét.

Podkresla sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy pamietac
o tym, aby wykonaé taki system odwodnienia, ktéry nie bedzie powodowat
wypftukiwania gruntu spod sgsiednich, istniejacych obiektéw i tym samym nie
przyczyni sie do ich nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych na eksfiltracje oraz infiltracje nalezy
przeprowadzi¢, w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej, zgodnie z
normg PN-EN/1610:2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych oraz
zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur.

Badanie na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody
gruntowe] powyzej posadowienia dna kanatu. Badanie to wykonac¢ na catkowicie
wykonanej w okreslonym terenie sieci bez podziatu jej na odcinki, poniewaz préba
wigze sie z przerwaniem odwadniania wykopow.

OZNAKOWANIE SIECI

Trase przewoddéw kanalizacyjnych nalezy oznaczy¢ za pomoca tasmy lokalizacyjnej
z wtopiong wktadka metalowa. Dla kanalizacji sanitarnej stosowac tasme koloru
brgzowego z nadrukiem ,Kanalizacja”.

Tasmy nalezy utozyé na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad przewodami.
Konce tasm kanalizacyjnych wprowadzi¢ do studzienek, pod wtaz.
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

W istniejagcym odcinku ulicy Lesnej projektuje sie odtworzenie nawierzchni na
szerokosci wykopu przez utozenie kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie w dwdch warstwach, grubosci tgcznie 20 cm.

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

W Tab. 3. przedstawiono wykaz wtascicieli zajmowanych dziatek.

Tab. 3. Wykaz dziatek

Jednostka Nr 3-f

Lp. ewidencyjna Obreb AM | itk Wiasciciel Adres
13, 14, Zarzad Powiatu 58-300 Watbrzych,
1. 218 . .
19 Watbrzyskiego | al. Wyzwolenia 20-24

I . | ooos | 14 |247/4

oguszow-
3. gorce Stary | 14,19 | 271 | o issow. | 38370 Boguszow-
4. Lesieniec 272/2 & Gorece,

Gorce .

5. 19 |504/1 pl. Odrodzenia 1
6. 504/2
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Jednostka Nr .
Lp. ewidencyjna Obreb AM | itk Wtasciciel Adres
7. 505

OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

6.1.

6.2.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe oraz podziemne.

Zastosowane materialy i urzadzenia kanalizacyjne s szczelne, wykonywane z
materiatdw nietoksycznych i nie stanowig zagrozenia sanitarnego dla rejonu
projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo
robot prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji Srodowiska
naturalnego.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystapia znaczace i state oddziatywania na glebe,
powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu
mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikéw i innych czesci
pojazddéw i urzadzen (pity mechaniczne, samochody). Prawdopodobienstwo tego
typu zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu zapobiec stosujac wytgcznie
sprawne technicznie urzadzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez witasciwe
postugiwanie sie nimi. W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie
unieszkodliwi¢ specjalistycznymi substancjami absorbujgcymi (sorbentami) —
zabezpieczenie wycieku na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie stuzby.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wod — nalezy podja¢ akcje
unieszkodliwiania w krotkim czasie — w tym celu dysponowacd sorbentem na placu
budowy oraz stosowac prawidtowe zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu
mogacego zanieczyscic teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krétkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkéw aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazow i
pytdow do powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatéw
na budowe i wykonywaniem robot budowlanych. Dziatania minimalizujgce
polegajg na dobrej, sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego
minimum intensywnosci transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie
pojazdow.

GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady beda powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie beda
generowane zadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu
opakowania papierowe — sktadowane na wysypisku odpaddéw komunalnych,
elementy metalowe i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do
recyklingu. Gospodarka odpadami na placu budowy jest integralng czescig procesu
budowlanego i jest zadaniem Wykonawcy robodt. Przedsiebiorca ma obowigzek
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i postepowania z odpadami, zgodnie z
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6.3.

przepisami ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym
miejscu, zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowac, wykorzystac
lub utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku istnienia
takiej koniecznosci zorganizowaé¢ na placu budowy przenos$ng toalete dla
pracownikéw.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW
Projektowane roboty bedg wykonywane w sgsiedztwie drzew i krzewdw.

Najwazniejszg zasadg przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robot
budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie
powoduje natychmiastowg Smier¢ korzeni zywicielskich, co powieksza znacznie
strefe uszkodzen spowodowanych przez mechaniczne obciecie korzeni. Wykopy w
sgsiedztwie drzew nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

W miare mozliwosci, w obrebie systemu korzeniowego roboty nalezy wykonywac
wykorzystujgc tunelowanie, czyli przepychanie instalacji na gtebokosci minimum
70 cm. Metoda ta polega na kopaniu recznie otwartego rowu z zachowaniem
korzeni o grubosci powyzej ok. 3 cm, a nastepnie w strefie zageszczenia drobnych
korzeni przejscie do tunelu. Za orientacyjng granice przejscia rowu otwartego w
wykop mozna przyjac linie okapu korony drzewa.

Bardzo niebezpieczne sg mechaniczne uszkodzenia kory i tkanek lezgcych
bezposrednio pod korg. Dlatego tez pnie drzew powinny by¢ chronione w trakcie
budowy nie tylko przed odarciem kory, ale réwniez przed uderzeniami, ktére sg
szczegblnie szkodliwe. Obicie kory, spowodowane uderzeniem lub otarciem pnia
przez pojazd, nie jest widoczne, a powoduje powstanie rany przez przerwanie tras
przewodzenia.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sg takie sytuacje jak podniesienie poziomu
gruntu w zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy gleby.
Nasypanie gleby na powierzchnie korzenienia drzewa powoduje z czasem
obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obnizenie za$ poziomu gruntu to
utrata przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unikac¢ tego typu zmian.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

7.1.

ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przewody uktada¢ w wykopach liniowych wykonywanych gtéwnie
mechanicznie z wyjatkiem zblizen do skrzyzowan z infrastrukturg podziemna.
Lokalizacje i posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
potwierdzaé za pomocg przekopow kontrolnych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szerokosci nie
mniejszej niz ok. 1,0 m, z petnym umocnieniem.
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7.2.

7.3.

7.4.

Gtebokos¢ wykopu pod rurociaggi wynosi w sytuacji nie wymagajacej wymiany lub
wzmocnienia podfoza:

H=Ho+%D,+0,10 m,
gdzie: Ho — projektowane zagtebienie osi rurociggu.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektéw
budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo budowli.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierka o wysokosci
min. 1,1 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

WYWOzZ GRUNTU

Wywdz gruntu i gruzu planowany na miejsce wskazane przez Wykonawce.

WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBStUGI INWESTYCJI

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi wystepujgcymi na budowie jak:
e wytyczenie rurociggow,
e |lokowanie wysokosciowe obiektow,
e szczegoOtowa inwentaryzacja powykonawcza,

jako element pomocniczy zaleca sie stosowanie laserowego przetwornika
poziomu, co zwiekszy precyzje ulokowania rurociggdw i osiggniecie prostolinijnosci
odcinkow przy zaktadanym spadku dna. Precyzja w ustaleniu osiowosci rur wptywa
na skutecznosé i trwatos¢ potaczen.

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzednych wszystkich istniejgcych
przewoddow w jakikolwiek sposdb powigzanych z projektowanymi rurociggami, co
umozliwi ewentualng korekte projektowanych rozwigzan w ramach nadzoru
autorskiego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO
Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja
nastepujgce fazy robot:
e roboty ziemne,

e wykonanie podtoza,

e montazrur,

e montaz studni wodociggowych,

e wykonanie piaskowych warstw zabezpieczajgcych.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdw nalezy sprawdzi¢:
e rzedne 0si rurociggow,
e rownomiernosc spadkow,
e prawidtowo$é potaczen,

oraz dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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Warunkiem odbioru koricowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik préb cisnieniowych.

WYTYCZNE BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z
zasadami bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w
ponizszych aktach prawnych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu,
rozruchu i eksploatacji urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej” CKT, Warszawa wrzesien 1989 r.

UWAGI KONCOWE

1.

Przed przystagpieniem robot Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
uzgodnieniami zainteresowanych stron, ktére zatgczono do niniejszego
opracowania.

Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania zgdd wtascicieli gruntéw pod
czasowe ich zajecie do celéow m.in. organizacji zaplecza robdt i stanowisk
roboczych, sktadowania sprzetu i materiatdw, manewrowania sprzetem.

W miejscach kolizji rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne
metoda wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ recznie, traktujgc sprzet
mechaniczny jako pomocniczy.

Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
rozruchowag producentdéw zastosowanych materiatéw

Odkopane uzbrojenie podziemne — przecinajagce w poprzek wykop -
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed utozeniem projektowanych rurociggdw — sprawdzi¢ rzedne istniejgcych
kabli i przewodow w miejscach kolizji.
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B. INFORMACIA DOT. BIOZ

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200 PVC z przykanalikami ¢160 PVC do
granic dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng
Lokalizacja: Boguszéw-Gorce, ul. Lesna, Kosynierdw
dz. nr 218, 271, 272/2, 247/4, 504/1, 504/2, 505 obreb 5 Stary Lesieniec
Projektant: mgr inz. Witold Juda

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr upr. DOS/0163/PWBS/16
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INFORMACJE OGOLNE

Przy wykonywaniu robét budowlanych ich wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks
Pracy z dnia 26.06.1974 r. z pdzniejszymi zmianami.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt obejmuje:
e organizacja ruchu na czas budowy,
e roboty przygotowawcze — rozbidérka elementéw drog,
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,
e rozciecie istniejgcej rury ostonowej stalowej na istniejgcym kanale,
e wykonanie wigczen do istniejgcych kanatow z konstrukcjg zelbetowg dna
studni wykonywanej na budowie,
e wykopy pod przewody i studnie kanalizacyjne,
e wykonanie przewiertu pod przepustem,
e montaz sieci kanalizacyjnej ze studniami i przykanalikami,
e zasypywanie wykopdw,
e odtworzenie nawierzchni drdg,
e wykonanie umocnien odcinkow rowow,
e uporzadkowanie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Kolejnos$¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzgadzonego
przez Wykonawce.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty:
e istniejgce drogi: ul. Kosynierow i Lesna,
e sieci telekomunikacyjne,
e sieci energetyczne podziemne,
e sie¢ wodociggowa,
e przepusty na rowach,
e rowy otwarte,
e ogrodzenia poses;ji.

Réwnoczesnie do placu budowy przylegaja budynki. Szczegdétowg inwentaryzacje
budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajace zagrozenie:
e odcinki drég publicznych, zjazdy etc. — wystepujacy ruch pojazdéw i ludzi,
e sieci energetyczne niskiego napiecia,
e sieci wodociggowe,
e przepusty,
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e przeptyw wod w ciekach i przepustach.

Do zasadniczych elementdw zagospodarowania terenu, moggcych stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, s3 podziemne sieci energetyczne.
Zagrozenie to wystepuje przy wykonywaniu robét ziemnych, gdzie istnieje ryzyko
uszkodzenia tych sieci.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAIJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty stwarzajgce zagrozenia to m.in.:

e wykonywanie robét pod ruchem drogowym,

e wykonywanie wykopodw i ich zasypywanie,

e montaz i demontaz obudowy wykopdw,

e transport materiatéw,

e wykonywanie robot budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrodtem
drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB,

e wykonywanie gtebokich wykopow przy budowie sieci kanalizacyjnej,

e roboty wykonywane na terenie zamieszkatym,

e montaz deskowania i zbrojenia, rozdeskowanie zabetonowanych
elementow,

e roboty betoniarskie i murarskie,

e montaz urzgdzen kanalizacyjnych w wykopie,

e roboty przy czynnych sieciach kanalizacyjnych,

e roboty w poblizu istniejgcych obiektow budowlanych.

W trakcie budowy bedg wykonywane m.in. nastepujace roboty budowlane
wymagajgce sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu bioz):

e wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych z rozparciem o gtebokosci do
ok.5,5m,

e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

e roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko przysypania ziemig,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

e roboty wykonywane w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
niskiego napiecia, grozace porazeniem pragdem elektrycznym,

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
przeznaczonych na gromadzenie $ciekéw,

e roboty ziemne przeprowadzane w poblizu istniejagcych sieci uzbrojenie
podziemnego, kolizje powodujg ryzyko uszkodzenia tych sieci.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
e zagospodarowanie terenu budowy:
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ogrodzenie terenu budowy,

drogi komunikacyjne,

ciggi piesze,

miejsca postojowe na terenie budowy,

strefy niebezpieczne,

sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych,
0 lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

e ochrona przeciwpozarowa,

e nadzér nad bezpieczernstwem i ochrong zdrowia.

O O O0OO0OO0Oo

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢ przez
wykonawce zgodnie z obowigzujgcy procedury. Karty oceny ryzyka zawodowego
powinny byc¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zasady postepowania w przypadku m.in.:

e zaistnienia katastrofy budowlanej,
e wystgpienia pozaru,
e zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie srodowiska,

przekazywane bedg w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika budowy
lub wyznaczonego kierownika robét.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej —
informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajow srodkow
ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezgco przez brygadzistéw
kierujgcych poszczegdlnymi brygadami roboczymi, na ktorych spoczywa réwniez
obowigzek egzekwowania od pracownikow ich uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem
prac niebezpiecznych, okresla kierownik budowy przed rozpoczeciem robét,
bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkdédw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét obejmujacy charakterystyke
wystepujagcych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania
zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku
pracy.
S’RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

e roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

e w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace
ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdw oséb
trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania
szczegbdtowe reguluja zapisy specyfikacji technicznych),

e w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie
bioz,

e roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywaé pod
nadzorem administratordw tych sieci z zachowaniem warunkdéw podanych
w uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie stwierdzenia
sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

e roboty w obszarach zblizonych do  napowietrznych  sieci
elektroenergetycznych wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig, z
zachowaniem minimalnych bezpiecznych odlegtosci sprzetu i materiatow
od tych sieci,

e uzywac wyltgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkdéw transportu sprawnych;
sprawnos¢ maszyn kontrolowad codziennie przed przystgpieniem do robot,

e uzywac¢ srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy itp.).

e wilasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0sdb
postronnych na plac budowy;

e zapewnienie na budowie Srodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz
oraz apteczki pierwszej pomocy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia,
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne powinny byé powadzone na podstawie projektu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0sob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinno znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
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Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét mozna oznaczyc¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e W pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce
tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,

e likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wyfacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé
obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych;

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich
krawedzi.
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10.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdow powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
e w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,
e w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
sie nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczern nie przewiduje
inaczej.

ROBOTY MONTAZOWE

W czasie podnoszenia elementdéw nalezy:

e stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

e podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu,

e dokonac ogledzin zewnetrznych elementu,

o stosowat liny kierunkowe,

e skontrolowaé prawidtowo$é zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACIJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDtOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie nastepujgca
dokumentacja budowy:

e dziennik budowy,
e dokumentacja techniczna,
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oraz dokumenty dotyczace:

badan lekarskich,

szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdlne, wstepne na stanowiskach pracy,
wstepne podstawowe i okresowe),

uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na budowie,
uprawnien oséb do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, gdy takie
uprawnienia sg wymasgane,

dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu,

kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.
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1. |Orientacja 1:10000
2. |Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. |Mapa ewidencji gruntéw 1:1000
4. |Profile podfuzne kanatéw zbiorczych 1:100/1000
5 Studnie betonowe typowe $1200i $1000, wigczenie doptywu z kaskada 1:95

zewnetrzng

6. |Studzienka tworzywowa (9425 1:10

7. |Dno studni S1.1 wykonywane na budowie 1:25

8. |Dno studni S1.1 wykonywane na budowie — zbrojenie 1:40
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Wodociqggi

Watbrzych

POGOTOWIE
WODOCIAGOWE:
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

SEKRETARIAT:

tel. 74 84 24 174

fax. 74 66 65 960
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

DZIAL HANDLU

I MARKETINGU:

tel. 74 64 88 132

tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

CENTRUM
OBSLUGI KLIENTA:
tel./fax. 74 64 88 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A.
52156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575

R
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zgodnie z normg 150 9001:200

Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych
zapraszamy na www.wpwik.pl

Nasz znak: NI1-1049/6303/2016 Walbrzych, dnia 12.07.2016r.

Inwestor: Wnioskodawca:
Walbrzyski Zwigzek
Waodociggow i Kanalizacji

Al. Wyzwolenia 39

58-300 Walbrzych

Agata Synowiec-Juda

Biuro Projektowe Syntech
Synowie ¢ i Juda Spélka Jawna
ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Gora

dot.: zapewnienia odbioru $ciekéw oraz warunkéw technicznych przylaczenia
dla nieruchomoéci -dzialki nr 272/3, 247/7, 247/9, 247/10, 504/13, 504/14, 504/15,
247/6, 247/5, 505/9, 504/10 504/11, 504/12, 247/2, 247/3, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6,
504/7, 504/8 w Boguszowie- Gorceach, obrgb nr 5 przeznaczona pod zabudowe
jednorodzinng

Dokonana analiza mozliwosci $wiadczenia ustug kanalizacyjnych wykazala, iz
mozna zapewni¢ odbior $ciekéw bytowo gospodarczych z rejonu planowanego
przedsigwzigcia.

WPWiK sp. z 0.0. dzialajac w imieniu Walbrzyskiego Zwiazku Wodociagow
i Kanalizacji zapewnia odbiér $ciekéw bytowo gospodarczych w ilosci:

Qsr. dob. = 8,3m%d, Q max.dob.= 16,6 m’/d;

tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreslone we wniosku dla nieruchomosci -
dzialki nr 272/3, 247/7, 247/9, 247/10, 504/13, 504/14, 504/15, 247/6, 247/5, 505/9,
504/10 504/11, 504/12, 247/2, 247/3, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 504/8
w Boguszowie- Gorcach, obrgb nr 5 przeznaczona pod zabudowg jednorodzinng
budowa (budowa kanalizacji sanitarnej)

Dla przylaczenia wymienionych nieruchomosci nalezy przewidzie¢ wykonanie sieci
ze szezegdlnym uwzglednieniem stosunkéw wlasnosciowych w tym rejonie.
Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzei kanalizacji sanitarne;

podano w oparciu o aktualng mape zasadnicza dostarczong przez Inwestora
i inwentaryzacje geodezyjna powykonawczq bedaca w zasobach archiwalnych
WPWIK Sp. z 0.0. Sugerujemy rozpoczecie wykopow poprzez ustalenie usytuowania
istniejacych urzadzen kanalizacji sanitarnej

KRS: 0000097537 $qd Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego « Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 z4
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Watbrzyskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych
zapraszamy na www.wpwik.pl

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy stanem rzeczywistym,
a stanem projektowanym nalezy niezwlocznie  powiadomié¢ jednostke

projektowa celem dokonania korekty zaprojektowanych rozwiazan.
Zapewnienie odbioru §ciekéw oraz warunki techniczne do projektowania
(okreslone w zalaczniku nr 1 i nr 2) tracg waznoé¢ po uplywie 2 lat od daty ich
wydania,
Integralng czgscia niniejszego pisma sg:
1) Warunki techniczne przylaczenia nieruchomodci do sieci kanalizacji
sanitarnej —zatl. 1,
2) Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru czerwonego trasg
kolektora sanitarnego -zal, 2,
Ko.: Nl-aa

vipju | inwesiycji

Lzyniszewska
Z upowagnienla
Zarzadu Wal iego Przedsigbiorstwa

KRS: 0000097537 5qd Rejonowy dla Wroctawia-Fabryczne] we Wroctawiu,

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego ¢ Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 zt
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Warunki techniczne przylaczenia

DSZ-02-05-02

‘ nieruchomosei Zm. 27 10.01.2014 1.

do sieci kanalizacyjnej ,, Wodociagéw Walbrzych”
Wodociag!

. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej':

1) zrzut Sciekow musi odbywaé si¢ grawitacyjnie do sieci komunalnej zaznaczonej na
dolaczonej mapie,

2) biorac pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewodéw) WPWiK Sp. z o.0. zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowa¢ na glegbokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly
ulozona jest komunalna sie¢ kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowczas przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termicznej;

3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzania;

4) wlaczenie powinno nastapi¢ do istniejacej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwosci
nic bedzie, wowczas na kolektorze odbierajacym écieki nalezy odpowiednio
umiejscowi¢ studni¢ o érednicy nie mniejszej niz sasiednie studnie istniejace na
kolektorze kanalizacji sanitarnej;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej musi by¢ realizowana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.

IL. Przylgcze kanalizacji sanitarnej:

I) przylacze kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nalezy zaprojektowaé do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna by¢ usytuowana na terenie nieruchomosci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwigzanie projektowe powinno przewidywaé odprowadzanie $ciekow
sanitarnych z terenu nieruchomosci w spos6b grawitacyijny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowa¢ przydomowa przepompownie Sciekow:
cksploatacja przepompowni lezy w gestii wlasciciela nieruchomosei, ktory bedzie
ponosit wszelkie koszty z tego tytutu,

4) przylacze kanalizacyjne nalezy ukladaé w ziemi na glebokosci gwarantujgcej
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochrone przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
1.2,

5) ze wzglgdow eksploatacyjnych minimalna §rednica studni rewizyjnych powinna

wynosi¢: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach

' WODOCIAG] WALBRZYCH” nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzen kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
si¢ o przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane sq ~ w orzeczeniach, wykladniach i interpretacjach przepiséw
ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z p6zniejszymi zmianami) — odcinki przylaczy wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przylaczanych. W , WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Walbrzyski Zwigzek Wodociqgow i
Kanalizacji urzqdzen wodociqgowych i wrzqdzer kanalizacyjnych od osob Jizyeznych i prawnych, kidre te
urzqdzenia wybudowaly stanowiacy zatacznik do uchwaly nr 1/XXIX/2012 Zarzqdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwata jest publikowana na stronie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaly Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wigc osoba prawna i fizyczna (jako wlasciciel odeinkéw sieci) moze, po zrealizowaniu odcinkéw
przylaczy poza granicami nieruchomosci i po spehieniu wymogéw wynikajacych z ww. uchwaly, zabiegaé o
odplatne badz nieodpatne przejecie przez WZWiK wybudowanych urzadzen.

1
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Warunki techniczne przylgczenia PRE-02-05-02

‘ - nieruchomosci Zm. 2710012014 r.
do sieci kanalizacyjnej ,, Wodociggow Walbrzych”

Wadociqgi

Wattrzych

kierunku) trasy kanatu DN 1000 mm.

6) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad
musi odbyé sie¢ w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsiebiorstwa
wodociggowego.

III.Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajacg
Wymagane  uprawnienia; Inwestor  powinien przedtozyé¢  dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomodcig na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacje projektowa  przylacza nalezy uzgodni¢ w
»Wodociggach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Miejskim w Watbrzychu:

3) przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie

uzgodnionego projektu technicznego opracowanego we wlasnym zakresie na
podstawie niniejszych warunkow technicznych,

4) wybudowane przylacze i instalacje kanalizacji sanitarnej stanowié bedg wlasnosé
Inwestora,

5) zgodnie z ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (o ktérej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przylacza kanalizacji sanitarne;
oraz ponosi koszty zwiazane z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z
»Wodociagach Watbrzych” stosowng umowe o odptatne $wiadczenie przez
»Wodociagi Watbrzych” ustug zwiazanych z utrzymaniem przylacza i usuwaniem
awarii na przylaczu,

6) podczas projektowania nalezy kierowac si¢ obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikaja z wymagan technicznych — odnoszacych sie do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez

Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

= W zeszycie nr 9 pt.. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 r.,
7) odbidr $ciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowiazujacym ,, Regulaminem

dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw ... i
8) warunki przylgczania nieruchomodei do sieci stanowigce dane wyjéciowe do
projektowania traca wazno$é po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.

Opracowat: Sprawdzil/zatwierdzil:

Jerzy Fedoruk Marek Mielniczuk
Kierownik Dziatu Inwestycji i Rozwoju Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu
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Walbrzych, dnia 3 sierpnia 2016 roku
WIP.7134.7 ?,2016

WZWiK
Al. Wyzwolenia 39
58-309 Walbrzych

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2016 roku Pani Agaty Synowiec-Juda
dzialajgcej w ramach udzielonego jej upowaznienia w imieniu inwestora w sprawie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Le$nej w Boguszowie-Gorcach Zarzad Powiatu
Walbrzyskiego uzgadnia wpiecie przedmiotowej kanalizacji do istniejgcej studni w poboczu
ul. Kosynieréw w Boguszowie-Gorcach zgodnie z planem sytuacyjnym.

Jednocze$nie udzielamy Watbrzyskiemu Zwigzkowi Wodociagéw i Kanalizacji
w Walbrzychu prawa do dysponowania dziatkg nr 218 Obreb nr 5 Stary Lesieniec na cele
budowalne w celu budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarne;j.

.-‘ ‘ﬁ/ -‘n.‘-..njv_.'
s

Otrzymujg :
1. Adresat
2. WIPa/a

Sprawe prowadzi:
Jacek Michalik tel. 74 84 60 667



Boguszoéw — Gorce, 16.08.2016r.
WZMG.6853.38.2016

Biura Projektowego SYNTECH
Synowiec i Juda sp. j

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Goéra

Gmina Boguszéw — Gorce wyraza zgode na dysponowanie nieruchomosciami na cele
budowlane oznaczone numerami ewidencyjnymi: 247/4, 271, 272/1, 272/2, 504/1, 504/2, 505
obreb 5 Stary Lesieniec w Boguszowie — Gorcach.

Zgoda wydana jest dla Biura Projektowego SYNTECH Synowiec i Juda sp. j z/s przy
ul.Uroczej 22 w Jeleniej Gérze, dziatajagcego w imieniu inwestora Watbrzyskiego Zwiazku
Wodociggéw i Kanalizacji z/s w Waibrzychu w zwigzku z realizacjg zadania pn.:,Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej w Boguszowie — Gorcach”, pod warunkiem uzyskania zgody na
wykonanie robét budowlanych od organu administracji architektoniczno — budowlane;.

Jednoczesnie informuje, iz nie jest to zgoda na wejscie w teren, o taka zgode nalezy

wystapié¢ do tut. Urzedu minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem

kanalizaciji sanitarnej i zajecia pasa drogi gminnej ul. Lesnej.

Po zakonczeniu prac inwestor obowigzany jest pozostawi¢ dziatke w stanie nie pogorszonym.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami badz istnienia w terenie innych nie
wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zinwentaryzowane lub, o ktdrych
brak jest informacji w instytucjach branzowych, inwestor na koszt wiasny dokona zabezpieczenia
lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca
winien uzyska¢ zgode zarzadu drogi na zajecie pasa drogowego drogi Gminnej - ul. Lesnej
(dziatka numer 271), zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140,
poz.1481). W przypadku gdy w terminie do 12 miesiecy na trasie wykonanej kanalizacji wystapia
usterki (np. zapadniecia sie gruntu) inwestor zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt.
Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ wiasciciela oraz dzierzawcéw o terminie realizacji
inwestycji co najmniej 7 dni przed jej rozpoczeciem oraz o jej zakonczeniu Po zakoriczeniu prac
nalezy zinwentaryzowa¢ wykonang inwestycje. Przekazanie oraz przejecie dziatek objetych
inwestycjg nastgpi w obecnosci przedstawiciela inwestora. Zgoda niniejsza wazna jest 1 rok od
daty wydania.

Otrzymuja:

1. adresat
2. Barbara Prorok

ul. Boczna 9, Boguszéw- Gorce
3. Robert Frankowski

ul. Rézana 10, Boguszow- Gorce
4. WIM
5. WZMG a/a
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SGN.6630.50.2016

Watbrzych, dn. 14.09.2016r.
STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SGN.6630.50.2016

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. nr 93
poz. 1287 22010 r. - z pézniejszymi zmianami

Przedmiot narady: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0200 PVC z przylaczami 0160 PVC do granic
dzialek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng -
Bogusz6w-Gorce, ul. Le$na , ul. Kosynierow.

Lokalizacja: Boguszoéw-Gorcee, obrgb nr 5 Stary Lesieniec, dz.: 218, 247/4, 271, 272/2, 504/1,
504/2, 505

Inwestor: WALBRZYSKI ZWIAZEK WODOCIAGOW I KANALIZACII al. ‘Wyzwolenia 39

; 58-300 Watbrzych

Przewodniczacy: Matgorzata Juchniewicz - Inspektor
Wydziat Geodezji i Kartografii

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu

Optata nr: 4162/16/0

Sposéb przeprowadz.: | nieokre$lony

Data wplywu: 06.09.2016

Data narady: 14.09.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

I. Uzgodnienie traci wazno$é gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyz;ji:
- 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
2. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomié bezzwlocznie tutejszy Organ.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Organie.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na ulozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
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SGN.6630.50.2016
7. Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

8. Prace ziemne w miejscach zblizei z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku naruszenia znakow osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiazany jest

do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Przedstawiciel

Podpis

NETIA SA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

Lo G

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SA -
ODDZIAL. WE WROCLAWIU

ORANGE POLSKA DOMENA HURT
DOSTARCZANIEI SERWIS USLUG
WYDZIAL EWIDENCII1I ZARZADZANIA
DANYMI O INFRASTRUKTURZE WROCLAW

PSG SP.Z0.0 ODDZIAL WE WROCLAWIU
ZAKLAD W WALBRZYCHU

Krqoiof  OLS1Evsi.

KiA

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ADMINISTRACII
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE]J
I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

——,

JfFe}'ya Ng %MJ

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL INFRASTRUKTURY POWIATU

I OCHRONY SRODOWISKA

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL W WALBRZYCHU

Haldernerw Sof L2

URZAD MIEJSKI BOGUSZOW-GORCE

WALBRZYSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I KANALIZACII
SPOLKA Z 0.0.

Kaz JOSLY YSY Moz g.,ﬂc.w_ n

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie
koordynacyjnej




SGN.6630.50.2016

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

1. Lista uczestnikéw na narade koordynacyjna.
2. Zalgeznik nr: OMD4/NK-SP/WS/35/2016 z dnia 14.09.2016 .

.
Maigorzata Juchniewios
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STAROSTA WALBRZYSKI Miejsce i data: Watbrzych, dn. 12 wrzeénia 2016 r.

| olenia 20-24 _ _
300 WALBRZYCH Zatgcznik do protokotu nr SGN.6630.50.2016 z dnia: 14.09.2016

Lista uczestnikéw na narade koordynacyjna

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0200 PVC z przytaczami 0160 PVC do granic dziatek przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng - Boguszéw-Gorce, ul. Le$na , ul. Kosynieréw.

Lp. Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego Imie i nazwisko
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TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL W WALBRZYCHU
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Sporzadzil: Malgorzata Juchniewicz
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Z
Watbrzych, //W 2016r.

Numer opinii: OMD4/NK-8P/V5 1. 35 12016

Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Wydziat Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomosciami
Aleja Wyzwolenia 22

58-300 Watbrzych

Numer tematu SGN.6630. 58, 276

Informacja o wystepujgcych ew. kolizjach: ....... 5:{// ?’.,Z.Qﬁ/.@f? /2 4fé ot é/f' . AN

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgcg sieé. Odleglosci powyzsze dotycza rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac¢ ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow

linii energetycznych:
= liniinN - 1m,
- linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzeri nalezy wystapic o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do celOwW PrOJEKIOWYCH ..........ooot ittt ettt et et ens e

Opmmw{jahs-ta

TAURON Dystry, e S A
Oddzidl .)’ ;

www.tauron-dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej t. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalié
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z istniejacymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploataciji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci
rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

= Wykonawca moze przystgpi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawieraé:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.
Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

pod numere RS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Uzgadniam lokalizacje przykanalika kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do mojej dziatki nr 504/14 obreb 0005
Stary Lesieniec zgodnie z przedstawionym ponizej planem sytuacyjnym
Boguszow-Gorce
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Uzgadniam lokalizacje przykanalika kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do mojej dziatki nr 247/7 obreb 0005

Stary Lesieniec zgodnie z przedstawionym ponizej planem sytuacyjnym
Boguszéw-Gorce =~
datar, 22 =0 2= LD 6.
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Uwagi:
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Budowa kanalizacji sanitamej
w ul. Leénej w Boguszowie-Gorcach
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Uzgadniam lokalizacje przykanalika kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do mojej dziatki nr 247/10 obreb 0005
Stary Lesieniec zgodnie z przedstawionym ponizej planem sytuacyjnym
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Uzgadniam lokalizacje przykanalika kanalizacji sanitarnej zaprojektowanego do mojej dziatki nr 504/13 obreb 0005
Stary Lesieniec zgodnie z przedstawionym ponizej planem sytuacyjnym
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Uzgadniam lokalizacje przykanalika kanalizacji sanitarne] zaprojektowanego do mojej dziatki nr 247/9 obreb 0005
Stary Lesieniec zgodnie z przedstawionym ponizej planem sytuacyjnym
Boguszow-Gorce
data:...... Ji .. 0] o R
Pitak Pawel
podpis:.......:
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Nr kan

Wojewodztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:

STAROSTA WALBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajacego dokumant)

celaryjny. SGN.6642.1006.2016

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 01-07-2016 12:18:56

Walbrzych, dnia 01-07-2016 .

dolnoslaskie
watbrzyskl
022101_1, Boguszow-Gorce

Obreb: Nr 5 Stary Lesieniec [Nr 0005]
Osoby: 9
Lp. Dane osoby fizyczne] / instytucji Jednostka rejestrowa
s O s L A% Bencse e G318,G355 G366, 8408,6415 G-
“ﬁﬁmmmuuf@ég;m - a e e 1
o |zam. ul Kamieniogdrska 8/2, 58-370 Bo Soreo | G429
Dybrec W“
et rska 8/2, 58-370 Boguszﬁw-Gorr.e e
3 |GMINA BOGUSZOW-GORCE REGON. - NIP: - § G319,G355,G366,8462,G4 15,608 |
[t =" EL. 68042409245 NIP: - T
zam, ul, Slafana Zeromskwgo BTz Guus - ]
5 Pitak Pawei Bngdan PESEL: 8104
8] - 0/8, 58- 370 Buguszbw-Gnrce —
6 POWIAT WALBRZYSKI REGON: 890718001 NIP. 8862633345 Gas1
=] OB E SPOLKAZOGRANICZONA
7 534 N HREI653520 G355
__lsie ATOTS erczewskiego 46, 58-370 Boguszbw -Gorce — -
'3_ ZARZAD POWIATU WALBRZY SKIEGO REGON. 890718018 NIP, 8862633345 G281
siedziba: al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Walbrzych _ - il
Dziatki: 30
Lp. Nr dzlatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 218 13.14.19 G251
e —— /- 14 Gass
3 | 2472 o T—— G366
I 24713 14
5 247/4 , 14 G366
~— 24755 14 === G366
R . G366
8 247/7 B G429
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10 | 247/9
11 24710
| 12 | 1419 G415
—3— S 4 —_ —B355——
14 27212 14 - G355
15 g, gt G355
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwea 2016 r.
OKK.7131.7132-362/2015/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z p6Zn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Witold Piotr Juda

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 19 listopada 1974 r. w Zgorzelcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0163/PWBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

!
i

Otrzymujg: Prof .4/’ o MJ/ |
1.Pan Witold Piotr Juda . € Filgsodniczac
Ul. Jesionowa 33 i ‘
59-700 Bolestawiec
2.0Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

1. prof. drinz. Kgzimierz Czaplinski
2. drinz. Zofia Z\Miier howska
3. mgr inz. Malgorzdta Mikotajewska-

Janiaczyk /

F-

strona1z2 81



82

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeiji
technicznych w budownictwie,

Pan Witold Piotr Juda

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

A Skiad orzekajaey OKK
“,-' i LN,

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski
2. drinz. Zofia ZM L ‘zcho ska
Rachops

3. mgr inz. Malgorzata MiKolajewska-Janiaczyk
P
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.-47246/87.
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 usteZ¢857 .o e 3 § 13 Ust. Lpkt g Nt o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46} stwierdza

sie, ze:
Obywatel(ka) VEs e bk S ENOELRE ocananuse
(imie i nazwisko)
L
____________ nagi_st.e_r,..,i.nixn-er inzynierii ®rodowiska
(tytul naukowy — zawodowv)
urodzony(a) dnia __§ _lipea........ _19..5_3__1"- w . Jeleniej Gbrze . .. . ..
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji _ .
..projektan (rt;hdeaj funkc;:) T L e
w specjalnosci ol _ nhssnid "
: ins t(%m&@cialiﬁgﬁm&ﬂdowlanej)
1. 4 &'
w zakresie . sieci sanitarnych z ograniczenien do sieci wode=kane . ...

” ..........

AN o T R ) VR R S S S e

MA-BUA 14 :
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzvki 899-79 9.100
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Obywatel(ka) Urszula Synowiec

: jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

1/sporzadzania profektdw sieci. :

2/« budownictwie osob fizyczn;ch-dokier0uania.nadzor03enia.kontrolowania
budowy i robdét,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
alementdw budowlan;ch oraz cceniania i badahia stanu technic: nego zakresxe
sieci.

Ctrzymujes -
1.Ch. U, Synowiec.Jalania Géra,ul .¥.Stwosza 26/21
2.a/a. .

(podpis i pieczeé)



5. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO  IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-42R-12Y-T9V *

Pan Witold Piotr Juda o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0273/16

adres zamieszkania ul. Jesionowa 33, 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4GW-WJT-QRT *

Pani Urszula Synowiec o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0393/01

adres zamieszkania ul. Mitosza 36, 58-560 Jelenia Gdéra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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