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A. CZESC OPISOWA




1. INFORMACIJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla budowy
Sieci wodociggowej $90+125 PE w ul. Le$nej w Boguszowie-Gorcach
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociggowej w ul. LesSnej w
Boguszowie-Gorcach.
1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem stuzy rozbudowie sieci
wodociggowej na terenie miasta Boguszéw-Gorce w rejonie ulicy Lesnej. Zakres
opracowania obejmuje teren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng. Przedsiewziecie ma na celu uzbrojenie terenu umozliwiajac jego
zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Inwestycja polega wyfgcznie na budowie przewodow sieci wodociggowe;j
rozdzielczej i nie obejmuje wykonania odcinkdw przytagczy wodociggowych.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt okresla lokalizacje, zastosowane rozwigzania techniczne oraz
warunki wykonania projektowanej sieci wodociggowe;.
Opracowanie obejmuje:
e opis stanu istniejgcego,
e opis przyjetych rozwigzan technicznych,
e warunki i technologie wykonania projektowanych robat,
e czes¢ graficzng,
e zatgczniki formalnoprawne.
1.4. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest uszczegétowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
1.5. INWESTOR I UZYTKOWNIK
Inwestorem  oraz  przysztym  uzytkownikiem  projektowanego  ukfadu
wodociggowego jest Watbrzyski Zwigzek Wodociggdéw i Kanalizacji.
1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 22/Z0/IR/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
ze strony Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji na rzecz Biura
Projektowego SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j. na opracowanie dokumentacji
projektowej pn. Budowa sieci wodociggowej w ul. Lesnej w Boguszowie-Gorcach.




1.7.

MATERIALY WEJSCIOWE

Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:

1. Warunki techniczne dla projektowanego wodociggu przy ul. LesSnej w
Boguszowie-Gorcach — rozbudowa sieci, nr NI-846/6708/2017, Watbrzych,
16 sierpnia 2017 r.,

2. Projekt wykonawczy dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej
w Boguszowie-Gorcach, Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j.,
Jelenia Goéra 2016 .,

3. Opinia geotechniczna dla inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej
w Boguszowie-Gorcach, Geotech Ewa Twardysko, Swidnica 2016 r.,

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

5. Osuch-Pajdzinska E., Roman M., Sieci i obiekty wodociggowe, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008,

6. Polska Norma PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce
systemow zewnetrznych | ich czesci sktadowych, Polski Komitet
Normalizacyjny, Warszawa grudzien 2002,

7. mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

mapa topograficzna w skali 1:10000,

9. katalogi producentéw urzadzen wodociggowych.

%

OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA

2.1.

2.2.

POLOZENIE

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w pofudniowo-zachodniej
czesci miejscowosci Boguszéw-Gorce, noszacej nazwe Stary Lesieniec. Teren
znajduje sie w waskiej dolinie potoku Lesk, ograniczonej od potudnia przez masyw
Dzikowca, a od potnocy przez Wzgdrza Boguszowskie. Wzdtuz potoku biegnie ulica
Kosynierow. Wyzej, trawersujac zbocze doliny biegnie ulica Lesna.

Pod wzgledem geograficznym teren znajduje sie na pdtnocnej granicy Gor
Kamiennych w Sudetach Srodkowych. Na potudniu wznosi sie zalesione pasmo
Masywu Dzikowca z Gorg Dzikowiec (695,5 m n.p.m.).

Obszar opracowania obejmuje tereny podgérskie, w wiekszosci pokryte obecnie
przez potnaturalne taki. Krajobraz jest silnie zrdznicowany, wzniesienia gor
oddzielajg gtebokie doliny potokdw, a malowniczo potozone obszary zabudowane
okalajg taki kosne, pastwiska, oraz na wzniesieniach - lasy.

Pod wzgledem hydrograficznym przedsiewziecie znajduje sie w zlewni rzeki Odry,
w dorzeczu Bobru. Na obszarze opracowania do potoku Lesk uchodzi kilka rowéw
odwadniajgcych zbocza doliny.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby wczesniejszego projektu budowy kanalizacji sanitarnej na tym samym
obszarze, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa sie¢ wodociggowa,
wykonano opinie geotechniczng [3] stuzacg rozpoznaniu warunkéw gruntowych.




2.3.

2.4.

Badania terenowe objety wykonanie czterech otwordow o gtebokosci od 3,0 do
5,5 m, w tym jeden na dnie doliny potoku Lesk, przy ulicy Kosynierow.

W przypowierzchniowych warstwach, ponizej gleby, wystepuja gliny w stanie
zasadniczo twardoplastycznym, wietrzelina mutowca i piaski gliniaste do zmiennej
gtebokosci ok. 1-3 m p.p.t.

Gtebsze warstwy budujg piaski i zwiry matowilgotne na granicy z wilgotnym, w
stanie zageszczonym.

Jedynie w dwodch wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej, w postaci niewielkich sgczen. W podtozu terenu badan ciagty poziom
wadd gruntowych moze wystepowac jedynie w sgsiedztwie potoku Lesk. Niemniej
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono w zadnym z otwordw.
Po intensywnych i dtugotrwatych opadach deszczu lub roztopach $niegu poziom
zwierciadta wody bedzie wyzszy i bedzie nawigzywat do poziomu wody w potoku i
w rowach. Dodatkowo, na stokach, w obrebie gruntdéw drobnoziarnistych moga
pojawiac sie lokalne sgczenia wdéd opadowych infiltrujgcych w podtoze.

Nasypy niekontrolowane wystepujg w rejonie pasow drogowych, do gtebokosci
ok.0,5-1,0 m, aw miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego gtebiej. Nasypy
te nie nadajg sie jako podtoze projektowanych obiektéw budowlanych.

Wystepujgce gliny i wietrzelina mutowca stanowig stabonosne podfoze
budowlane, wymagajgce niedopuszczenia do zawilgocenia. Grunty te, jako
wysadzinowe, nie nadajg sie do zasypki wykopow, ktére sg w catosci projektowane
w pasach drogowych.

Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie koryt ciekdw nalezy wykonywa¢é
przy niskich stanach wdd, w porze suchej. Nalezy zapobiega¢ utrzymywaniu sie
wody na dnie wykopu mogacej powodowac uplastycznienie wystepujgcych
lokalnie gruntow ilasto-pylastych. Moze by¢ konieczne odwodnienie wykopdw na
czas budowy.

INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt objety opracowaniem, nie jest wpisany
do rejestru zabytkdw, nie wystepujg na nim obszary ochrony archeologicznej, ani
nie obowigzujg zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr
kultury wspétczesne;.

INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarach chronionych:

1. w obszarze Natura 2000 PLB020010 Sudety Watbrzysko-Kamiennogérskie,
2. w granicach otuliny parku krajobrazowego Sudetéw Watbrzyskich.

Obszar specjalnej ochrony ptakow Sudety Watbrzysko-Kamiennogorskie
ustanowiono ze wzgledu na wystepowanie siedlisk rzadkich gatunkow ptakow
lesnych, w szczegdlnosci séw, a takze gatunkdw zwigzanych z fgkami i
zakrzewieniami.

Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich obejmuje obszar chroniony ze wzgledu
na wartosci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania, popularyzacji tych wartosci w warunkach zréwnowazonego rozwoju.
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Wprowadzone na terenie parku zakazy nie obejmujg wykonywania przedsiewzieé
infrastrukturalnych w szczegdélnosci budowy sieci kanalizacyjnych.

Ze wzgledu na lokalizacje na obszarze zabudowanym i gtéwnie w ciggach
komunikacyjnych, budowa i eksploatacja projektowane] sieci wodociggowej nie
zaznaczy sie negatywnym oddziatywaniem na ww. obszary chronione.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. WODOCIAGI
Istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana z rur stalowych o srednicy DN100 mm
biegnie w istniejagcym odcinku ulicy Lesnej bezposrednio wzdfuz poftudniowej,
wyzej pofozonej granicy obszaru opracowania.
3.2. Droal
Istniejgcy odcinek ulicy Lesnej na terenie opracowania ma postac drogi ziemnej
utwardzonej kruszywem. W planie zagospodarowania przestrzennego
przewidziano nowe odcinki ulicy Lesnej, a takze wydzielono dziatki pod te drogi.
3.3. INNE UZBROJENIE TERENU
Teren objety opracowaniem charakteryzuje bardzo rzadkie zageszczenie
uzbrojenia podziemnego a wcale nie wystepuje nadziemne.
W ulicy Les$nej poza ww. wodociggiem DN100 biegnie linia kablowa niskiego
napiecia. Wystepuje tutaj takze pojedynczy przepust betonowy DN600 prowadzgcy
wody z rowu przydroznego, w dot przez obszar opracowania.
Na obszarze opracowania wykonano wczesniej projekt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomosci. Przewody sieci kanalizacyjnej
@200 z rur PVC biegng wzdtuz granic dziatek drogowych w odlegtosci ok. 1,5 m.
3.4. KONFIGURACJA TERENU

Obszar opracowania obejmujacy granice posesji przeznaczonych do zabudowy i
przyfaczenia do sieci wowociggowej, posiada powierzchnie 3,1 ha i ma ksztatt
zblizony do réwnolegtoboku o szerokosci 200 (wzdtuz osi doliny) na 160 m.

Teren jest nachylony w kierunku potudniowym, do potoku Lesk. Rzedne wynosza
od 517,0 do 526,5 m n.p.m. Sredni spadek powierzchni wynosi ok. 4,5+6,0 %.

Istniejgcy odcinek ulicy Lesnej trawersujacy zbocze doliny jest na terenie
opracowania stosunkowo pfaski, z lokalnym najnizszym punktem w miejscu
przepustu przeprowadzajgcego wody z rowu przydroznego w dot doliny.

Obszar przecina kilka rowdw, z czego najwieksze znaczenie ma réow biegnacy od
przepustu w ul. Lesnej. Ma on gtebokos¢ ok. 1,0 m a szerokos¢ w koronie 2,5 m.
Roéwnolegle do trasy rowu przewidziano wykonanie drogi. Dwa mniejsze i ptytsze
rowy biorg swe poczatki na obszarze opracowania i uchodzg do wczesniej
wymienionego.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

1. Wykonanie witgczen do istniejgcej sieci wodociggowej DN100 stal przez montaz
tréjnikow z zasuwami, w granicach istniejgcego odcinka ulicy Le$nej

2. Budowa sieci wodociggowej z rur PE $90+125 wraz z hydrantami nadziemnymi
ppoz. DN80 na odgatezieniach bocznych ¢90

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na potrzeby wczes$niejszego projektu kanalizacji sanitarnej na tym samym obszarze
opracowania wykonano odpowiedne opracowanie geotechniczne, na ktére sktada
sie dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng [3].

Analogicznie do kwalifikacji projektowanego odrebnie ukfadu kanalizacyjnego,
dokonanej w ww. opracowaniu, a z uwagi na wykonywanie przy budowie sieci
wodociggowej wykopdéw lokalnie ponad gtebokos¢ 2,0 m, zabezpieczonych
obudowag, projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TRASA SIECI

W celu umozliwienia przytgczenia do sieci wodociggowej planowanych na obszarze
opracowania budynkéw mieszkalnych, projektowana jest sie¢ wodociggowa
rozdzielcza o tacznej dtugosci 466 m.

Trase przewodéw wodociggowych poprowadzono w pasach drogowych
planowanych odcinkéw ulicy Lesnej. Projektowana sieé¢ jest obwodowg — jej
poczatkiem i kornicem sg wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j.

W istniejgcym odcinku ulicy Lesnej projektowane sg fgcznie trzy wtgczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej DN100, w tym wigczenie pojedynczego odgatezienia
do hydrantu ppoz.

W granicach dziatek drogowych przeznaczonych pod budowe nowych odcinkéw
ulicy Lesnej, przewody wodociggowe poprowadzono w odlegtosci ok. 2,5m od
granicy tych dziatek i réwnoczesnie réwnolegle do trasy projektowanej kanalizacji
sanitarnej, w odlegtosci do niej 1,0 m.

Do projektowane;j i istniejgcej sieci wodociggowej projektuje sie wtgczenia tgcznie
czterech hydrantéw ppoz., za pomocg krotkich odgatezien bocznych. Kolumny
hydrantéw zlokalizowano przy granicach dziatek drogowych.

PRZEKROCZENIA CIEKOW

Projektowane przewody wodociggowe, przekraczajg rowy otwarte odwadniajgce
teren opracowania, tgcznie w czterech lokalizacjach.

Przekroczenia projektuje sie do wykonania metodg wykopu otwartego z
zachowaniem minimalnej odlegtosci 1,2 m pomiedzy dnem rowu a Scianka
przewodu.

Po wykonaniu zasypki wykopu, projektuje sie kazdorazowo umocnienie koryta
rowu dla zabezpieczenia przed rozmyciem w miejscu przekroczenia. Wykonany
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4.3.3.

4.4,

4.5.

zostanie narzut kamienny luzem z kamienia tamanego 80/120 cm grubosci 25 cm,
na dtugosci robdt (rozkopanego rowu), minimalnie po 1,0 m ponizej i powyzej osi
przewodu, w dnie i na skarpach rowu. Narzut powinien zostaé zlicowany z
istniejgcymi Scianami koryta, a po utozeniu — mechanicznie dogeszczony.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do obliczen powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu przyjeto pas
szerokosci 1,0 m wokot osi projektowanych przewoddéw wodociggowych.

Zestawienie  powierzchni  poszczegdlnych  elementéw  projektowanego
zagospodarowania terenu przedstawiono w Tab. 1.

Tab. 1. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Element Powierzchnia
[m?]

Sie¢ wodociggowa 466

tacznie: 466 m?

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego publicznego nie
okreslaja wielkosci powierzchni zabudowy odnosnie urzadzen infrastruktury
technicznej.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu zaznaczajgc granice terenu wyznaczone w otoczeniu projektowanej sieci
wodociggowe;j.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie nastepujgcych
przestanek:

1. przyjeto pas technologiczny szerokosci po 1,0 m po kazdej ze stron osi
projektowanych przewodoéw wodociggowych, w ktérym wystepujg
ograniczenia w mozliwosci zabudowy, ze wzgledu na bezpieczenstwo tych
przewoddw, w szczegdlnosci nie powinny tutaj powstawaé budynki, nie
powinno prowadzi¢ sie nasadzen drzew [na podstawie przepisow art. 5.
ust. 1. ustawy Prawo Budowlane dotyczacych wymagan podstawowych,
jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane, w szczegdlnosci w zakresie
nos$nosci i statecznosci konstrukgjil,

2. w promieniu 5,0 m od projektowanego hydrantu przeciwpozarowego nie
powinny powstawac budynki, poniewaz w takich warunkach nie mozna
zapewnic im witasciwej ochrony ppoz [na podstawie przepisow §10 ust. 6
pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych].

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowane sieci bedg wykonywane w technologii wykopu otwartego. Wykopy
beda wykonywane mechanicznie poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Szeroko$¢  wykopow  waskoprzestrzennych, zabezpieczonych  obudowag
wykonywanych projektuje sie w wysokosci ok. 0,8-1,0 m.
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4.6.

4.7.

4.8.

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych (glin, wietrzeliny mutowca)
podtoze wymaga zabezpieczenia przed nawodnieniem, a w przypadku stwierdzenia
konsystencji gorszej od twardoplastycznej - wzmocnienia (patrz p. 4.14.).

ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego na
podstawie tresci mapy do celéw projektowych, wywiadéw lub np. wykopow
kontrolnych, obowigzuje standardowa procedura. Roboty ziemne w takim
przypadku muszg by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane czynne przewody
podziemne na trasie wykonywanych robdt zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektow
budowlanych, bedg prowadzone w odpowiedni sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo budowli w czasie prowadzanie robdt, jak i w pdiniejszej
eksploatacji obiektu.

SREDNICE | MATERIALY RUR

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur i ksztattek wodociggowych PE100 SDR17
PN10 o srednicach (dn, zewnetrznych):

e ¢125mm - gtdwny przewdd rozdzielczy,
e ¢90 mm - podrzedny przewdd rozdzielczy, podejscia do hydrantéw.

Nie dopuszcza sie stosowania tukdéw zgrzewanych segmentowo ani materiatow
wykonanych z PE pozyskanego w wyniku recyklingu tworzyw sztucznych.

Pojedynczg rure ostonowa na przekroczeniu najwiekszego z rowdw projektuje sie
z rur PE100-RC SDR17 o S$rednicy 225 mm. Konce rury ochronnej zostang
zabezpieczone gumowymi manszetami. Dla centrycznego ustawienia rury
medialnej w ochronnej nalezy stosowac ptozy polietylenowe zaciskane na rurze
medialnej. Nie jest dopuszczalne wykonywanie potgczen rur medialnej wewnatrz
rury ochronne;.

Tab. 2. Zestawienie dtugosci projektowanych przewodéw

Srednica [mm] | Dtugo$é [m]
125 412,9
90 53,0
tgcznie:| 465,9

Ksztattki zeliwne, fgczniki rurowe, armature odcinajgcg oraz hydranty projektuje
sie z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego przed korozjg poprzez epoksydowanie.
GLEBOKOSC POSADOWIENIA

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na obszarze opracowania wynosi:
h,=10m
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4.9.

4.10.

Z powyzszego wynika minimalne przykrycie projektowanych przewodow
wodociggowych, ktore wg obowigzujgcych zasad i przy zachowaniu bezpiecznej
rezerwy 0,4 m powinno wynosi¢ najmniej:

hpmin = 1,4 m

Przy projektowaniu posadowienia przyjeto normalng gtebokos¢ przewoddw:
H,=16m
Na projektowang gtebokos¢ posadowienia przewoddow decydujgcy wptyw maja:
e zachowanie kierunku spadku umozliwiajgcego odpowietrzenie przewodu,
e unikniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
e dostosowanie rzednej przewodu w miejscu wiaczenia do rzednej

projektowanego przewodu nadrzednego, a w przypadku potgczen z
istniejgca siecig — do rzednej istniejgcego przewodu.

Za bezpieczng uznaje sie minimalng odlegtos¢ pionowa od istniejgcych obiektéw
budowlanych w wysokosci 0,2 m.

Przy przekroczeniach rowdéw zmniejszono gtebokos¢ osi przewoddw pod dnem
rowow, zachowujac jednak minimalng odlegto$¢ pomiedzy Sciankg przewodu a
dnem wynoszacg 1,2 m (na krétkim odcinku).

W miejscach wtaczen do istniejgcego wodociggu gtebokos¢ posadowienia zostanie
dostosowana do gtebokosci istniejgcej sieci.

SPADKI PRZEWODOW

Gtebokosci osi oraz kierunki i wielkosci spadkéw przewodow nalezy przyjmowac z
rysunkéw profili podtuznych.

Dla przewoddw wodociggowych spadek minimalny przyjeto w wysokosci:
imin = 4 %0
Bezwzglednie nalezy zachowac kierunki spadku przewodow umozliwiajgce ich

odpowietrzenie. Dowolny odcinek projektowane] sieci powinien wznosi¢ sie do
jednego z nastepujgcych elementéw sieci:

e nadrzednego przewodu projektowanego lub istniejgcego przewodu
(potaczonego), dla ktérego jest mozliwe odpowietrzenie,

e wigczenia przytacza (przewidywanego, planowanego), ktorego przewdd
umozliwia odpowietrzenie przez instalacje wewnetrzng.

Odgatezienia do hydrantow, projektuje sie ze spadkiem w kierunku przewodu
nadrzednego (sieci).

WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI

Wtaczenie projektowanych przewodéw wodociggowych dn125 (dwa) i dn90
(pojedyncze) zlokalizowane sg w istniejagcym odcinku ulicy Le$nej, w granicach
jezdni.

Istniejgcy wodociagg projektuje sie rozcigé i zamontowac na nim troéjniki z zasuwami
na projektowanych odgatezieniach. Projektuje sie zastosowanie trojnikdw
zeliwnych kotnierzowych DN100 i DN100/80 (redukcyjnego), a na koncach
istniejgcej rury DN100 projektuje sie montaz potgczen kotnierzowych DN100 do rur
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4.11.

4.12.

stalowych (lub zeliwnych — konieczna weryfikacja) zabezpieczonych przed
przesunieciem.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Projektowane jest facznie 4 szt. hydrantéw nadziemnych ppoz. DN80O
zlokalizowanych przy granicy dziatek drogowych, w poblizu jezdni.

Dodatkowo w celach eksploatacyjnych, odgatezienia sieci zakonczono réwniez
hydrantami jw., w dwdch lokalizacjach.

Hydranty projektowane sg na krétkich odgatezieniach bocznych wtgczonych do
sieci rozdzielczej. W odlegtosci nie mniejszej niz 0,8 m przed hydrantem wykonana
zostanie zasuwa umozliwiajgca odciecie odgatezienia.

Projektuje sie hydranty nierdzewne z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczone w
przypadku ztamania, z cokotem i gtowicg z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
oraz kolumng z grubosciennej rury stalowej ocynkowanej ogniowo, pokrytej
powtokg poliuretanowg zabezpieczong przed promieniami UV, z wrzecionem ze
stali nierdzewnej.

ARMATURA ODCINAJACA | POLACZENIOWA

Wezty potaczeniowe sieci projektuje sie z zastosowaniem ksztattek PE oraz
armatury kotnierzowej zeliwnej.

Tréjniki réwnoprzelotowe i redukcyjne PE majg zastosowanie przy tgczeniu
projektowanych przewodédw PE. Nalezy stosowac¢ tréjniki formowane,
wzmochione.

Cisnienie robocze dla stosowanej w projekcie armatury zeliwnej wynosi 16 bar
(PN16). Armature zeliwng nalezy zawsze posadowié na blokach betonowych
podporowych.

Pofaczenia i tréjniki kotnierzowe majg zastosowanie przy wykonywaniu potgczen
projektowanych przewodow PE z przewodem istniejgce;j sieci.

Stosowane potaczenia kotnierzowe powinny charakteryzowad sie nastepujgcymi
parametrami:
e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego w powtoce
antykorozyjnej z zywicy epoksydowej,
e uszczelki z elastomeru,
e pierscienie zaciskowe zabezpieczajgce przed przesunieciem.

Zasuwy odcinajgce projektuje sie w nastepujacych miejscach:
e nagtéwnym przewodzie d,125
w miejscach potfgczen z istniejgcy siecig DN100,
e kazdorazowo przy wiaczeniach projektowanych odgatezien sieci do
przewodu gtéwnego:
zasuwy kotnierzowe DN80+DN100, w tym przed hydrantami — zasuwy
kotnierzowe DN8O.

Projektowane sg zasuwy klinowe, kotnierzowe, réwnoprzelotowe z miekkim
uszczelnieniem klina, w wersji o krétkiej dtugosci zabudowy. Przedtuzenia trzpienia
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4.13.

4.14.

zasuw projektuje sie jako teleskopowe. Skrzynki uliczne powinny zostac
posadowione na ptycie nosnej.

Wymagania odnosnie stosowanych zasuw kotnierzowych sg nastepujgce:
e wrzeciono ze stali nierdzewnej,
e pierscien dtawicowy i uszczelki z elastomeru,
e uszczelki typu O-ring z elastomeru,
e Sruby ze stali wpuszczone i zalane masg dla catkowitej ochrony przed
korozja,
e bagnetowe potfaczenia tulei wrzeciona z pokrywg korpusu.

Skrzynki uliczne projektuje sie umocni¢ opaska z bruku z kostki granitowej 7/9 lub
8/11 cm na podbudowie betonowej, szerokosci min. 20 cm (dwdch kostek) lub
pierscieniem betonowym, dla zabezpieczenia przed osiadaniem i zarastaniem.

ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Projektowana sie¢ bedzie odpowietrzana przez:

e potaczenia z istniejgcym wodociggiem DN100,
e w przysztosci - instalacje wewnetrzne odbiorcow,
e przez hydranty ppoz. —w razie doraznej potrzeby.

Sie¢ bedzie odwadniana za pomocg hydrantéw.

PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Przewody wodociggowe bedg uktadane w odwodnionym wykopie wg wytycznych
producenta rur w odpowiednich warunkach stosowania, w szczegdlnosci dla pasa
drogowego.

W przypadku wystepowania w podfozu, gruntéw nienosnych (glin, wietrzeliny
mufowca w stanie plastycznym), projektuje sie catkowita wymiane gruntu na nosny
lub cze$ciowg wymiane z wzmocnieniem podtoza przez wykonanie stabilizowanych
mechanicznie warstw: dolnej z kruszywa tamanego 63/128 mm gr. 20 cm oraz
gornej z kruszywa 0/63 mm gr. 20 cm, przykrytych geowtdkning.

Rurociagi projektuje sie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. Gorna
cze$¢ podbudowy nalezy zagescic¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°.

Grubosc¢ obsypki z kruszywa ustala sie na 30 cm powyzej wierzchu rury, przy czym
pierwsza, ochronna warstwa o grubosci 10 cm nad rurociggiem wykonana zostanie
z piasku. Obsypka bedzie zageszczana réwnomiernie warstwami tak, aby nie
zniszczyC i nie przemiescic rurociggu.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a. nie jest wysadzinowy,

b. nie zawiera czgstek wiekszych niz 15+30 mm w zaleznosci od Srednicy
rury,

c. nie jest materiatem zmrozonym,

d. nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw
drewna),

e. jest materiatem mozliwym do zageszczenia.
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4.15.

4.16.

Projektuje sie zasypke z gruntdw niewysadzinowych tj. zwirdw, pospdtek lub
piaskdw w obrebie drég (w tym podjazdéw), w tym z gruntu rodzimego o ile ma
taki charakter. Zasypka zageszczana bedzie warstwami do uzyskania stopnia
zageszczenia lsmin = 0,95 poza drogami i do lsmin = 1,00 pod drogami, w tym w
poboczu.

W pasie drogowym zasypke zakoriczyé na poziomie podbudowy drogi. A poza
pasem drogowym — przywrdceniem terenu do stanu projektowanego przez
humusowanie i obsiew trawa.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywa¢ w okresie suchym, w tym przy niskich
stanach wéd w korycie potoku.

Projektowane obiekty mogg by¢ na pewnych odcinkach posadowione ponizej
poziomu wody gruntowej. Utrudnione moze by¢ zwitaszcza wykonywanie
przewoddéw posadowionych ponizej dna rowow. Na takich terenach roboty nalezy
wykonaé po uprzednim odwodnieniu dna wykopu.

Zaktada sie odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu studni depresyjnych i
drenazy powierzchniowych.

Drenaze nalezy wykonac¢ z rur srednicy 50+100 na geowtdkninie w obsypce
Zwirowej oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych np. z rur
betonowych DN500, w odlegtosci do 50 m. Warstwa drenujgca powinna prowadzié
wytgcznie wode i nie powinny sie do niej dostac ziarna gruntu. Wode ze studzienek
nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robét.

Podkresla sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy pamietaé
o tym, aby wykonac¢ taki system odwodnienia, ktory nie bedzie powodowat
wyptukiwania gruntu spod sgasiednich, istniejacych obiektéw i tym samym nie
przyczyni sie do ich nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

PROBY SZCZELNOSCI

Prébe cisnieniowg przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 805 [6] wg specjalnej procedury dla rur
polietylenowych.

Badania cisnieniowe catego przewodu (a gdy nie jest to mozliwe — wyizolowanego
odcinka) mozna przeprowadzi¢ po wykonaniu czeSciowego przykrycia przewodu z
pozostawieniem odkrytych ztgcz w celu stwierdzenia ewentualnych przeciekow.
Badany odcinek nalezy napetnia¢ wodg powoli, a wszystkie urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢é otwarte i odpowiednio odpowietrzone
bezposrednio przed wykonaniem proby.

Czynnikiem wykorzystanym do prob jest woda wodociggowa. Podczas
prowadzenia proby nalezy w sposéb ciggty rejestrowaé zmiany temperatury i
ci$nienia czynnika.
Maksymalne cisnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Cisnienie prébne (STP)
WYNosi:

STP = MDPa-1,5=0,6-1,5= 1,0 MPa
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4.17.

4.18.

Procedura badawcza obejmuje trzy etapy:
1. probe wstepna:

a) relaksacja 60 min,
b) podniesienie cisnienia do STP < 10 min,
c) utrzymanie ci$nienia STP 30 min,
d) obserwacja zmian ci$nienia 60 min,

e) sprawdzenie, czy spadek cisnienia nie przekracza 0,3-STP,
2. zintegrowana probe spadku cisnienia (dla kontroli zapowietrzenia):
a) gwattowne obnizenie cisnienia o Ap = 10+15% STP,
b) sprawdzenie, czy upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza
dopuszczalnej wartosci AVmax,
3. gtdwng prdbe cisnieniowy: 30 min (do 90 min.).

Dopuszczalny spadek cisSnienia w trakcie proby gtéwnej wynosi 25 kPa.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przed przeprowadzeniem préb szczelnosci przewody wodociggowe nalezy poddaé
ptukaniu wstepnemu uzywajac do tego celu czystej wody, bez zanieczyszczen
mechanicznych, przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu, min. 1,0 m/s.
Orientacyjnie przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania w ilosci rownej 10-krotnej
objetosci przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody mozna uznaé¢ za
dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca z nich woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Przewody wodociggowe nalezy poddaé dezynfekcji np. z zastosowaniem
podchlorynu sodu (NaClO) o maksymalnej koncentracji 50 mg Cl/dm3
(ok. 350 g NaClO/m3).

Proponuje sie wykonanie dezynfekcji wodociggu wedtug procedury statycznej,
tacznie z préba cisnieniowa. Dezynfekowany odcinek powinien by¢ odciety od
czynnej sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ nie mniej niz 24 h.

Po usunieciu wody uzytej do dezynfekcji, przewody wodociggowe nalezy poddaé
doktadnemu ptukaniu wtérnemu woda w ilosci min. 2-krotnej objetosci przewodu.

Po napetnieniu projektowane]j sieci wodg wodociggowg, pobra¢ probki wody i
przeprowadzi¢ badanie zgodnosci jakosci wody z wymaganiami. Jezeli wyniki sg
pozytywne, mozliwie najszybciej przytgczy¢ badany odcinek do sieci, aby unikngé
zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

Proponowanym zrédtem wody do powyzszych operacji technologicznych jest
istniejgca sie¢ wodociggowa ¢125 w ulicy Sadowej.

OZNAKOWANIE SIECI

Trase przewoddw wodociggowych nalezy oznaczy¢ za pomocg tasmy lokalizacyjnej
z wtopiong wkfadkg metalowg. Dla wodociggdw stosowaé tasme koloru
niebieskiego z napisem ,Uwaga wodociag”.

Tasmy nalezy utozy¢ na warstwie obsypki na wysokosci ok. 30 cm nad przewodami.
Konce tasm wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych zasuw.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy lokalizacje weztéw sieci wodociggowej,
zasuw oraz hydrantow oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-
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4.19.

B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodow
sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkdéw, trwatych ogrodzeniach.
W przypadku braku trwatych obiektéw, tabliczki nalezy montowac¢ na stupkach
metalowych lub betonowych.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

W istniejgcym odcinku ulicy Le$nej projektuje sie odtworzenie nawierzchni
ttuczniowej na szerokosci wykopu za pomocg nastepujgcych warstw
konstrukcyjnych:
1. nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 4+31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, miatowana miatem o uziarnieniu 0+5 mm
gr.10cm,
2. podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5+63mm,
uktadana w dwadch warstwach gr.20cm,
3. grunt zasypowy niewysadzinowy.

5.  STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI
W Tab. 3. przedstawiono wykaz wtascicieli lub zarzgdcow dziatek zajmowanych pod
budowe projektowanego wodociggu.
Tab. 3. Wykaz dziatek zajmowanych pod budowe
Nr a6
Lp. dziatki Wiasciciel Adres
1. |247/4
2. 271
3. |272/1 . ) ,
4. 272/2 Gmina Boguszow-Gorce 58-370 Boguszow-Gorce
5. |504/2
6. 502
6. OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, w
szczegoblnosci na wody powierzchniowe oraz podziemne.
Zastosowane materiaty i urzadzenia wodociggowe s3 szczelne, wykonywane z
materiatow nietoksycznych i nie stanowig zagrozenia sanitarnego dla rejonu
projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo
rob6t prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji Srodowiska
naturalnego.
6.1. ROzZwIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig znaczace i state oddziatywania na glebe,
powietrze i wody otaczajgcego terenu.
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6.2.

6.3.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu
mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikdw i innych czesci
pojazddw i urzadzen (pity mechaniczne, samochody). Prawdopodobienstwo tego
typu zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu zapobiec stosujgc wytacznie
sprawne technicznie urzadzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez wiasciwe
postugiwanie sie nimi. W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie
unieszkodliwi¢ specjalistycznymi substancjami absorbujacymi (sorbentami) —
zabezpieczenie wycieku na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie stuzby.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wéd — nalezy podja¢ akcje
unieszkodliwiania w krotkim czasie — w tym celu dysponowac sorbentem na placu
budowy oraz stosowa¢ prawidfowe zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu
mogacego zanieczyscié teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krétkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkéw aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazéw i
pytéw do powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatow
na budowe i wykonywaniem robdt budowlanych. Dziatania minimalizujgce
polegajg na dobrej, sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego
minimum intensywnosci transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie
pojazddéw.

GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady bedg powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie beda
generowane zadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu
opakowania papierowe — sktadowane na wysypisku odpadéw komunalnych,
elementy metalowe i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do
recyklingu. Gospodarka odpadami na placu budowy jest integralng czescig procesu
budowlanego i jest zadaniem Wykonawcy robdt. Przedsiebiorca ma obowigzek
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i postepowania z odpadami, zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym
miejscu, zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowaé, wykorzystac
lub utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku istnienia
takiej koniecznosci zorganizowaé na placu budowy przenosng toalete dla
pracownikow.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW
Projektowane roboty bedg wykonywane w sasiedztwie drzew i krzewodw.

Najwazniejszg zasadg przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robot
budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie
powoduje natychmiastowg Smier¢ korzeni zywicielskich, co powieksza znacznie
strefe uszkodzen spowodowanych przez mechaniczne obciecie korzeni. Wykopy w
sgsiedztwie drzew nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

W miare mozliwosci, w obrebie systemu korzeniowego roboty nalezy wykonywac
wykorzystujgc tunelowanie, czyli przepychanie instalacji na gtebokosci minimum
70 cm. Metoda ta polega na kopaniu recznie otwartego rowu z zachowaniem

20



korzeni o grubosci powyzej ok. 3 cm, a nastepnie w strefie zageszczenia drobnych
korzeni przejscie do tunelu. Za orientacyjng granice przejscia rowu otwartego w
wykop mozna przyjac linie okapu korony drzewa.

Bardzo niebezpieczne sg mechaniczne uszkodzenia kory i tkanek lezacych
bezposrednio pod korg. Dlatego tez pnie drzew powinny byé chronione w trakcie
budowy nie tylko przed odarciem kory, ale rowniez przed uderzeniami, ktére s
szczegblnie szkodliwe. Obicie kory, spowodowane uderzeniem lub otarciem pnia
przez pojazd, nie jest widoczne, a powoduje powstanie rany przez przerwanie tras
przewodzenia.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sg takie sytuacje jak podniesienie poziomu
gruntu w zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy gleby.
Nasypanie gleby na powierzchnie korzenienia drzewa powoduje z czasem
obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obnizenie za$ poziomu gruntu to
utrata przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unikac¢ tego typu zmian.

7. WYTYCZNE WYKONAWCZE

7.1. ROBOTY ZIEMNE
Projektowane przewody uktada¢ w wykopach liniowych wykonywanych gtéwnie
mechanicznie z wyjatkiem zblizen do skrzyzowan z infrastrukturg podziemna.
Lokalizacje i posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
potwierdzaé za pomocg przekopow kontrolnych.
Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o s$cianach pionowych, z petnym
umocnieniem.
Gtebokos¢ wykopu pod rurociagi wynosi:

H:Ho+%Dz+0,10m,

gdzie: Ho — projektowane zagtebienie osi rurociggu.
Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektow
budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo budowli.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg o wysokosci
min. 1,1 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

7.2. WyYWOzZ GRUNTU
Wywdz gruntu planowany jest na miejsce wskazane przez Inwestora.

7.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBStUGI INWESTYCJI

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi wystepujacymi na budowie jak:
e wytyczenie rurociggow,
e |okowanie wysokosciowe obiektow,
e szczego6towa inwentaryzacja powykonawcza,
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7.4.

jako element pomocniczy zaleca sie stosowanie laserowego przetwornika
poziomu, co zwiekszy precyzje ulokowania rurociggdw i osiggniecie prostolinijnosci
odcinkéw przy zaktadanym spadku dna. Precyzja w ustaleniu osiowosci rur wptywa
na skutecznosé i trwatos¢ potaczen.

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzednych wszystkich istniejgcych
przewoddw w jakikolwiek sposdb powigzanych z projektowanymi rurociggami, co
umozliwi ewentualng korekte projektowanych rozwigzan w ramach nadzoru
autorskiego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO
Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
W czasie wykonywania robdt liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja
nastepujace fazy robot:
e roboty ziemne,
e wykonanie podtoza,
e montazrur,
e montaz studni wodociggowych,
e wykonanie piaskowych warstw zabezpieczajacych.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdw nalezy sprawdzic:
e rzedne 0si rurociggow,
e réwnomiernosc spadkow,
e prawidtowo$é potaczen,

oraz dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Warunkiem odbioru koicowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik préb cisnieniowych oraz préb jakosci wody.

WYTYCZNE BHP

9.

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z
zasadami bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w
ponizszych aktach prawnych:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu,
rozruchu i eksploatacji urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej” CKT, Warszawa wrzesien 1989 r.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem robot Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
uzgodnieniami zainteresowanych stron, ktére zataczono do niniejszego
opracowania.
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Wykonawca robét zobowigzany jest do uzyskania zgdd wtascicieli gruntéw pod
czasowe ich zajecie do celéow m.in. organizacji zaplecza robdt i stanowisk
roboczych, skladowania sprzetu i materiatdw, manewrowania sprzetem.

W miejscach kolizji rurociggédw z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne
metoda wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ recznie, traktujgc sprzet
mechaniczny jako pomocniczy.

Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
rozruchowg producentéw zastosowanych materiatow

Odkopane uzbrojenie podziemne — przecinajagce w poprzek wykop -
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed utozeniem projektowanych rurociggdw — sprawdzic¢ rzedne istniejgcych
kabli i przewoddw w miejscach kolizji.
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B. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala

1. Orientacja 1:10000

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. Mapa ewidencji gruntow 1:1000

4. Profile podtuzne sieci 1:100/500

5. Schemat montazowy sieci -

6. Hydran.t DN80 nadziemny na odgatezieniu bocznym - schemat 1:20
montazowy
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2.

WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW
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STAROSTA WALBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny: SGN.6642.1006.2016

Watbrzych, dnia 01-07-2016 .

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidencyjna: 022101_1, Boguszéw-Gorce

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzénia: 01-07-2016 12:18:56

Obreb: Nr 5 Stary Lesieniec [Nr 0005]

Osoby: 9

Lp.

Dane osoby fizycznej / instytuciji

Jednostka rejestrowa

1

BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOW-GORCE REGON: - NIP: -

siedziba: pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce

G319,G355,G366,G402,G415,G416

il Keisteas 8/2 53-370.B SW-C
Bybice-JeannaRPESEL-0712081766-NIR—
—Karnieniogorska-8/2.58-370B WG

5429

NA BOGUSZOW-GORCE REGON: - NIP: -

3 |GMI G319,G355,G366,G402,G415,G416
4 krakeowiak Bozena _ . G435
g : p ;
€ c254
% G386
8 c251
Dziatki: 30

Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa

1 248 124448 5251

2 2474 14 =368

3 24742 14 368

4 24713 4 G366

5 247/4 14 G366

& 247/5 4 =366

Fa 2475 14 =366

8 24747 14 G420

9 24748 14 =368

19 2479 4 G431

EX] 24740 14 436

12 271 14.19 G415

13 272/1 14 G355

14 272/2 14 G355

15 2723 14 2355

16 502 19 =416

17 5044 19 G348

18 50412 18 <318

18 50413 18 S319

20 50414 18 S348

24 £04/6 19 [£ctbe)

Strona 1z2
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22 504/8 18 G349
23 50447 19 G319
24 504/8 19 cS349
25 504/9 18 G319
26 60410 18 G349
27 5044 16 G349
28 5044142 18 c348
29 604115 18 G319
30 505 e G402

Sporzadzit(a): Andrzej Poniewierski
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3.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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4. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6JR-9XX-F3B *

Pan Witold Piotr Juda o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0273/16

adres zamieszkania ul. Jesionowa 33, 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EMP-HFR-21T *

Pani Urszula Synowiec o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0393/01

adres zamieszkania ul. Mitosza 36, 58-560 Jelenia Gdéra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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