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OPIS INWESTYCJI:

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o sumie dlugosci
sieci bez przylaczy réwnej 602 m. Projektuje sie wpigcie projektowanej kanalizacji sanitarnej
dwoma przykanalikami w kolektor gtowny ¢ 400 biegnacy wzdhiz ul Kosynierow. Wpiecie nastapi
do istniejacej studzienki oraz dodatkowo zostanie wykonana jedna studzienka przylaczeniowa (w
miejscu wykopu nr 4). Dodatkowo na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonanie 4
studzienek kanalizacyjnych. Inwestycja zlokalizowana bedzie w potudniowo-zachodniej czedci
miejscowosci Boguszow Gorce, na dzialkach ewidencyjnych znajdujacych sie w rejonie ul. Lesne;j.
Sieci projektuje si¢ posadowi¢ na glebokosci ok. 2,0-2,5 m ppt.

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje jest nachylony w kierunku péinocnym. Rzedne
terenu wahajg si¢ w przedziale od 526,4 do 516,36 m n.p.m. Projektowana sie¢ przebiega wzdhuz
terendow o zroznicowanym poziomie zagospodarowania. Biegnie czesciowo terenami
przeznaczonymi pod uprawy rolne, czgéciowo wzdiuz lub pod drogg Lesng. Droga lokalne ma

nawierzchnie gruntowo-kamienna.

WYNIKI BADAN:
W ramach badan terenowych wykonano 4 otwory geotechniczne o glebokosci od 3,0 m do 5,5

m ppt. Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie.

WARUNKI GRUNTOWE:

Warunki gruntowe zostaly rozpoznane poprzez wykonanie 4 otwordw geotechnicznych za

pomocg koparki. Otwory wykonano do glebokosci 3 i 5,5 m ppt.

W otworze 1 stwierdzono:

0,0-0,3 m ppt. -nasyp ( humus + fragmenty cegiet),




0,3-0,9 m ppt. - glina pylasta w stanie twardoplastycznym , matowilgotna, brunatno-szara,
0,9-1,4 m ppt. - piasek gliniasty + zwir, wilgotny, w stanie twardoplastycznym,
matowilgotny, brazowy,

1,4-3,0 m ppt. - piasek gruby, matowilgotny, w stanie zageszczonym , brunatny.

W otworze 2 stwierdzono:

0,0-0,3m ppt. - gleba,

0,3-0,7 m ppt. - rumosz, matowilgotny, brunatny,

0,7- 1,1 m ppt. - pospotka + grudki pytu, matowilgotna, $redniozageszczona, zoMta,

1,1 — 2,5 m ppt. - piasek gruby, matowilgotny, w stanie zaggszczonym, zotty

2,5-3,0 m ppt. -piasek + zwir (wietrzelina piaskowca arkozowego), malowilgotny, w stanie

zageszczonym, ZOtty.

W otworze 3 stwierdzono:

0,0-0,2 m ppt. - gleba,

0,2-1,0 m ppt. - glina piaszczysta, matowilgotna, w stanie twardoplastycznym na granicy z
plastycznym, bragzowa,

1,0 — 3,0 m ppt. - wietrzelina mulowca o uziarnieniu pytu, matowilgotna na granicy z

wilgotna, w stanie twardoplastycznym , czarny.

W otworze 4 stwierdzono:

0,0-0,2 m ppt. - gleba,

0,2-0,4 m ppt. -nasyp ( humus + fragmenty cegiel),

0,4-1,2 m ppt. - glina + kamienie, matowilgotna, w stanie twardoplastycznym, brazowa,

1,2 - 1,7 m ppt. -glina + zwir, malowilgotna na granicy z wilgotna, w stanie
twardoplastycznym na granicy z plastycznym, szara

1,7 -3,0 m ppt. - piasek gruby + zwir z przewarstwieniami pylu, wilgotny, zageszczony, szary

3,0-5,5 m ppt - piasek, matowilgotny na granicy z wilgotnym, zageszczony, szary

WARUNKI WODNE:

W otworach nr 3 i 4 przy rowie, na glgbokosci 2.8 i 2,6 stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej w postaci niewielkich sgczen.




KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 27.04.012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126,
poz. 839) wykopy glebsze od 1,2 m w zwigzku z uktadaniem rurociggdéw nalezy zaliczy¢ do II

kategori geotechnicznej.

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA WG PN-B- 06050 Geotechnika,

Oznaczanie powierzchni wlasciwej gleby, Wymagania ogélne:

|

nasypy — nie przydatne do robot ziemnych i zasypéw wykopow ani na podtoze studni

kategoria urabialnosci - 4 - grunty $rednio urabialne,

— gliny- przydatne do zasypéw wykopow gdy beda wbudowywane w miejsca suche lub
przejsciowo zawilgocone, przydatne na gérne warstwy nasypoéw po ulepszeniu dodatkiem
spoiwa; przydatne na podloze studni, grunty bardzo wysadzinowe,
kategoria urabialnosci - 4 - grunty $rednio urabialne, przydatne na podloze studzienek

— wietrzelina mulowca o uziarnieniu pylu- nie przydatny do rob6t ziemnych, przydatny na
podioze studni , grunt nalezy zabezpieczy¢ od wod gruntowych i powierzchniowych , grunt
bardzo wysadzinowy,
kategoria urabialnosci - 3 - grunty latwo urabialne,

— piaski, zwiry, pospolki przydatne na dolne i gome warstwy nasypéw;
kategoria urabialno$ci 3 — grunty latwo urabialne

— rumosz + zwir — przydatne na dolne i géme warstwy nasypow , przydatne na podiloze

studni,

kategoria urabialnosci 4 — grunty $rednio urabialne.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU 7Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:

W strefie bezposredniego oddziatywania projektowanego wykopu, ktéry powstanie na
etapie budowy kanalizacji, nie znajdujg si¢ zadne obiekty budowlane, oddzialywanie moze
wystepowac od strony rowu wzdiuz ktorego zostanie potozony odcinek kanalizacji. Dlatego

nalezy zaprojektowac¢ odwodnienie rowu albo zabezpieczy¢ przed doplywem wody do wykopu.

STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Oznaczanie powierzchni
wlasciwej gleby, Wymagania ogélne :

- do gigbokosei 1,25 m wykop moze mie¢ sciany pionowe, pod warunkiem, ze naziom nie bedzie
obcigzony, a grunt bedzie nienawodniony,

- bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieobudowanego do glebokosci 4 m wynosi:

- 1: 1,25 w glinach i pytach

—1: 1,5 w piaskach, zwirach pospétkach,

-1:1—wrumoszu.
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