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Hydrant DN80 nadziemny na odgałęzieniu bocznym - schemat montażowy

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA 1. Hydrant nadziemny DN80 Hydrant nadziemny DN80 2. Trójnik redukcyjny d 125/90 Trójnik redukcyjny d 125/90 n125/90 3. Rura d 90 PE100 SDR 17 Rura d 90 PE100 SDR 17 n90 PE100 SDR 17 4. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80, z obudową, teleskopowym przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80, z obudową, teleskopowym przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną 5. Kolano DN80 kołnierzowe żeliwne 90° ze stopką Kolano DN80 kołnierzowe żeliwne 90° ze stopką 6. Obsypka żwirowa otworu odwadniającego Obsypka żwirowa otworu odwadniającego 7. Fundament betonowy podporowy Fundament betonowy podporowy 8. Tuleja kołnierzowa PE d 90 z kołnierzem DN80 stalowym galwanizowanym, szt. 3 Tuleja kołnierzowa PE d 90 z kołnierzem DN80 stalowym galwanizowanym, szt. 3 n90 z kołnierzem DN80 stalowym galwanizowanym, szt. 3 9. Opaska z kostki brukowej granitowej na podbudowie betonowej, zabezpieczająca przed zarastaniem lub Opaska z kostki brukowej granitowej na podbudowie betonowej, zabezpieczająca przed zarastaniem lub pierścień betonowy - w terenie zielonym  - w terenie zielonym Z uwagi na głębokość Ho 1,6m należy przewidzieć montaż dodatkowego króćca dwukołnierzowego pod cokołem 1,6m należy przewidzieć montaż dodatkowego króćca dwukołnierzowego pod cokołem hydrantu, w razie potrzeby!
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