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Sieć wodociągowa dn90÷125 PE

instalacyjna
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
DOŚ/0163/PWBS/16

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Urszula Synowiec 1716/87instalacyjno-inżynieryjna
 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

LEGENDA

proj. sieć wodociągowa

proj. hydrant nadziemny DN80 na odgałęzieniu bocznym, zasuwa przed hydrantem

oznaczenie węzła sieci wodociągowej

zmiana kierunku przewodu wodociągowego, zastosowana kształtka/1
K45°

45°

A
oznaczenie włączenia do sieci odgałęzienia do hydrantu ppoż., nr hydrantuH1

Skróty zastosowane do opisania kształek i armatury wodociągowych:
K - kolano PE
Ł - łuk PE
ŁK - połączenie kołnierzowe żeliwne zabezpieczone przed przesunięciem
T - trójnik równoprzelotowy PE
Tk - trójnik równoprzelotowy żeliwny kołnierzowy
TR - trójnik redukcyjny PE
TRk - trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy
Z - zasuwa kołnierzowa żeliwna
ZA - zaślepka PE

zasięg ochrony hydrantu ppoż.

granice obszaru i działek przeznaczonych pod zabudowę, dla których planuje się
przyłączenie do sieci wodociągowej

Współrzędne punktów charakterystycznych

Punkt X Y
1 5524052,25 3669285,71

10 5524101,90 3669498,80
11 5524011,71 3669481,47
12 5524004,97 3669471,67
2 5524083,73 3669305,03
3 5524110,18 3669331,17
4 5524119,52 3669344,90
5 5524125,18 3669360,50
6 5524126,39 3669366,62
7 5524124,65 3669368,14
8 5524127,68 3669383,45
9 5524128,53 3669388,64
A 5524050,67 3669284,96
B 5524128,33 3669387,46
C 5524098,82 3669508,68
D 5524001,28 3669470,56
E 5524089,67 3669393,85
F 5524140,55 3669521,73
H1 5524128,09 3669390,46
H2 5524101,48 3669500,15
H3 5524004,13 3669471,42
H4 5524035,68 3669327,46

proj. sieć kanalizacji sanitarnej, wg odrębnego opracowania
obszar oddziaływania projektowanego obiektu
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