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PN-EN 1997-2, Eurokod 7 , Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 2:Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

OPIS INWESTYCJI:

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej o sumie dtugosci sieci
rownej 460 m. Projektuje si¢ wpigcie projektowanej sieci dwoma przykanalikami w kolektor
gtéwny ¢ 100 biegnacy wzdtuz ul Lesnej. Dodatkowo na trasie wodociggu projektuje si¢ wykonanie
4 hydrantéw nadziemnych DNS80. Inwestycja zlokalizowana bedzie w potudniowo-zachodniej
czesci miejscowosci Boguszow Gorce, na dziatkach ewidencyjnych znajdujacych si¢ w rejonie ul.
Lesnej. Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ posadowi¢ na glebokosci ok. 1,8-2,0 m ppt.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycj¢ jest nachylony w kierunku pétnocnym. Rzedne
terenu wahaja si¢ w przedziale od 526,4 do 516,36 m n.p.m. Projektowana sie¢ przebiega wzdtuz
terenOW o zroéznicowanym poziomie zagospodarowania. Biegnie czeSciowo terenami
przeznaczonymi pod uprawy rolne, cze¢sciowo wzdtluz lub pod drogg Lesng. Droga lokalnie ma

nawierzchni¢ gruntowo-kamienng.

WYNIKI BADAN:

Warunki geotechniczne opisane zostaty na podstawie 4 otworéw archiwalnych wykonanych do
opinii geotechnicznej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Lesnej w Boguszowie
Gorcach. Otwory zostaly wykonane w lipcu 2016 r. do glebokosci od 3,0 m do 5,5 m ppt.

Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapie.

WARUNKI GRUNTOWE:

Warunki gruntowe zostaty opisane w oparciu o 4 wykopy badawcze wykonane za pomoca

koparki.

W wykopie 1 stwierdzono:




0,0-0,3 m ppt. - grunt antropogeniczny[nasyp] o skiadzie humusu z fragmentami cegiel,

0,3-0,9 m ppt. - pyt z ilem [glina pylasta] o konsystencji twardoplastycznej, matowilgotny,
brunatno-szary,

0,9-1,4 m ppt. - piasek z pylem i item [piasek gliniasty + zwir], wilgotny, o konsystencji
twardoplastycznej, matowilgotny, brgzowy,

1,4-3,0 m ppt. - piasek gruby, matowilgotny, w stanie zageszczonym, brunatny.

W wykopie 2 stwierdzono:

0,0-0,3m ppt. - gleba,

0,3-0,7 m ppt. - kamienie [rumosz], matowilgotny, brunatny,

0,7- 1,1 m ppt. - piasek ze zwirem [pospdtka + grudki pyhu], matowilgotna,
sredniozaggszczona, zélta,

1,1 — 2,5 m ppt. - piasek gruby, malowilgotny, w stanie zageszczonym, z6lty,

2,5-3,0 m ppt. - piasek ze zwirem (pospolka pochodzaca z wietrzenia piaskowca arkozowego),

matowilgotny, w stanie zageszczonym, zotty.

W wykopie 3 stwierdzono:

0,0-0,2 m ppt. - gleba,

0,2-1,0 m ppt. - piasek z pylem i item [glina piaszczysta], matowilgotna, o konsystencji
twardoplastycznej na granicy z plastyczng, brazowy,

1,0 — 3,0 m ppt. - pyl [wietrzelina mulowca o uziarnieniu pytu], matowilgotna na granicy z

wilgotna, o konsystencji twardoplastycznej, czarny.

W wykopie 4 stwierdzono:
0,0-0,2 m ppt. - gleba,

0,2-0,4 m ppt. - grunt antropogeniczny [nasyp] o skladzie humusu i fragmentow cegiel,

0,4-1,2 m ppt. - pyt zitem [glina z kamieniami], matowilgotny, o konsystencji
twardoplastycznej, brazowy,

1,2 - 1,7 m ppt. - pyl z ilem [glina ze Zwirem], matowilgotny na granicy z wilgotnym, o
konsystencji twardoplastycznej na granicy z plastyczng, szary

1,7 -3,0 m ppt. - piasek z zwirem i pytem [pospétka z przewarstwieniami pytu], wilgotny,
Zagegszczony, Szary

3,0-5,5 m ppt - piasek, matowilgotny na granicy z wilgotnym, zageszczony, szary.




WARUNKI WODNE:

W otworach nr 3 i 4 przy rowie, na glgbokosci 2,8 i 2,6 m ppt stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej w postaci niewielkich sgczen.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 27.04.012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126,
poz. 839) wykopy glebsze od 1,2 m w zwigzku z ukladaniem rurociggéw nalezy zaliczyé¢ do IT

kategorii geotechnicznej.

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA WG PN-B- 06050 Geotechnika,
Oznaczanie powierzchni wlasciwej gleby, Wymagania ogélne

Przydatnos¢ gruntow na potrzeby budownictwa wystepujacych w miejscu projektowanego
wodociggu:

— grunt antropogeniczny [nasyp] — nie przydatny do robét ziemnych i zasypéw wykopow
ani na podloze wodociagu, kategoria urabialnosci - 4 - grunty srednio urabialne,

— pyl z z ilem [glinal- przydatny do zasypow wykopow gdy bedzie wbudowywany w
miejsca suche lub przejsciowo zawilgocone, przydatny na gérne warstwy nasypéw po
ulepszeniu dodatkiem spoiwa; przydatny na podioze wodociggu, grunty bardzo
wysadzinowe,
kategoria urabialnosci - 4 - grunty $rednio urabialne, przydatne na podioze wodociagu,

— pyl — na dolne warstwy nasypu przydatny gdy wbudowany w miejsca suche lub
zabezpieczone od wéd gruntowych i powierzchniowych, nie przydatny na gérne warstwy
nasypow, grunt bardzo wysadzinowy, kategoria urabialnosci - 3 - grunty tatwo urabialne,

— piaski, zwiry, pospolki przydatne na dolne i gorne warstwy nasypow;
kategoria urabialno$ci 3 — grunty tatwo urabialne,

— rumosz + Zwir — przydatne na dolne i gérne warstwy nasypow, kategoria urabialnosci 4 —

grunty Srednio urabialne.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:

W strefie bezposredniego oddzialywania projektowanego wykopu, ktéry powstanie na
etapie budowy wodociggu, nie znajduja si¢ zadne obiekty budowlane. Oddzialywanie moze
wystgpowacé od strony rowu, wzdhuz ktérego zostanie polozony odcinek wodociagu. Dlatego

nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie rowu albo zabezpieczy¢ przed doptywem wody do wykopu.

STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Oznaczanie powierzchni
wlasciwej gleby, Wymagania ogolne

Do gtebokosci 1,25 m wykop moze mie¢ $ciany pionowe, pod warunkiem, ze naziom nie bedzie

obciazony, a grunt bedzie nienawodniony.




Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieobudowanego do glebokosci 4 m wynosi:
- 1: 1,25 w glinach i pytach
—1:1,5 w piaskach, zwirach pospétkach,

-1:1—wrumoszu.
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