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Współrzędne punktów charakterystycznych

Punkt X Y
zakończenia przykanalików na granicy działki (nr działki)

247/10 5524046,03 3669393,97
247/2 5524131,37 3669355,35
247/3 5524172,72 3669372,58
247/5 5524122,74 3669361,06
247/6 5524107,73 3669332,27
247/7 5524045,60 3669308,01
247/8 5524087,24 3669387,01
247/9 5524033,87 3669350,95
272/3 5524091,61 3669300,95

504/10 5524111,48 3669428,36
504/11 5524104,03 3669459,24
504/12 5524084,09 3669501,32
504/13 5524047,58 3669403,42
504/14 5524012,52 3669436,50
504/15 5524046,96 3669489,79
504/3 5524172,84 3669382,24
504/4 5524126,60 3669407,27
504/5 5524120,90 3669430,64
504/6 5524113,44 3669461,51
504/7 5524180,37 3669530,84
504/8 5524137,80 3669518,04
504/9 5524117,18 3669404,99

proj. studnie
S1.1 5524180,33 3669379,41

S1.10 5524124,22 3669360,77
S1.11 5524118,63 3669345,36
S1.12 5524109,40 3669331,81
S1.13 5524088,85 3669311,50
S1.14 5524125,14 3669406,92
S1.15 5524119,49 3669430,29
S1.16 5524112,03 3669461,17
S1.17 5524008,11 3669435,31
S1.2 5524174,05 3669380,50
S1.3 5524129,65 3669388,26
S1.4 5524088,58 3669395,11
S1.5 5524047,33 3669401,89
S1.6 5524022,95 3669405,90
S1.7 5524015,81 3669404,33
S1.8 5524027,95 3669349,33
S1.9 5524040,58 3669306,62
S2.2 5524181,52 3669533,47
S2.3 5524138,23 3669519,94
S2.4 5524084,50 3669503,16
S2.5 5524047,36 3669491,56
Si2.1 5524198,79 3669525,92
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SPRAWDZAJĄCY

Sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC z przykanalikami Ø160 PVC
do granic działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

instalacyjna
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
DOŚ/0163/PWBS/16

mgr inż. Urszula Synowiec 1716/87instalacyjno-inżynieryjna
 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

LEGENDA
projektowana sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC, studnia rewizyjna

proj. przkanalik Ø160 PVC do granicy działki, zaślepiony korkiem

numer studni kanalizacyjnej, średnica studni, rzędne włazu (terenu) i dna

przewód kanalizacyjny prowadzony w rurze osłonowej, przekroczenie przepustu

S1.2
Ø1200

512,50 (512,00)
510,00

granice obszaru i działek przeznaczonych pod zabudowę, dla których projektuje
się przykanaliki kanalizacyjne
nr działki zajmowanej pod budowę proj. obiektu
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