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Sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 z przykanalikami Ø160 do granic działek

instalacyjna
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
DOŚ/0163/PWBS/16

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Urszula Synowiec 1716/87instalacyjno-inżynieryjna
 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Zabezpieczenie podsypki i obsypki kanałów przed migracją cząstek gruntu

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wzmocnienie podłoża kruszywem 0-128 projektuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia w podłożu Wzmocnienie podłoża kruszywem 0-128 projektuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia w podłożu gruntów słabonośnych, glin o konstystencji gorszej od twardoplastycznej 2. Dla kanałów o spadku nie mniejszym niż 50%o, w odstępach co 8-10m należy wykonać w obrębie Dla kanałów o spadku nie mniejszym niż 50%o, w odstępach co 8-10m należy wykonać w obrębie warstw podsypki, obsypki (i ewentualnego wzmocnienia podłoża) pionową przegrodę z geowłókniny (przeponę)
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