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ew. wzmocniene podloza — warstwa 2, kruszywo 0/6J

ew. wzmocnienie podloza — warstwa 1, kruszywo 63/175

1. Wzmocnienie podfoza kruszywem 0-128 projektuje sig wylgcznie w przypadku wystgpienia w podfozu
gruntow stabonosnych, glin o konstystencji gorszej od twardoplastycznej
2. Dla kanalow o spadku nie mniejszym niz 50%0, w odstgpach co 8-10m nalezy wykona¢ w obrebie

warstw podsypki, obsypki (i ewentualnego wzmocnienia podfoza) pionowq przegrode z qgeowldkniny

(przepong)
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UWAGI: 1. Wzmocnienie podłoża kruszywem 0-128 projektuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia w podłożu Wzmocnienie podłoża kruszywem 0-128 projektuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia w podłożu gruntów słabonośnych, glin o konstystencji gorszej od twardoplastycznej 2. Dla kanałów o spadku nie mniejszym niż 50%o, w odstępach co 8-10m należy wykonać w obrębie Dla kanałów o spadku nie mniejszym niż 50%o, w odstępach co 8-10m należy wykonać w obrębie warstw podsypki, obsypki (i ewentualnego wzmocnienia podłoża) pionową przegrodę z geowłókniny (przeponę)
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