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A. CZESC OPISOWA







INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy:
Sieci kanalizacji sanitarnej 9200 z przykanalikami ¢160 do granic dziatek

w ramach zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boréwnie.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem stuzy rozbudowie sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Czarny Bdr, a tym samym uporzadkowaniu
gospodarki sciekowej na obszarach gminy nie objetych dotgad inwestycjami w
kanalizacje.

Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzanie sciekow z posesiji
zlokalizowanych w pofudniowej czesci Borowna, na potudnie od drogi
wojewddzkiej nr367. Zakres opracowania obejmuje tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i w niewielkiej czesci ustugowe;.
Przedsiewziecie ma na celu uporzgdkowanie gospodarki Sciekowej na obszarach
juz zabudowanych a takze uzbrojenie obszaréw dotad niezabudowanych
umozliwiajgce ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana sie¢ wtgczona zostanie do juz istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w
potnocnej czesci Borowna, ktorg scieki s3 odprowadzane do oczyszczalni sciekow
zlokalizowanej we wsi Czarny Bor. Projektowany uktad kanalizacyjny jest
grawitacyjny. Umozliwia to sprzyjajaca konfiguracja terenu z opadajgcym w
kierunku drogi wojewddzkiej zboczem doliny.

Przedsiewziecie obejmuje budowe kanatéw zbiorczych, bez przyfaczy
kanalizacyjnych na terenie posesji. W zakresie przedsiewziecia znajdujg sie jednak
przykanaliki poprowadzone od kanatéw do granic przylegtych poses;ji, ale jedynie
do tych, ktére wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przeznaczone sg pod zabudowe. Odpowiednio usytuowane przykanaliki umozliwiag
wtascicielom poses;ji przytaczenie budynkdéw do sieci — wg odrebnych opracowan.

Budowa przedmiotowej sieci (montaz urzadzen kanalizacyjnych) oddziatuje w skali
lokalnej jedynie na grunty, po ktérych biegnie jego trasa oraz na grunty przylegte —
umozliwiajgc przytaczenie przylegtych posesji do sieci. Trasa sieci projektowana
jest zasadniczo w drogach gminnych.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt okresla lokalizacje, zastosowane rozwigzania techniczne oraz
warunki wykonania projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Opracowanie obejmuje w szczegdlnosci m.in.:
e opis stanu istniejgcego,
e opis przyjetych rozwigzan technicznych,
e warunki i technologie wykonania projektowanych robat,
e czesSc graficzng,
e zatgczniki formalnoprawne.




1.4.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

1.5. INWESTOR | UZYTKOWNIK
Inwestorem  oraz  przysztym  uzytkownikiem  projektowanego  uktadu
kanalizacyjnego jest Watbrzyski Zwigzek Wodociggdow i Kanalizacji.
1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie umowy nr 17/Z0/IR/2017 z dnia
6 czerwca 2017 r. pomiedzy Watbrzyskim Zwigzkiem Wodociggdw i Kanalizacji a
Biurem Projektowym SYNTECH Synowiec i Juda Sp.j. na opracowanie
dokumentac;ji projektowej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boréwnie.
1.7. MATERIALY WEJSCIOWE
Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
1. Wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej, Watbrzyskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, pismo
nr NI-122/825/2017 z dnia 25 pazdziernika 2017 r.,
2. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtfoza gruntowego
ustalajgca warunki posadawiania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
Borownie gmina Czarny Bor, GeolJust Sp.c., Wroctaw pazdziernik 2017 r.,
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),
4. Kotowskl A., Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnien terendw,
Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z 0.0., Warszawa 2011,
5. mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000,
6. mapa topograficzna i ortofotomapa w skali 1:10000,
7. katalogi producentéw urzgdzen kanalizacyjnych.
2. OBSZAR PRZEDSIEWZIECIA
2.1. POLOZENIE

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej lezy w potudniowej czesci miejscowosci
Boréwno, w gminie Czarny Bor.

Boréwno jest wsig o rozproszonej zabudowie. Wies jest podzielona na czesé
potudniowg i potnocng przez droge wojewddzka nr 367 Jelenia Gora Watbrzych.
catkowita liczba mieszkaricéw wynosi ok. 510, z czego w czesci potudniowej
mieszka ok. potowa tej liczby.

Miejscowosc zlokalizowana jest w dolinie pomiedzy Jastrzebig Gérg (611 m n.pm.)
na potudniu i Mtynarka (539 m n.p.m.) na pétnocy. Pod wzgledem geograficznym
Boréwno potozone jest w pasmie goérskim Czarny Las (mikroregion) w
mezoregionie Géry Kamienne w obrebie Sudetéw Srodkowych.

Obszar opracowania znajduje sie w catosci na zboczu masywu Jastrzebiej Gory, na
wysokosciach od 490 do 585 m n.p.m. W gérnej czesci teren jest silnie nachylony.
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2.2.

Wyzej, w masywie Jastrzebiej Gory zlokalizowana jest kopalnia melafiru z
rozlegtymi wyrobiskami wypetnionymi wodg. Kopalnia aktualnie nie prowadzi
dziatalnosci. Odlegtos¢ od granic kopalni do najblizej potozonych zabudowan
Boréwna wynosi ok. 200 m.

Zabudowa skoncentrowana jest wzdtuz kilku drég gminnych, stosunkowo waskich.
W gérnej czesci wystepujg dtuzsze odcinki drég trawersujgcych zbocze doliny, od
ktérych odchodzg drogi prowadzgce w doét, ku dwém skrzyzowaniom z drogg
wojewoddzka.

Obszar opracowania obejmuje tereny podgorskie, w wiekszosci pokryte przez pola
uprawne, tgki i pastwiska. Krajobraz jest zréznicowany, wzniesienia gér oddzielaja
rozlegte doliny, a malowniczo potozone Boréwno okalajg rozlegte tereny rolne, a
na wyzej potozonych terenach lasy.

Pod wzgledem hydrograficznym przedsiewziecie znajduje sie w zlewni rzeki Odry,
w dorzeczu Bobru i bezposrednio rzeki Lesk. Na obszarze opracowania znajduja sie
jedynie niewielkie cieki o charakterze rowdw melioracyjnych i przydroznych
sptywajgce  w kierunku pdtnocno-wschodnim ku przepustom pod droga
wojewddzka i dalej do rzeki Lesk.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby opracowania wykonano opinie geotechniczng [2] stuzgcg rozpoznaniu
warunkéw gruntowych. Badania terenowe objety wykonanie 14 szt. otworéw o
gtebokosci od 3,5 do 5,5 m.

Podtoze terenu badan budujg czwartorzedowe osady deluwialne (zboczowe)
zalegajgce na zwietrzatych permskich zlepiencach i karbonskich piaskowcach.
Zboczowke tworzg grunty drobnoziarniste - gtdwnie pyty z item [gliny pylaste], ity z
piaskiem i pytem [gliny] oraz pyly, ze znaczng domieszkg zwiru i kamieni. Grunty te
sq produktami wietrzenia skat budujgcych wyzsze partie terenu. W wyniku
nierdwnomiernego  transportu  zostaly = przemieszane, wzajemnie  sie
przewarstwiajg badz przechodzg jedne w drugie.

W podtozu terenu badan, do osiggnietej gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w postaci ciggtego poziomu wodonosnego. W
dwéch otworach, w pétnocno-wschodniej czesci terenu opracowania, stwierdzono
silne sgczenia wdd gruntowych na gtebokosciach od 2,0 do 3,3 m, ktérych
zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci od 1,2 do 2,9 m. W pojedynczym
otworze zaobserwowano stabe sgczenia na gtebokosci 0,5 m.

Po intensywnych i dtugotrwatych opadach deszczu lub roztopach $niegu poziom
zwierciadta wody bedzie wyzszy i bedzie nawigzywat do poziomu wody w rowach.
Dodatkowo, na stokach, w obrebie gruntéw drobnoziarnistych mogga pojawiac sie
lokalne sgczenia wéd opadowych infiltrujgcych w podtoze.

Podtoze terenu badan jest uwarstwione i charakteryzuje sie prostg budowg
geologiczna.

Nasypy niekontrolowane wystepujg w rejonie istniejgcych drog, do gtebokosci
ok. 0,6 —1,3 m, w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego prawdopodobnie
gtebiej.
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Pod nasypami i humusem wystepujg czwartorzedowe osady deluwialne — grunty
drobnoziarniste o konsystencji gtéwnie twardoplastycznej, lokalnie, w miejscach
sgczen woéd gruntowych —plastycznej. Grunty te wystepujg bezposrednio pod
humusem lub nasypami, tworzac ciggtg warstwe o migzszosci od 0,4 do 2,8 m. W
pojedynczym otworze w zachodniej czesci opracowania do gtebokosci 3,5 m nie
osiggnieto spagu warstwy.

Osady deluwialne przykrywajg zwietrzeline karbonskich piaskowcow lub permskich
zlepiencéw, ktdéra wraz z gtebokoscig przechodzi w mniej zwietrzaty, lecz mocno
spekanga skate. Grunty te nawiercono na gtebokosciach od 1,1 do 3,5 m. Strop skat
jest zwietrzaty i spekany, w wykopie moze by¢ urabiany koparka do gtebokosci
ok. 0,5 — 1,0 m ponizej gtebokosci, jaka osiggnieto w otworach wykonywanych
wiertnica. W przypadku gtebszych wykopdw nalezy przewidzie¢ koniecznosé¢
zastosowania mtotow udarowych.

Wystepujgce grunty drobnoziarniste stanowia stabonosne podtoze budowlane,
wymagajace niedopuszczenia do zawilgocenia oraz w razie ich wystgpienia pod
projektowanymi urzgdzeniami kanalizacyjnymi — czesciowej wymiany i
wzmocnienia stropu kruszywem. Grunty te, jako wysadzinowe, nie nadajg sie do
zasypki wykopdw, ktdre prawie w catosci sg projektowane w pasach drogowych.

2.3. INFORMACIA O OCHRONIE ZABYTKOW
Teren, na ktérym projektowany jest obiekt objety opracowaniem, nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw, nie wystepujg na nim obszary ochrony archeologicznej, ani
nie obowigzuje zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej.

2.4. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
Teren opracowania zlokalizowany jest poza terenami objetymi ochrong na
podstawie ustawy o ochronie przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, pomniki
przyrody).

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. KANALIZACJA SANITARNA

Istniejgca w potnocnej czesci Borowna sie¢ kanalizacji sanitarnej posiada dwie
odnogi 200 wyprowadzone w kierunku czesci potudniowej, przeprowadzone
przez droge wojewddzka, na wysokosci budynkéw nr 39 i 37E. Istniejaca siec
odprowadza scieki do oczyszczalni $Sciekdow w Czarnym Borze o docelowej
przepustowosci 5000 m3/d.

Bezposrednio na obszarze opracowania nie wystepujg zadne odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej. Budynki wyposazone sg w instalacje kanalizacji sanitarnej
wyposazone w wiekszosci przypadkéow w indywidualne zbiorniki bezodptywowe
(szamba), z ktdérych S$cieki wywozone sg wozami asenizacyjnymi. W kilku
przypadkach wystepuja tutaj rowniez przydomowe oczyszczalnie sciekdw.
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3.2.

3.3.

DRroGI

Droga wojewddzka nr 367 relacji Jelenia Géra — Watbrzych ograniczajaca teren
opracowania od pétnocy charakteryzuje sie na terenie miejscowosci Boréwno
wyjatkowo prostoliniowg trasa. Posiada jezdnie o szerokosci 10 m, a odwodnienie
jezdni zapewniajg obustronne rowy przylegajgce bezposrednio do poboczy.

Na terenie opracowania wystepuje stosunkowo gesta sie¢ drég gminnych. W
gornej czesci opracowania wystepujg dtuzsze odcinki drég trawersujacych zbocze
doliny, od ktérych odchodzg znacznie silniej nachylone drogi prowadzace w dét, ku
dwém skrzyzowaniom z drogg wojewddzka.

Drogi przy ktérych zlokalizowane sg budynki posiadajg jezdnie o nawierzchniach
bitumicznych, szerokosci od 3 do 5 m. Konstrukcje drog sg stosunkowo nowe i
znajdujg sie w dobrym stanie. Odwodnienie drég, o ile wystepuje, jest realizowane
przez rowy przydrozne.

Gtéwna drogg gminng jest droga na dziatce nr 223, ktdrej szerokos$¢ jezdni wynosi
na dolnym odcinku 5 m. Droga ta zostata przebudowana (wyremontowana) w
2015r., a zarzadca drogi zgode na jej zajecie uwarunkowat lokalizacjg
projektowanych urzadzen kanalizacyjnych w mozliwie najwiekszym stopniu poza
jezdnia.

INNE UZBROJENIE TERENU

Teren objety opracowaniem charakteryzuje rzadkie zageszczenie uzbrojenia
podziemnego a wcale nie wystepuje nadziemne.

Wzdtuz drég, jednak gtéwnie przez tereny prywatne biegng przewody sieci
wodociggowej 850 z przytgczami do budynkdw.

Zasilanie posesji w energie elektryczng realizowane jest gtownie przez siec
napowietrzng, cho¢ wystepujg rowniez odcinki linii kablowych podziemnych
biegnacych w poboczach drég.

Sie¢ telekomunikacyjna obejmuje odcinki podziemnych linii kablowych biegngcych
w pasach drég gminnych, a takze odcinki napowietrzne. Znajdujg sie tutaj takze
liczne nieczynne stupy teletechniczne.

Na rowach przydroznych i zjazdach wystepujg liczne przepusty o srednicach do
600 mm.

Teren opracowania przecina gazocigg DN500 podwyzszonego $Sredniego cisnienia,
ktérego strefa ochronna ma szeroko$¢ 60m (wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego).

Teren opracowania przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna 220kV D-220,
ktorej strefa ochronna ma szerokos¢ 70m (wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego).

Uwaga! Z duzym prawdopodobienstwem mozna stwierdzi¢, ze na terenie
opracowania wystepujg przewody podziemne niezinwentaryzowane na mapie
sytuacyjno-wysokosciowe]. Dotyczy to zwtaszcza odcinkow sieci wodociggowej z
przytgczami. Zwraca sie takze uwage na kanat deszczowy prawdopodobnie 500 na
wysokosci budynku nr 35.
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3.4.

KONFIGURACJA TERENU

Obszar opracowania obejmujgcy granice terendw przeznaczonych do zabudowy i
przyfaczenia do sieci kanalizacyjnej, posiada powierzchnie ok. 62 ha i ma
nieregularny ksztatt. Odcinek pomiedzy najwyzej potozonym punktem a najnizej
ma dfugosé ok. 1500 m. Szerokos$¢ obszaru wynosi ok. 750 m w gornej czesci oraz
550 m — w dolnej — przy drodze wojewddzkie;j.

Teren jest nachylony w kierunku pétnocno-wschodnim. Rzedne terenu wynoszg od
491,0 do 585 m n.p.m. Sredni spadek powierzchni wynosi ok. 6,0 %. Nachylenie
terenu jest duzo wieksze w czesci goérnej, pétnocnej i siega srednio 10-15%, a
lokalnie nawet wiecej.

Niekorzystny ze wzgledu na lokalizacje kanalizacji w drogach ma uktad zabudowy
w gornej czesci opracowania, gdzie czes¢ sasiadujgcych budynkéw wybudowana
zostata na zboczu ponizej drogi.

Obszar przecina kilka niewielkich rowéw, ktére jednak nie stanowig istotnych
przeszkéd terenowych. Normalna gtebokos¢ rowdéw wynosi od 0,3-0,5m do
maksymalnie ok. 1,0 m. Rowy prowadzone sg takze wzdtuz drdég stanowigc ich
odwodnienie.

4, OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
1. Weryfikacja projektowanych miejsc przeje¢ istniejgcych instalacji
kanalizacyjnych istniejgcych budynkdow, pod wzgledem wysokosciowym i
sytuacyjnym — przeprowadzenie wizji lokalnych i wykonanie pomiaréw dna
istniejgcych studni, w celu doktadnego dostosowania projektowanych
rozwigzan przykanalikéw do stanu istniejgcego
2. Wykonanie przeciskow pod jezdniami i przepustami z rurami ochronnymi
stalowymi ¢250-300 dla montazu w nich przewoddéw kanalizacyjnych
3. Wykonanie dwoch wtaczen do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej 200
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurami 200 PVC i studniami
betonowymi
5. Budowa przykanalikow 160 PVC kanalizacji sanitarnej do granic dziatek
6. Odtworzenie elementow istniejgcych drog i zjazdow, w tym nawierzchni jezdni
i poboczy, rowow wraz z fragmentami Scianek czotowych przepustow
7. Odtworzenie nawierzchni terenu poza drogami
4.2. WERYFIKACJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikéw do granic dziatek, do
przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej w
miejscach  przewidzianych pofaczen tych instalacji z projektowanymi
przykanalikami. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci budynkéw nowopowstatych,
ktdre mogg powstad juz po opracowaniu niniejszego projektu.

Wizje lokalne i pomiary rzednych istniejgcych studni pozwolg na doktadne
dopasowanie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych rozwigzan w odniesieniu
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4.3.

4.4,

4.4.1.

do rzeczywistego stanu istniejgcego. Wyniki pomiarow postuzg Wykonawcy w
ewentualnej wspoéfpracy z nadzorem autorskim do przeprowadzenia weryfikacji a
nastepnie ewentualnych korekt rozwigzan projektowanych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na potrzeby projektu zlecono wykonanie odpowiedniego opracowania
geotechnicznego, na ktére skfada sie opinia geotechniczna [2].

Warunki gruntowe ocenia sie jako proste. Zgodnie ze wstepng kwalifikacja
projektowanego obiektu, dokonang w ww. opracowaniu, projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TRASA SIECI

W celu uporzagdkowania gospodarki $ciekowej na obszarze opracowania i
umozliwienia przytaczenia zlokalizowanych tutaj istniejgcych i planowanych
budynkéw, projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej 200 o facznej dtugosci
4280 m (nie uwzgledniajgc przykanalikow).

W poblizu budynkdw 39 i 37E, projektowana sie¢ zostanie wtgczona do istniejgcych
kanatéw sanitarnych @200 przekraczajgcych droge wojewddzky. Pierwsze
wigczenie ma miejsce w istniejgcej studni koncowej zlokalizowanej w jezdni drogi
gminnej. Drugie wigczenie zlokalizowane jest w pasie zieleni nad rowem
przydroznym drogi wojewddzkiej, przy granicy pasa drogowego. Konieczne jest
tutaj wykonanie nowej studni na istniejgcym kanale.

Z uwagi na dwa miejsca wigczenia do istniejgcej sieci, projektowane sg dwa
odrebne kanaty 200. Kanat K1 z odgatezieniami zbiera¢ bedzie scieki z gérnej oraz
zachodnie] czesci obszaru opracowania i ma taczng dtugos¢ 2891 m. Kanat K2
biegnie we wschodniej czesci opracowania i charakteryzuje sie tgczng dtugoscia
1388 m.

Trase kanatow poprowadzono zasadniczo w pasach drogowych drég gminnych,
poza drobnymi wyjgtkami. Sg to drogi gtdownie utwardzone, z jezdniami
bitumicznymi, ale wystepujg réwniez odcinki prowadzone w drogach ziemnych.

Ze wzgledu na niewielkg szeroko$é paséw drogowych, waskie pobocze oraz
bezposrednio przylegajace do poboczy rowy, projektowana sie¢ bedzie biegta w
wiekszej czesci drég bezposrednio w jezdni bitumicznej. W takich przypadkach
studnie ulokowano w osi jezdni, tak aby zminimalizowac¢ najezdzanie przez kota
pojazdéw na wiazy studni.

Wyjatkiem jest dziatka drogowa nr 223 — gtéwna droga na obszarze opracowania,
w ktorej zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi, konieczna jest minimalizacja
ingerencji w konstrukcje jezdni. Poza najnizej potozonym odcinkiem droga ta ma
waskie pobocze, do ktérego przylegajg bezposrednio rowy. Projektowany kanat
zostat usytuowany tutaj w poboczu, w odlegtosci ok. 0,5-0,6 m od krawedzi jezdni.
Studnie zostang wykonane ze zwieniczeniem stozkowym, z wiazem przylegajagcym
bezposrednio do jezdni. Dzieki takiej lokalizacji nawierzchnia jezdni zostanie
naruszona jedynie w miejscach lokalizacji studni.
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4.4.2.

4.4.3.

W drodze na dziatce 223, na dtugosci ok. 162 m trasa projektowanej kanalizacji
biegnie bezposrednio przy krawedzi jezdni pomiedzy budynkami 87 i 93. Jest to
spowodowane zlokalizowanymi juz w poboczach po obu stronach drogi
istniejgcymi podziemnymi elektroenergetycznymi liniami kablowymi. Zastosowano
tutaj studnie mniejsze, o sSrednicy 1000 mm, a trasa projektowanego kanatu zostata
odsunieta na odlegtos¢ ok. 0,9-1,0 m od trasy kabla. Na etapie budowy konieczna
jest weryfikacja rzeczywistej trasy kabla elektroenergetycznego i ewentualne takie
dostosowanie do niej trasy projektowanego kanatu, zeby zminimalizowac obszar
jezdni zajmowanej pod wykopy.

Budynki wybudowane przy najwyzej potozonej drodze (dziatka nr 290/5) znajdujg
sie kilka metréw ponizej drogi, co uniemozliwia lokalizacje kanatu w pasie
drogowym dla przytaczenia tych budynkow. Z tego wzgledu projektowane sg tutaj
dwa odrebne odcinki sieci biegngce stosunkowo stromo w doét terenu, w kierunku
nizej potozonej drogi o jezdni bitumicznej (dz. 293). Odnogi te prowadzone sg w
drogach gminnych ziemnych (zaro$nietych, nieuzytkowanych), a takie przy
krawedzi uzytkow zielonych (pastwisk) i posesji zabudowanych.

LOKALIZACJA PRZYKANALIKOW

Projektowana sie¢ umozliwi przytaczenie do kanalizacji sanitarnej ok. 110 dziatek,
znajdujgcych sie na obszarze opracowania.

Projektowane przykanaliki, tagcznie 132 szt. o tgcznej dtugosci 530,5 m, zakoriczono
na granicy dziatek zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe, przez
zaslepienie korkiem. Trase przykanalikdw projektuje sie z wiaczeniem do sieci
zasadniczo prostopadtym.

W wiekszosci przypadkdéw lokalizacje przykanalikdw uzgodniono z wfascicielami
posesji. Niestety zdarzyly sie rowniez przypadki odmowy wspotpracy w tym
zakresie.

W przypadku istniejgcych, obecnie wykonywanych lub bedacych w fazie projektu
budynkow, przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektowane sg w kierunku znanych
wyjs$¢ instalacji kanalizacyjnej z budynku, istniejgcych studzienek badz istniejgcych
przewoddw kanalizacyjnych.

W przypadku dziatek, co do ktérych nie s znane plany zabudowy, przykanaliki
doprowadzono do granicy dziatki w miejscach o korzystnej konfiguracji terenu tj.
nisko potozonych, umozliwiajgc przytgczenie budynkéw w ich prawdopodobnych
lokalizacjach. Zatozono przy tym, ze na wykonywanym w przysztosci przytaczu
kanalizacyjnym zostanie wykonana studzienka na terenie posesji, w odlegtosci
ok. 1,5 m od granicy dziatki, stuzgca zmianie kierunku oraz spadku przewodu.

PRZEKROCZENIA CIEKOW

Projektowane przewody kanalizacyjne, zardwno kanaty zbiorcze, jak i przykanaliki,
przekraczajg rowy otwarte odwadniajgce teren opracowania, gtdwnie rowy
przydrozne. Poza okresami opaddow rowy te nie prowadzg wtasciwie waod.

Przekroczenia rowow projektuje sie do wykonania metodg wykopu otwartego z
zachowaniem minimalnej odlegtosci 1,4 m pomiedzy dnem rowu a Scianka
przewodu.

Nie projektuje sie umocnien rowéw poza humusowaniem i obsiewem trawa.
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4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.5.

ZBLIZENIA DO ROWOW

Trasa projektowanej sieci biegnie na wybranych odcinkach w poboczach drég w
bezposrednim sasiedztwie rowdw przydroznych. Dotyczy to gtédwnie dziatki
drogowej nr 223.

Projektowane wykopy kolidowa¢ bedg z fragmentami rowow ziemnych, ktére beda
wymagaty nastepnie odtworzenia. Konieczne bedzie odtworzenie skarp rowéw od
strony drogi z ich humusowaniem gr. 5 cm po moletowaniu i obsiewem trawa.

Konieczne bedzie réwniez odtworzenie fragmentdw istniejgcych, murowanych
Scianek czotowych wlotu i wylotu ok.12 szt. przepustéw na zjazdach, ktére
kolidowac¢ beda z wykopami pod przewody kanalizacyjne.

PRZEKROCZENIA DROG

W obrebie wiekszosci drog wszelkie roboty, facznie z wykonywaniem przekroczen,
projektuje sie metodg wykopu otwartego. Wyjatkiem sg drogi na dziatkach 223 i
290/6, w ktérych odcinki sieci zostaty zlokalizowane w poboczach i nie jest
projektowana odbudowa nawierzchni na catej szerokosci jezdni.

W przypadku przekroczern jezdni bitumicznych dla odcinkéw kanatow i
przykanalikéw, ktorych poczatkiem jest studnia zlokalizowana w poboczu,
projektowana jest metoda bezwykopowa z montazem rury przewodowej w rurze
ochronnej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do obliczen powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu przyjeto pas
szerokosci 1,0 m wokof osi projektowanych przewodéw.

Zestawienie  powierzchni  poszczegdlnych  elementéw  projektowanego
zagospodarowania terenu przedstawiono w Tab. 1.

Tab. 1. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Element Powierzchnia
[m?]
sie¢ kanalizacji sanitarnej 4280
przykanaliki kanalizacji sanitarnej 531
tacznie: 4811

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego publicznego nie
okreslajg wielkosci powierzchni zabudowy odnosnie urzadzen infrastruktury
techniczne;.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacej przestanki:

przyjeto pas technologiczny szerokosci po 1,0m po kazidej ze stron osi
projektowanych przewodéow, w ktdorym wystepujg ograniczenia w mozliwosci
zabudowy, ze wzgledu na bezpieczenstwo tych przewodow, w szczegdlnosci nie
powinny tutaj powstawac budynki, nie powinno prowadzi¢ sie nasadzen drzew [na
podstawie przepisow art.5. ust.1. ustawy Prawo Budowlane dotyczgcych
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4.6.

wymagan podstawowych, jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane, w
szczegblnosci w zakresie no$nosci i statecznosci konstrukgji].

Wyznaczony w powyzszy sposOb obszar oddziatywania obiektu miesci sie na
nastepujacych dziatkach:

184/1,184/2,187/1,189,190/1, 190/3, 191, 193, 194/1, 194/3, 196, 197/3, 198/1,
199/1, 199/2, 202, 204/1, 204/2, 207/1, 207/3, 209/1, 209/4, 210, 211, 212,
213/10, 213/11, 213/7,213/8, 213/9, 214, 215, 216, 217/1,217/2,217/3, 219, 221,
224/1, 224/4, 225/1, 225/2, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 229, 231, 232/1, 232/2,
244, 245/1, 245/2, 250/1, 250/2, 255/1, 255/5, 255/6, 256, 277/1, 277/6, 277/7,
280, 281/3, 281/4, 286/1, 286/2, 291/1, 294/1, 294/2, 294/3 294/4, 296, 298/1,
298/2, 299/1, 301, 302/1, 302/3, 303, 310/1, 311/1, 312/1, 312/2, 313, 314, 315,
316, 317, 318/5, 318/7, 320, 321/1, 321/3, 322/1, 322/3, 324, 325, 341/1, 341/2,
343/1, 345/3, 345/6, 346, 366, 367, 374/1, 374/5, 376.

Powyzsza lista obejmuje wszystkie dziatki, do ktorych projektowane sg przykanaliki.

(Obszar oddziatywania inwestycji przedstawiono w projekcie budowlanym na
projekcie zagospodarowania terenu zaznaczajyc granice terenu wyznaczone w
otoczeniu projektowanego obiektu.)

TECHNOLOGIA ROBOT

Projektowane sieci bedg wykonywane gtdwnie w technologii wykopu otwartego.
Wykopy beda wykonywane mechanicznie poza zblizeniami do istniejgcego
uzbrojenia terenu.

Szeroko$¢  wykopow  waskoprzestrzennych, zabezpieczonych  obudowag
wykonywanych do gtebokosci 2,5 m projektuje sie w wysokosci ok. 0,8-1,0 m.
Wykopy do gtebokosci ok. 3,5 m projektuje sie o szerokosci ok. 1,0-1,2 m. Gtebsze
wykopy bedg miaty szerokos¢ do ok. 1,5 m.

Przyjeto wymiary wykopow pod studnie w wysokosci 2,5x2,5 m w rzucie.

Ze wzgledu na wystepujgce warunki gruntowo-wodne (patrz p. 2.2.), wsréd
zagrozen (trudnosci) dla wykonywania robét nalezy wymienic:

e |okalne, do silnych sgczenia wéd gruntowych, ktéore bedg powodowacd
koniecznos¢ odwodnienia wykopow,

e urabianie zwietrzeliny skat o migzszosci 0,5-1,0 m (mozliwe koparka), oraz
stropu skat (przy zastosowaniu mtotdw udarowych),

e wystepowanie gruntéw ilasto-pylastych wymagajacych zachowania
starannosci przez zabezpieczenie przez uplastycznieniem a takze
ewentualnego wzmocnienia kruszywem w przypadkach stabej nosnosci
podtoza.

Roboty ziemne na poziomie projektowanego posadowienia bedg polegaty réwniez
na odspajaniu skaty oraz jej zwietrzeliny. Takze czes$¢ przeciskow bedzie
wykonywana w skale.

W miejscach wystepowania gruntow stabonosnych podtoze wymaga starannego
zabezpieczenia przed nawodnieniem, a w przypadku stwierdzenia konsystencji
gruntow spoistych gorszej od twardoplastycznej - wzmocnienia (patrz p. 4.12.).
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4.6.2.

4.6.3.

Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie rowdw nalezy wykonywac przy
niskich stanach wod, w porze suchej. Konieczne bedzie odwodnienie wykopdw na
czas budowy na wybranych odcinkach, zwtaszcza w pétnocnej, dolnej czesci
opracowania.

PRZECISKI

Przewody kanalizacji sanitarnej projektowane sg do wykonania metodg przecisku
rury ochronnej stalowej w nastepujacych miejscach:

1. przekroczenia jezdni bitumicznych drég gminnych (patrz p. 4.4.5.),

2. skrzyzowan z gazociggiem DN500 (dwa miejsca),

3. przekroczenia wybranych przepustéw o duzej Srednicy (trzy miejsca).

Konce rur ochronnych zostang zabezpieczone gumowymi manszetami. Dla
centrycznego ustawienia rury medialnej w ochronnej nalezy stosowaé ptozy
polietylenowe zaciskane na rurze medialnej.

Dodatkowo, z uwagi na lokalizacje odcinka sieci bezposrednio przy granicy jezdni
drogi gminnej na dziatce nr 223, zaktada sie wykonanie kanatéw pomiedzy
studniami na tym odcinku (odcinek S$1.17-S1.25 dtugosci ok. 162 m) metoda
bezwykopowg — przeciskiem z wykorzystaniem rur przeciskowych kamionkowych.
W ten sposob ograniczona zostanie ingerencja w konstrukcje jezdni, co jest zgodne
z wymaganiem zarzadcy drogi. W przypadku odpowiedniego uzgodnienia z
zarzadcg drogi, powyzszy odcinek mozna wykonac¢ w sposéb standardowy - metoda
wykopu otwartego, z rurami PVC.

ROBOTY W POBLIZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu prac w sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego na
podstawie tresci mapy do celéw projektowych, wywiadéw lub np. wykopow
kontrolnych, obowigzuje standardowa procedura. Roboty ziemne w takim
przypadku muszg by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane czynne przewody
podziemne na trasie wykonywanych robdt zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektow
budowlanych, powinny by¢ prowadzone w odpowiedni sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo tych obiektéw w czasie prowadzanie robot, jak i w pdzniejszej
eksploatacji obiektu.

ROBOTY W SASIEDZTWIE GAZOCIAGU

W miejscach przekroczen istniejgcego gazociggu DN500 podwyzszonego Sredniego
ciSnienia montaz projektowanej kanalizacji odbywac sie bedzie technologia
bezwykopows, z zastosowaniem rury ochronnej dtugosci 5 m.

Przed wykonaniem wykopu pod montaz kanalizacji, lokalizacje gazociggu zaleca sie
potwierdzi¢ za pomocgy liniowego wykrywacza metalu, a gtebokos¢ posadowienia
— za pomocg wykopu kontrolnego. W odlegtosci mniejszej niz 1 m od osi gazociggu
roboty mogg by¢ wykonywane wyltgcznie recznie, z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci.
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4.7.

Na dtugosci przekroczenia gazociggu przyjeto odlegtos¢ pionowg wynoszacy
min. 50 cm pomiedzy sciankami gazociggu i kanatu sanitarnego, co przektada sie na
posadowienie dna kanatu w tym miejscu na gtebokosci minimalnie ok. 2,3 m p.p.t.
przy gtebokosci osi gazociggu wynoszacej szacunkowo 1,3 m.

Roboty nalezy wykonaé po wczesniejszym powiadomieniu, w porozumieniu i pod
nadzorem zarzadcy gazociagu.

ROBOTY W SASIEDZTWIE LINII ENERGETYCZNYCH

Trasa projektowanego przewoddéw zlokalizowana jest w sgsiedztwie
napowietrznych linii energetycznych, w tym linii D-220 220kV (sie¢ najwyzszego
napiecia).

Wykonywanie robot w sgsiedztwie linii energetycznych jest regulowane przepisami
BHP, ktére w szczegdlnosci okreslajg szerokosci stref, w ktérych nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczconej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

e 3 m—dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

e 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz

nieprzekraczajgcym 30 kV,
e 30 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W zwigzku z powyiszym, roboty w sgsiedztwie linii energetycznych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bedg wymagaty od Wykonawcy uzgodnienia
bezpiecznych warunkow pracy i zapewnienia Scistej wspotpracy z zarzadcg tych
linii. Niewykluczone, ze wykonanie czesci robot moze wymagaé czasowego
wyltgczenia danej linii.

SREDNICE | MATERIALY RUR

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U litych (wg normy PN-EN
1401-1) o sztywnosci obwodowej SN12, cechowanych wewnetrznie, o srednicach
(dn, zewnetrznych, w milimetrach):

e dn200 kolektory zbiorcze (siec),

e ds,160 przykanaliki do granic posesji.

Stosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ jednorodny materiat i pochodzi¢ od
tego samego producenta w celu zachowania jednolitego, szczelnego systemu.

Rury ostonowe na przeciskach projektuje sie z rur stalowych izolowanych
antykorozyjnie, o srednicy nominalnej:

e DN300 dla sieci,

e DN250 dla przykanalikow.

Zastosowano rury stalowe bez szwu 323,9x8,0 mm oraz 273x7,1 mm ze stali
konstrukcyjnej ogdlnego zastosowania gatunku min. S235JR (wg PN-EN 10025-2).

W przypadku wykonywania odcinkéw kanatéw metodg przecisku, ale bez rury
ochronnej, projektuje sie zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych o
Srednicy DN200, obustronnie glazurowanych, produkowanych zgodnie z norma
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PN-EN 295-1, o dopuszczalnej sile wcisku min. 300 kN, fgczonych na mufe ze stali
molibdenowej (zgodnie z PN-EN 295-7) z uszczelkg kauczukowo-elastomerowa.

Tab. 2. Zestawienie dtugosci projektowanej sieci oraz przykanalikow

. Srednica Dtugosé
Typ Materiat (mm] m]
ieé — kanat PVC-U SN12 4117,6
sie¢ — kanaty
; 3 5
sbiorcze rury kamlonk_owe p_rzeaskowe 00 1619
(opcjonalnie)
p[g';a:zat“)k' PVC-U SN12 160 530,5
tacznie:| 4810,0

GLEBOKOSC POSADOWIENIA

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie Bordwna wynosi:
h, =1,0m.

Wymagana przez Inwestora minimalna gtebokos¢ przykrycia przewodow
kanalizacyjnych wynosi:

h, + 0,4 =1,4m.

Powyzsza gtebokos$¢ przykrycia obowigzuje réwniez przy przekroczeniach rowow,
w stosunki do poziomu ich dna.

Przyjete projektowane minimalne zagtebienia przewodow wynoszg:

e 1,6 mdla dna kanatow sanitarnych ¢200,
e 1,6 mdla dna przykanalikow kanalizacji sanitarnej ¢160.

Z uwagi na zapewnienie minimalnej wysokosci komodr roboczych studni
rewizyjnych w wysokosci 1,8 m przyjeto minimalng wysokos$¢ projektowanych
studni wynoszaca 2,2+2,3 m.

Czynnikami determinujacymi gtebokos¢ posadowienia projektowanej kanalizacji,
przy uwzglednieniu prawdopodobnego, docelowego przedtuzenia przykanalikdw,
s3:

e znaczne roznice wysokosci terenu w przypadku dziatek potozonych nizej niz
drogi (w ktérych lokalizowane sg kanaty), powodujgce koniecznosc¢
projektowania przykanalikéw ze spadkiem przeciwnym do terenu,

e przekroczenia rowéw z zachowaniem minimalnego zagtebienia pod ich
dnem w wysokosci jw.

Dla projektowania przykanalikow zatozono, ze:

e budynki, ktére istniejg lub mogg zosta¢ wybudowane, nie sg podpiwniczone
lub Zze nie ma koniecznosci przejmowania instalacji kanalizacyjnych z
poziomu posadzek ewentualnych piwnic,

e zagfebienie instalacji zewnetrznej stanowigcej przedtuzenie
projektowanego przykanalika wynosi 1,6 m w odlegtosci kilku metréw od
budynku.

Gtebokos$¢ kanatu K1 wynosi od ok. 2,3 do 5,4m. Zwiekszone zagtebienie
charakteryzuje kanat K1 w potudniowej czesci opracowania, a spowodowane jest
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4.10.

4.11.

to umozliwieniem przytaczenie do sieci szczegdlnie niekorzystnie usytuowanych
ostatnich dziatek znajdujgcych sie przy drodze za lokalnym wzniesieniem.

Gtebokosc¢ kanatu K2 wynosi od ok. 2,3 do 4,2 m.

SPADKI | RZEDNE PRZEWODOW

Rzedne studni, gtebokosci posadowienia przewoddéw oraz kierunki i wielkosci
spadkéw przewoddw sieci nalezy przyjmowac z rysunkow.

Dla przewoddw @200 sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto minimalny spadek
wynoszacy 5%o, ale w poczatkowych, gérnych odcinkach sieci — zastosowano
spadek nie mniejszy niz 7,5+10%o.

Dla przykanalikéw minimalny spadek wynosi 15%o, jednak, gdy sytuacja na to
pozwala stosowano co najmniej 20%e.

Przyjeto, ze przykanaliki bedg faczone z kanatami zbiorczymi sklepieniami (za
wyjatkiem studni koncowych) tj. wtgczone do studni na wysokosci nie mniejszej niz
4 cm powyzej jej dna.

Maksymalne spadki projektowanych przewoddw nie przekraczajg 170%eo.

Przykanaliki do istniejgcych obecnie budynkéw lub budynkéw wykonanych do
czasu realizacji przedsiewziecia, nalezy dostosowac¢ do istniejgcych instalacji
kanalizacyjnych.

WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI

Wtaczenia obydwu kanatéw K1 i K2 projektuje sie wykona¢ na czynnych
istniejgcych kanatach.

Kanat K1 projektuje sie wtaczy¢ do istniejacej, koricowej studni betonowej
oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem Sil.1. Nalezy wywierci¢ otwor dla
projektowanej rury PVC w scianie studni a nastepnie wkleié przejscie szczelne.

Witaczenie kanatu K2 projektuje sie przez wykonanie nowej studni betonowej
srednicy 1200 mm na czynnym kanale, bez przerywania przeptywu Sciekow .

STUDNIE KANALIZACYJNE

Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie przeptywowe,
kierunkowe i potgczeniowe wykonane jako betonowe @1200 i rzadziej 1000
przeznaczone do stosowanie pod obcigzeniem, w pasach drogowych.

Studnie 1000 zastosowano w lokalizacjach z ograniczonym dostepnym miejscem
ze wzgledu na wystepowanie w sgsiedztwie innych obiektéw budowlanych.

Studnie wystepujgce w terenie zielonym, poza drogami, z dala od budynkdw,
projektuje sie z wlazem wyniesionym min. 0,5 m nad poziom terenu. Powyzsze
dotyczy réwniez wyjgtkowo dziatki drogowej nr 278, ktora w dolnej czesci jest
nieuzytkowana i biegnie w obnizeniu terenu, ktérym sptywajg ze zbocza wody
opadowe.

Studnie lokalizowane w poboczach drdg z rowami przydroznymi powinny by¢
zwienczone zwezka redukcyjng, a korpus studni powinien by¢ w catosci ukryty pod
powierzchnig terenu i nie wystawa¢ ponad powierzchnie rowu przydroznego
(skarpy rowu).
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STUDNIE BETONOWE

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe typowe skiadajgce sie z
prefabrykowanych kregéw i monolitycznej dennicy z kinetg i otworami.

W przypadku studni o gtebokosci mniejszej niz ok. 2,5 m projektuje sie studnie
zwienczy¢ zelbetowa ptyta pokrywowa. Studnie o gtebokosci nie mniejszej niz
2,5 m projektuje sie wyposazy¢ w zwezke redukcyjna.

Przyjete minimalne wymagania dla projektowanych studzienek sg nastepujace:

e klasa ekspozycji betonu: XA1,

e beton klasy: C35/45 HSR (siarczonoodporny),
* nasigkliwos¢ nie wieksza niz: 4%,

e szerokos¢ rozwarcia rys do: 0,1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy niz: 0,45,

e wodoszczelnosé: W12,

* mrozoodpornosc: F150,

e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie (o parametrach jw.),

e ze wzgledu na sktad sciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru
SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym o wytrzymatosci/ukotwieniu: 5 kN.

Kregi powinny by¢ tgczone ze sobg za pomoca uszczelek gumowych stozkowych, a
szczeliny miedzy kregami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa uszczelniajaco-
penetrujaca do uszczelnieh betondw przez krystalizacje. Sciany zewnetrzne studni
betonowych zabezpieczy¢ powtoka hydrofobowg, mineralno-bitumiczng Ilub
cementowg mieszankg uszczelniajgco-penetrujgca jw. Prefabrykaty studni
powinny mie¢ osadzone fabrycznie stopnie ztazowe.

Przejscia rur przez Sciany studni powinny zosta¢ wykonane przez producenta studni
za pomocaq ztgczek i kro¢codw dostarczonych przez producenta stosowanych rur lub
zgodnych, w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje
Sciekdw. Przejscia powinny byé wklejone za pomocg zywicy epoksydowe;j.

Studnie beda montowane zgodnie z wytycznymi producenta z zageszczeniem
poszczegdlnych warstw obsypki bardzo starannie poczawszy od rzednej dna az do
rzednej terenu warstwami co 20cm. Wymaga sie takze odpowiedniego
wzmocnienia podfoza pod dno studni, pod podsypka piaskowg, w przypadku
wystepowania gruntéw stabonosnych i zageszczenia (do wskaznika min. Is = 0,98).
W przypadku wystepowania w podtozu gruntdow o obnizonej nosnosci, podsypke
nalezy stabilizowa¢ cementem w stosunku 1:10.

KASKADY ZEWNETRZNE

W przypadku wtaczen do studni na wysokosci wiekszej niz 50 cm powyzej dna
studni projektuje sie wykonanie kaskady zewnetrznej z rurg spadowa
wprowadzong przez $ciane studni na poziomie jej dna. Wykonane odejscia rurg
spadowa o tej samej srednicy co doptywowa, nalezy realizowaé za pomoca tréjnika
katowego 45°. Wiaczenie rury doptywowej do studni betonowej powinno nastgpic
przez prefabrykowane przejscie szczelne zamontowane w odpowiednim kregu
betonowym (lub wklejone w $ciane studni istniejgcej). Podstawe rury spadowej

23



4.11.3.

4.12.

nalezy posadowi¢ na wspdlnym ze studnig fundamencie lub na warstwie chudego
betonu i obetonowac.

WLAZY STUDNI

Wtazy studni betonowych dla kanatéw prowadzonych w jezdni nalezy sytuowac¢ w
taki sposob, zeby wtaz znajdowat sie w osi jezdni. Wtazy studni lokalizowanych w
poboczach — sytuowac od strony krawedzi jezdni.

Studnie projektuje sie wyposazy¢ we wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym,
bez rygli (ani innych czesci ruchomym jak $ruby), z dwoma otworami. Z racji
usytuowania w terenie o przeznaczeniu komunikacyjnym (w dziatkach drogowych),
projektowane sg gtdwnie wilazy o klasie wytrzymatosci D400. Wtazy w terenie
zielonym (o jednoznacznym przeznaczeniu) projektuje sie, zgodnie z wytycznymi
inwestora w klasie nie gorszej niz C250 — s3 to studnie: $1.58.1-2, S1.77.2, S1.75-
76, 51.92-95, S1.93.1).

Wtazy powinny by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie,
pokrywy wiazéw powinny by¢ wyposazone w fabrycznie montowane uszczelki.
Zastosowane wfazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 124.

Do regulacji wysokosci osadzenia witazu stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Wtazy kanalizacyjne sytuowane poza nawierzchniami bitumicznymi, umocnié
opaska z bruku z kostki granitowej 7/9 lub 8/11 na podbudowie betonowej,
szerokosci min. 20 cm (dwdch kostek). Powierzchnia opaski powinna mie¢ niewielki
spadek o kierunku przeciwnym do osi wiazu. Zastosowa¢ w tych miejscach wtazy
wysokosci 150 mm. Teren drdég nieutwardzonych umocni¢ nawierzchnig
ttuczniowg w promieniu min. 1,0 m wokét krawedzi opaski z bruku (o konstrukcji
jak dla drogi ttuczniowej, patrz p. 4.16.).

Z uwagi na lokalizacje czesci studni w drogach ziemnych, w obnizeniach terenu, w
ktorych gromadzg sie i sptywajg wody opadowe, wiazy tych studni projektuje sie
jako szczelne (z uwagi na wody opadowe). Sg to studnie: S1.50, $S1.57-58, $1.87-91,
$1.96-97, 52.28.4-5.

Studniom z wtazami szczelnymi towarzyszg studnie, ktore projektuje sie z wtazami
wentylowanymi. Sg to wytacznie studnie z wtazem wyniesionym nad poziom
terenu: S1.58.1, S1.76, S1.92, S1.95.

PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Przewody kanalizacyjne bedg uktadane w odwodnionym wykopie wg wytycznych
producenta rur w odpowiednich warunkach stosowania, w szczegdlnosci dla pasa
drogowego.

W przypadku wystepowania w podtozu, zwtaszcza w granicach drég, gruntéw
stabonosnych (glin o konsystencji gorszej niz twardoplastyczna), projektuje sie
catkowita wymiane gruntu na nosny lub cze$ciowg wymiane z wzmocnieniem
podtoza przez wykonanie stabilizowanych mechanicznie warstw: dolnej z kruszywa
tamanego 63/128 mm gr. 20 cm oraz gérnej z kruszywa 0/63 mm gr. 20 cm.

Z uwagi na wystepowanie na obszarze opracowania gruntéw drobnoziarnistych
(spoistych — glin i glin pylastych), przy duzych spadkach terenu, dla zabezpieczenia
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przed migracjg drobnych frakcji gruntu, podsypke oraz obsypke rur kanatow (oraz
ewentualng warstwe wzmacniajacg podioze) projektuje sie zabezpieczyc
geowtdékning separacyjno-filtracyjng o gramaturze min. 200 g/m2. Tkanina
powinna by¢ ztozona na zaktad co najmniej 0,5 m.

Odcinki kanatéw o spadku wiekszym niz 50%0 projektuje sie zabezpieczy¢ przed
wyptukiwaniem piaskowych warstw ochronnych przez wody gruntowe za pomoca
pionowych przegrdd (przepon) wykonanych z geowtdkniny jw. w obrebie warstw
ewentualnego wzmocnienia, podsypki i obsypki, na catej szerokosci wykopu, w
odstepach co ok. 810 m.

Rurociagi projektuje sie uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. Gérng
czes¢ podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°. Wymagane
jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokot kielichéw rur.

Grubos¢ obsypki z kruszywa ustala sie na 30 cm powyzej wierzchu rury, przy czym
pierwsza, ochronna warstwa o grubosci 10 cm nad rurociggiem wykonana zostanie
z piasku. Obsypka bedzie zageszczana réwnomiernie warstwami tak, aby nie
zniszczy¢ i nie przemiescic rurociggu.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a. nie zawiera czgstek wiekszych niz 15+30 mm,

b. nie jest materiatem zmrozonym,

c. nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw
drewna),

d. jest materiatem mozliwym do zageszczenia.

Projektuje sie zasypke z gruntédw niewysadzinowych tj. zwirdw, pospdtek lub
piaskdw w obrebie drég, w tym z gruntu rodzimego o ile ma taki charakter. Poza
drogami mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy. Zasypka zageszczana bedzie
warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia lsmin =0,95 poza drogami i do
Is.min = 1,00 pod drogami, w tym w poboczu.

W pasie drogowym zasypke zakoriczyé na poziomie podbudowy drogi. A poza
pasem drogowym — przywrdceniem terenu do stanu projektowanego przez
humusowanie gr. min. 5 cm po moletowaniu i obsiew trawa.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowane roboty nalezy wykonywa¢ w okresie suchym, w tym przy niskich
stanach wéd w korytach przekraczanych rowow.

Projektowane obiekty mogg by¢ na pewnych odcinkach posadowione ponizej
poziomu wody gruntowej. Utrudnione moze by¢ zwitaszcza wykonywanie
przewodéw posadowionych ponizej dna rowow. Na takich terenach roboty nalezy
wykonaé po uprzednim odwodnieniu dna wykopu.

Zaktada sie odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu studni depresyjnych i
drenazy powierzchniowych.

Drenaze nalezy wykonac¢ z rur srednicy 50+100 na geowtdkninie w obsypce
Zwirowej oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych np. z rur
betonowych DN500, w odlegtosci do 50 m. Warstwa drenujgca powinna prowadzié
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4.14.

4.15.

4.16.

wyltgcznie wode i nie powinny sie do niej dostac ziarna gruntu. Wode ze studzienek
nalezy odpompowad i odprowadzi¢ poza obreb robot.

Podkresla sie, iz w przypadku prowadzenia odwodnienia wykopu, nalezy pamietac
o tym, aby wykona¢ taki system odwodnienia, ktéry nie bedzie powodowat
wypfukiwania gruntu spod sgasiednich, istniejgcych obiektéw i tym samym nie
przyczyni sie do ich nieoczekiwanych osiadan i uszkodzen.

PROBY SzZCZELNOSCI

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych na eksfiltracje oraz infiltracje nalezy
przeprowadzi¢, w uzgodnieniu z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej, zgodnie z
normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych oraz zaleceniami
instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur.

Badanie przewodéw kanalizacyjnych na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w
przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Badanie to wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez
podziatu jej na odcinki, poniewaz préba wigze sie z przerwaniem odwadniania
wykopow.

OZNAKOWANIE SIECI

Trase przewodow kanalizacyjnych nalezy oznaczy¢ za pomocg tasmy lokalizacyjnej
z wtopiong wkfadkg metalowg. Dla kanalizacji sanitarnej stosowa¢ tasme koloru
brgzowego z nadrukiem ,, Kanalizacja”.

Tasmy nalezy utozy¢ nad warstwg obsypki na wysokosci ok.40cm nad
przewodami. Konce tasm kanalizacyjnych wprowadzi¢ do studzienek.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG

Prowadzenie odcinkow projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi do
naruszenia elementéw drég, w tym posiadajacych nawierzchnie bitumiczna.
Projektowane jest odtworzenie nawierzchni drég na dtugosci projektowanej
kanalizacji, w zréznicowanym zakresie.

Jezdnie bitumiczng drogi na dziatce nr 223 projektuje sie odtworzy¢ wyfacznie na
szerokosci wykopu. Konieczne jest tutaj zachowanie minimalnej ingerencji w
konstrukcje jezdni.

Pozostate drogi z jezdniami bitumicznych projektuje sie odtworzy¢ na petnej
szerokosci i na catej dtugosci odcinka projektowanej sieci zlokalizowanej w
granicach danej jezdni. Sg to drogi na dziatkach: 183, 192, 200, 218, 256 (zjazd z
drogi wojewddzkiej), 290/5, 290/6, 293, 319 329.

Zasypka pod drogami zageszczana bedzie warstwami gruntem niewysadzinowym

do uzyskania stopnia zageszczenia:
Is>1,00.

Przy realizacji robét nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
1. zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce nawierzchnie i
krawezniki, a nastepnie odtworzy¢ w takim samym ukfadzie; odtwarzane
spadki poprzeczne powinny wynosic¢ ok. 2%,
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2. istniejgce oznakowanie poziome i pionowe nalezy przed robotami
zinwentaryzowaé, a po zakonczeniu robot odtworzyé,

3. ukfadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim
skontrolowaniu wskaznika zageszczenia zasypki wykopu.

Ponizej przedstawiono poszczegdlne warstwy odtwarzanych konstrukcji
nawierzchni drog.

Jezdnie o nawierzchni bitumicznej
Projektowane obcigzenie, jak dla kategorii ruchu KR2.

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr.5cm,
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr.7cm,
3. podbudowa z kruszywa kamiennego 4/63 mm
stabilizowanego mechanicznie w dwdch warstwach,
gr.20 cm,
4. grunt zasypowy niewysadzinowy.

Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone i obtupane krawedzie istniejgcej
nawierzchni asfaltowej nalezy réwno docig¢. Nalezy zachowac prostokatny ksztatt
tat. Styki nawierzchni zasmarowa¢ emulsjg asfaltowg. Powierzchnie posredniej
warstwy nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem, po uprzednim
oczyszczeniu.

Przy odbudowie nawierzchni nalezy zachowaé zasade mijania sie szwow miedzy
warstwami konstrukcji, z przesunieciem szwa: dla podbudowy min. 20 cm, dla
warstw bitumicznych min. 15 cm.

Drogi nieutwardzone

Na odcinkach drég ziemnych lub utwardzonych kruszywem projektuje sie
odtworzenie nawierzchni ttuczniowej na szerokosci wykopu za pomoca
nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:

1. nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 4/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, miatowana miatem o uziarnieniu 0+5 mm
gr.10 cm,
2. podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm,
ukfadana w dwdch warstwach gr.20 cm,
3. grunt zasypowy niewysadzinowy.

Pobocza

Pobocza projektuje sie umocni¢ zageszczong warstwg kruszywa tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm grubosci min. 15+20 cm, na szerokos$ci min. 0,75 m
(o ile istniejgce pobocze nie jest wezsze) z zachowaniem spadku poprzecznego w
wysokosci min. 6% w kierunku na zewnatrz od jezdni.

BILANS SCIEKOW

Bilans sciekow bytowo-gospodarczych jest pochodng zapotrzebowania na wode w
analizowanej jednostce osadniczej.
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Tworzgac bilans zapotrzebowania na wode przyjeto nastepujgce zatozenia:

w zlewni projektowanej kanalizacji sanitarnej znajduje sie ok. 137
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w okresie perspektywicznym,
gospodarstwo domowe wyposazone jest w wodocigg, ubikacje, fazienke
oraz lokalne zrédto cieptej wody,

gospodarstwo domowe skfada sie z czterech osdb,

w zakfadach produkcyjno-ustugowych zatrudnione jest tacznie ok. 34 osob
w okresie perspektywicznym,

wskazniki jednostkowego zuzycia wody przyjeto z Rozp. w sprawie
okreslenia norm zuzycia wody [3],

wybrano wysokie wartosci wspdtczynnikdw nierdwnomiernosci dobowej
N4 oraz godzinowej Ny zuzycia wody, ze wzgledu na niskg liczbe odbiorcow
rozpatrywanego obszaru.

Bilans zapotrzebowania na wode przedstawiano w Tab. 3.

Tab. 3. Bilans zapotrzebowania wody na obszarze projektowanej pompowni wodociggowej

Jednostk.

Lp. Kategoria c\)]c?r(lj'gg'setﬁ?a llosé | zapotrzeb. Qb Ng G| g |
estent lid-jedn mé/d mé/d mélh

1. | Domy istniejace | mieszkaniec | 232 100 23,2 2,0 30 |46,4| 58
2. Domy | ieszkaniec| 316 | 100 316 | 20 | 30 |632 7.9

planowane

3. Produkcja pracownik | 10 60 0,6 15 2,0 09| 0,1125
4, Ustug pracownik | 24 40 1,0 1,3 3,0 1’54 0,156
tacznie: 56,4 111,7 14,0

W celu obliczenia ilosci $ciekdw zastosowano do zapotrzebowania wody
wspotczynnik zmniejszajacy 1 = 95%.

Wielkosci charakteryzujgce strumien objetosci sciekdw sanitarnych wynoszg:

Qmaxn = 14,0-95% = 13,3 m3/h
Qmaxa = 111,7-95% = 106,2 m3/d
Qsrq = 56,4 95% = 53,5m3/d

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

W Tab. 4. przedstawiono wykaz witascicieli zajmowanych dziatek.

Tab. 4. Wykaz dziatek

ewidencyjna

Jednostka Nr

Obreb dziatki Wihasciciel/zarzadca Adres

N R IWIN e

183
186

192
Czarny 0001 ul. XXX-lecia PRL 18

Bor Boréwno ;82 Gmina Czarny Bor 58-379 Czarny Bor

218
223
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Lp. eﬁj‘;‘::yl;:a Obreb dzli“arfki Wiasciciel/zarzadca Adres
8. 228
9 256 Dolnoslaska Stuzba ul. Krakowska 28
Drog i Kolei 50-425 Wroctaw
10. 278
11. 284
12. 290/5 )
13. 290/6 | Gmina Czarny Bér ul. XXX-lecia PRL }8
14, 593 58-379 Czarny Bor
15. 295
16. 300
. Boréwno 71
17. 302/4 | Napierata Barbara 58379 Boréwno
18. 310/4
19. 319
20. 329 Gmina Czarny Bor ul. XXX-lecia PRL 18
21. 318/1 58-379 Czarny Bor
22. 318/3
23. 318/6

OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

7.1.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe oraz podziemne.

Zastosowane materiaty i urzadzenia kanalizacyjne sg szczelne, wykonywane z
materiatow nietoksycznych i nie stanowig zagrozenia sanitarnego dla rejonu
projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo
rob6t prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji Srodowiska
naturalnego.

ROzZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystapia znaczace i state oddziatywania na glebe,
powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu
mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikdw i innych czesci
pojazddw i urzadzen (pity mechaniczne, samochody). Prawdopodobierstwo tego
typu zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu zapobiec stosujgc wytgcznie
sprawne technicznie urzgdzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez wiasciwe
postugiwanie sie nimi. W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie
unieszkodliwi¢ specjalistycznymi substancjami absorbujgcymi (sorbentami) —
zabezpieczenie wycieku na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie stuzby.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wod — nalezy podjac¢ akcje
unieszkodliwiania w krotkim czasie — w tym celu dysponowac sorbentem na placu
budowy oraz stosowa¢ prawidtowe zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu
moggcego zanieczyscic teren.
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7.2.

7.3.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krétkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkéw aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazéw i
pytdow do powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatéw
na budowe i wykonywaniem robot budowlanych. Dziatania minimalizujgce
polegajg na dobrej, sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego
minimum intensywnosci transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie
pojazdoéw.

GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady beda powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie beda
generowane zadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu
opakowania papierowe — sktadowane na wysypisku odpadéw komunalnych,
elementy metalowe i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do
recyklingu. Gospodarka odpadami na placu budowy jest integralng czescig procesu
budowlanego i jest zadaniem Wykonawcy roboét. Przedsiebiorca ma obowigzek
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i postepowania z odpadami, zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w
gminach.

Wszelkie odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym
miejscu, zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowac, wykorzystac
lub utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku istnienia
takiej koniecznosci zorganizowa¢ na placu budowy przenosng toalete dla
pracownikow.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW
Projektowane roboty bedg wykonywane w sgsiedztwie drzew i krzewdw.

Najwazniejszg zasadg przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robot
budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie
powoduje natychmiastowg $mieré korzeni zywicielskich, co powieksza znacznie
strefe uszkodzen spowodowanych przez mechaniczne obciecie korzeni. Wykopy w
sgsiedztwie drzew nalezy zasypywac w jak najkrétszym czasie.

W miare mozliwosci, w obrebie systemu korzeniowego roboty nalezy wykonywac
wykorzystujgc tunelowanie, czyli przepychanie instalacji na gtebokosci minimum
70 cm. Metoda ta polega na kopaniu recznie otwartego rowu z zachowaniem
korzeni o grubosci powyzej ok. 3 cm, a nastepnie w strefie zageszczenia drobnych
korzeni przejscie do tunelu. Za orientacyjng granice przejscia rowu otwartego w
wykop mozna przyjac linie okapu korony drzewa.

Bardzo niebezpieczne sg mechaniczne uszkodzenia kory i tkanek lezgcych
bezposrednio pod korg. Dlatego tez pnie drzew powinny by¢ chronione w trakcie
budowy nie tylko przed odarciem kory, ale réwniez przed uderzeniami, ktére sg
szczegblnie szkodliwe. Obicie kory, spowodowane uderzeniem lub otarciem pnia
przez pojazd, nie jest widoczne, a powoduje powstanie rany przez przerwanie tras
przewodzenia.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sg takie sytuacje jak podniesienie poziomu
gruntu w zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy gleby.
Nasypanie gleby na powierzchnie korzenienia drzewa powoduje z czasem
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obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obnizenie zas poziomu gruntu to
utrata przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unikac¢ tego typu zmian.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przewody uktada¢ w wykopach liniowych wykonywanych gtéwnie
mechanicznie z wyjatkiem zblizen do skrzyzowan z infrastrukturg podziemnag.
Lokalizacje i posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
potwierdzaé za pomocg przekopow kontrolnych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o s$cianach pionowych, z petnym
umocnieniem.
Gtebokos¢ wykopu pod rurociagi wynosi:
H=Ho+%D,;+0,10 m,
gdzie: Ho — projektowane zagtebienie osi rurociggu.

W przypadku koniecznosci wymiany lub wzmocnienia podtoza, gtebokos¢ wykopu
bedzie odpowiednio wieksza.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektow
budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczernstwo budowli.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierka o wysokosci
min. 1,1 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

WYWOZ GRUNTU

Wywadz gruntu planowany jest na miejsce wskazane przez Inwestora.

WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBStUGI INWESTYCJI

Poza standardowymi pracami geodezyjnymi wystepujacymi na budowie jak:
e wytyczenie rurociggow,
e |okowanie wysokosciowe obiektow,
e szczegotowa inwentaryzacja powykonawcza,

jako element pomocniczy zaleca sie stosowanie laserowego przetwornika
poziomu, co zwiekszy precyzje ulokowania rurociggdw i osiggniecie prostolinijnosci
odcinkdw przy zaktadanym spadku dna. Precyzja w ustaleniu osiowosci rur wptywa
na skutecznosc i trwatos¢ potaczen.

Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzednych wszystkich istniejgcych
przewoddéw w jakikolwiek sposdb powigzanych z projektowanymi rurociggami, co
umozliwi ewentualng korekte projektowanych rozwigzan w ramach nadzoru
autorskiego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU TECHNICZNEGO

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
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W czasie wykonywania robdt liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja
nastepujace fazy robot:

e roboty ziemne,

e wykonanie podtoza,

e montazrur,

e montaz studni wodociggowych,

e wykonanie piaskowych warstw zabezpieczajgcych.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdw nalezy sprawdzic:
e rzedne osi rurociggow,
e rownomiernosc spadkow,
e prawidtowos¢ potaczen,

oraz dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Warunkiem odbioru koricowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik prob cisnieniowych oraz préb jakosci wody.

WYTYCZNE BHP

10.

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z
zasadami bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w
ponizszych aktach prawnych:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu,
rozruchu i eksploatacji urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej” CKT, Warszawa wrzesien 1989 r.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem robot Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
uzgodnieniami zainteresowanych stron, ktére zataczono do niniejszego
opracowania.

2. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania zgdd wtascicieli gruntéw pod
czasowe ich zajecie do celédw m.in. organizacji zaplecza robot i stanowisk
roboczych, sktadowania sprzetu i materiatdw, manewrowania sprzetem.

3. W miejscach kolizji rurociggdw z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne
metodg wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet
mechaniczny jako pomocniczy; przy czym zaleca sie wykonanie wykopdéw
kontrolnych w celu doktadnego rozpoznania umiejscowienia istniejgcych

urzadzen.

4. Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
rozruchowg producentdéw zastosowanych materiatow

5. Odkopane uzbrojenie podziemne - przecinajagce w poprzek wykop -

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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6. Przed utozeniem projektowanych rurociggdédw — sprawdzi¢ rzedne istniejgcych
kabli i przewoddw w miejscach kolizji.

7. Informacje dotyczace technologii wykonywania robdt ziemnych w zakresie
wymogow stawianych przez Inwestora tj. Watbrzyskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.:

a.

wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych w
obrebie czynnych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych musi
powiadomié o tym fakcie odpowiednie stuzby eksploatacyjne Inwestora
oraz jest zobowigzany do przedtuzenia harmonogramu robdt, celem
jego uzgodnienia,

przed zasypaniem wykopow w miejscach zblizen i skrzyzowan
realizowanych obiektéw z infrastrukturg wod.-kan., Wykonawca musi
zgtosi¢ zamiar wykonania tych czynnosci stuzbom eksploatacyjnym
Inwestora,

zasypke wykopu wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta rur,
opisem projektu, oraz normg PN-B 10736,

w przypadku uszkodzenia urzadzen wod.-kan. Inwestora przez podmiot
prowadzgacy roboty budowlane, Inwestor bedzie egzekwowaé wymaog
naprawienia szkody oraz bedzie dochodzi¢ zwrotu utraconych korzysci
z tytutu niemozliwosci swiadczenia ustug odbiorcom,

technologia robét nie moze powodowaé¢ nadmiernych utrudnien w
dostepie, ani w eksploatacji urzagdzen wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej bedacych w posiadaniu Inwestora.

11. ZESTAWIENIE MATERIALtOW PODSTAWOWYCH
Lp. Nazwa materiatu/srednica nominalna Jednostka llos¢
1. ) dn200 m 4117,6
Rury PVC lite SN12
2. dn160 m 530,5
3. dn200 szt. 8
Korek PVC
4. dnl60 szt. 131
5. Rury kamionkowe przeciskowe DN200 m 161,9
D,323,9x8,0
6. | Rury stalowe— ochronne, w izolacji 2(12 szt) m 104,4
antykorozyjnej, w komplecie z manszetami
. . . D, 273x7,1
7. i ptozami dystansowymi m 97,0
(19 szt.)
DN1000
8. gtebokos$é < 2,5m szt. 7
9 ) ] ) ) DN1000 ot 11
. Studnie kanalizacyjne betonowe, z kregdéw gtebokoéé > 2,5m .
prefabrykowanych tgczonych za pomoca DN1200
uszczelek ’
10 gtebokos$é < 2,5m szt. 46
DN1200,
11. gtebokos$é > 2,5m szt. %
12.| Witaz zeliwny studni ¢600 z wypetnieniem klasy C250 szt. 11
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Lp.

Nazwa materiatu/$rednica nominalna

Jednostka

llosé

13.

betonowym, bez rygli

klasy D400

szt.

148
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B. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala
1. Orientacja 1:10000
2.1+2.2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
3.1+3.2 |Mapa ewidencji gruntow 1:1000
. . . . 1:100/500,
4.1+4.10| Profile podtuzne sieci 1:200/500
Studnie betonowe typowe $1200i ¢1000,
> wtaczenie doptywu z kaskadg zewnetrzng 1:25
6. Zabezpieczenie podsypki i obsypki kanatéw przed migracjg czastek 1:95
gruntu
7. Sytuowanie studni w poboczach drég z rowami przydroznymi 1:25
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2. OSWIADCZENIA
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3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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4. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

195



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6JR-9XX-F3B *

Pan Witold Piotr Juda o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0273/16

adres zamieszkania ul. Jesionowa 33, 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZWU-PT3-DRT *

Pani Urszula Synowiec o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0393/01

adres zamieszkania ul. Mitosza 36, 58-560 Jelenia Gdéra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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