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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego : ,Budowa sieci kan.sanitarnej w ul. B.Chrobrego w Gluszycy " - przekroczenie
drogi DW381 -

1.1 Podstawa prawna opracowania.

a) Zlecenie Inwestora

b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowe.

c) opracowanie ,Budowa sieci kan. sanitarnej w ul. B. Chrobrego w Gtuszycy " dz. nr 86/2, 813, 60
d) Zapewnienie odbioru $ciekow

e) Obowigzujgce przepisy i normatywy.

f) Wizja lokalna

g) Literatura branzowa

h) Normy oraz przepisy branzowe i administracyjne

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ opracowania ,Budowa sieci kan. sanitarnej w ul. B. Chrobrego w
Gtluszycy " dz nr 813 i zakresem swym obejmuje :

- przekroczenie kan. sanitarng drogi DW381 dz. nr 813
1.3 Rodzaj i zasieg uciazliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza sie
do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowac oddziatywanie na Srodowisko w réznych jego
komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie
oddzialywanie na srodowisko, ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych przy budowie wytgcznie w porze
dzienne] w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).

Wozrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter
liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin z materiatbw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy spowodujg chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych
prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggngé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki
rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.
Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) skfadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z
Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy.

1.4 Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W ftrakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdluz trasy projektowane] sieci w pasie o
szerokosci okoto 2,0m.

W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie
do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlanym.

1.5 Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art 34 ust 5 ustawy Prawo Budowlane oddziatywanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
ogranicza sie do dziatek objetych inwestycjg tj. dz. nr 813,oraz doddziatuje na dziatki sgsiednie: 86/2, 60
koniecnze do zajecia celem wykonania przecisku.



1.6 Wplyw inwestycji na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci kan.sanitarnej nie zalicza sie do przedsxewmec
moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana sie¢ kan. sanitarnej nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony
sanitarnej innych obiektow.

Projektowane sieci kan. sanitarnej nie spowodujg wycinki drzew ani nie bedg naruszaé¢ ich systemu
korzeniowego, a roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew i w
granicach koron wykonywane bedg recznie.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaly odpady, ktére nalezy gromadzié, czy tez czasowo
gromadzié.

Masy ziemne bedg czasowo przemieszczane i ponownie wbudowywane lub sktadowane we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy.

1.7 Opis przyjetych rozwigzan.
1.7.1.8Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej bedacy przekroczeniem drogi DW381 jest elementem
projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidzianej do odprowadzania $ciekéw z budynkéw przy ul.
B.Chrobrego 1, 2, 4, 4b, 6, 8, 8a i Sienkiewicza 69 w Gtuszycy.

W ramach prac wykonac:

e budowe sieci kan. sanitarnej z przewodéw PVC 0,25

e wykonanie przeciskow lub przewiertéw rurami stalowymi DN350 z wykonaniem komér startowych i
koncowych

przeciggniecie rur przewodowych w rurach ochronnych wraz zatozeniem manszet

wykonanie inspekcji przewoddw kamerg

wykonanie préb szczelnosci.

wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budows sieci kanalizacji sanitarnej

wykonanie robot odtworzenia nawierzchni drogowych, zwigzanych z budowsg sieci kanalizacji sanitarnej
zaleconych przez zarzgdzce drogi.

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej uklada¢é na glebokosci wg rysunkéw profilu.
Przewody kanalizacyjne wykonywa¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U do budowy zewnetrznych sieci
kanalizacyjnych produkowanych w wersjach jako rury:

jednorodne wg normy PN EN 1401-1

warstwowe wg normy PN EN 1347

Przej$cia przez jezdnie ul. H. Sienkiewicza ( DW381), wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu.
Ewentualne rozliczanie godzin pompowan woéd gruntowych z wykopéw zaleca sie wykonaé¢ na podstawie
dziennika pompowan, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do rob6t na odcinku S1-82 ustali¢, rzedng posadowienia wodociggu DN250 w miejscu
wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu.

Przewidywana rzgdna posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej DN200, w miejscu skrzyzowania z
rurociggiem wodociggowym wynosi - 433,05 m.n.p.m.

W wypadku stwierdzenia mozliwo$ci wystgpienia kolizji z projektowang kanalizacjg na dalszym etapie prac,
zawiadomi¢ projektanta w celu dokonania stosownych korekt i poprawek wysokos$ciowych na odcinku S1-S2.
W odmiennym wypadku przystapi¢ do robot przewidzianych w harmonogramie prac.

1.7.2.Wytyczenie w terenie projektowanych ciagéw kanalizacyjnych.

Wytyczenie osi przewodoéw w terenie prowadzi¢ w nawigzaniu do trwatych elementéw zagospodarowania
terenu, nawigzac do uktadu drogi.

Wytyczenie tras przytgcza winno by¢ wykonane przez organ stuzby geodezyjnej i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.



1.7.3.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W obrebie wykonywanych robot wystepujg kable energetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, gazowe i
kanalizacyjne. Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomic¢ uzytkownikow
sieci o zamiarze przystgpienia do wykonywania robot.

1.7.4.Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ jako wgskoprzestrzenne, oszalowane o
szerokosci dna 0,9 m, i 1,0 m sposobem mechanicznym za pomoca koparki podsiebiernej z uzupetnieniem
recznym w stosunku procentowym 70/30. W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz w rejonie
zabudowy roboty nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia zachowujgc jednoczesnie
warunki uzgodnien branzowych. Po wykonaniu robot teren, drogi i place nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego.

Catos¢ kanalizacji wykona¢ na podbudowie piaskowej grubosci 10 cm i wykonac obsypke nad rurociggiem
do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziano wywz nadmiaru ziemi oraz gruzu na odlegtos¢ 10 km .
Prace wykonywac w wykopach odwodnionych.

1.7.5.Instrukcja wykonania wykopu i montazu rur z PCV

Wykopy.

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie wykopy wasko przestrzenne o
Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonac¢ réwnolegle z zageszczeniem obsypki wyjmujgc
kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu
oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen :

- wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét
po jego dnie,

- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto
5 -6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usung¢ z dna
wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnacd i przystgpi¢ do wykonywania podioza,

- w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia/ rodzimego podifoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i
mozliwie szybko nie trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w
postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj
podioza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

- podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu,

- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swej diugosci na co najmniej 1/4 swego
obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

- nie dopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni fub gruzu z celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw.

Do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach
Irys, wgniecen, pekniec/.

Wypetnienie wykopu

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy
wykona¢ w dwbdch etapach :

| etap : wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,



Il etap : wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociggu

Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sig do ponizszych
zalecen:

- obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego Ipiasek lub zwir/, ktérego. wielkosé ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze
by¢ wieksza niz 60 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzer nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw
drewnianych,

-obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc, grubosé warstw
nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z
samochoddéw wywrotek

Montaz rurociggu PCV

Budowe danego odcinka nalezy rozpoczgé od posadowienia sytuacyjno-wysokosciowego w terenie
studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu
rurociggu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed
potgczeniem rur nalezy sprawdzi¢ i oczyscié kielich, uszczelkg oraz bosy koniec rury. Posmarowaé
srodkiem poslizgowym uszczelke i wcisngé bosy koniec rury do kielicha. Przed przystgpieniem do
wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do konca ktorej weiskany bedzie bosy koniec nastepnej
rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Préba szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne, powinny byé poddane w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i stosownych norm.

Odbiory — proby szczelnoéci czesciowe i kofcowe powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i inwestora oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.

1.7.6.Przeciski

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia osi przecisku i lokalizacji komér.

Zlokalizowa¢ nalezy réwniez istniejgce uzbrojenie podziemne wediug planu sytuacyjnego i profilu kanatu.
Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé stanowisko robocze, wykona¢ umocnione komory
robocze : startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na glebokosé dostosowang do zagitebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami Zelbetowymi, a nastepnie
zmontowac tor i Sciang oporowa. Urzgdzenie przeciskowe opuscié na dno wykopu i zmontowaé. Na
powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. :
Podigczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowg . Rurg zamontowa¢ w urzgdzeniu. Wykonaé
przecisk. Rury zespawywac a miejsca spawane zaizolowac.

Po wykonaniu przecisku urzgdzenia zdemontowaé. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz
ptozy Slizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelnié
koncowki manszetami z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu robét przeciskowych komory rozebraé, zasypaé wykopy a teren przywréci¢ do pierwotnego
stanu. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do
wykonania robét.

Uwaga:

Wykonanie robét powierzy¢é Wykonawcy posiadajgcemu udokumentowane, stosowne doswiadczenie w
wykonywaniu podobnych prac.



1.7.7.Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert ( tzw. odwiert pilotazowy), ktéry przeprowadzany bedzie po
uprzednio planowanej trasie, z mozliwo$cig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sig od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotujace;j,
ktora umozliwia zmiange kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaly urobek
transportowany do wykopu startowego nalezy odlozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganej
srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowa¢ glowice rozwiercajgcg i weiggajac ja po
uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowicg rozwiercajacg nalezy
doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w
wyznaczonym miejscu. Do komory startowej opuscié rury przewodowe oraz ptozy $lizgowe zamontowane co
1,5 m na rurze przewodowe]. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelnié koncowki manszetami z tworzywa
sztucznego.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do
wykonania robét.

Uwaga:

Wykonanie robot powierzyé Wykonawcy posiadajgcemu udokumentowane, stosowne do$wiadczenie w
wykonywaniu podobnych prac.

1.8 Uwagi koricowe

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z wytycznymi producentow materiatow zastosowanych oraz zgodnie z

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cz.Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd.lll

- Rozporzadzeniem Miinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zalozen przyjetych w projekcie nalezy
powiadomi¢ o tym projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego dokona niezbednych zmian i uzupetnien.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczgce bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie
»Budowa sieci kan.sanitarnej w ul. B.Chrobrego w Gtuszycy” - przekroczenie drogi DW381

2. Opis istniejgcych obiektow budowlanych
Sieci zostaly zaprojektowane w terenie o duzym zageszczeniu w uzbrojenie podziemne. W czesci terenu
zainwestowania wystepujg przekroczenia drog utwardzonych

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi kazdorazowo przy przekraczaniu przeszkod terenowych :
- drég. ’

Ponadto kazdorazowe zblizenie do istniejgcego uzbrojenia terenu jest czynnikiem powodujgcym wzrost
zagrozenia dla pracownikéw.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robét budowlanych kolektora sanitarnego moga wystapic zagrozenia zwigzane z
nastepujgcymi rodzajami prac :

e wykonywanie wykopdw

umacnianie wykopow

montaz wszystkich elementéw kanatu

demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow.

5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy powinni posiada¢ nastepujgce rodzaje szkolen w zakresie BHP
e wstepne

e podstawowe

e okresowe

e stanowiskowe

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadaé :

e odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP

e badania lekarskie

e wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywania kasku oraz innych $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, ktore zostaly ustalone dla poszczegdinych rodzajow prac.
Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczenstwom, nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne :
e zapewnienie drogi transportowej

e wlasciwe wydzielenie i ogrodzenie wykopow

e wiasciwa obudowa wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi.
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3. DOKUMENTY
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POGOTOWIE
WODOCIAGOWE:
tel. 994

CENTRALA:
tel. 74 64 88 100

SEKRETARIAT:

tel. 74 84 24 174

fax. 74 66 65 960
e-mail: sekretariat@wpwik.pl

DZIAL. HANDLU

| MARKETINGU:

tel. 74 64 88 132

tel. 74 64 88 182
e-mail: marketing@wpwik.pl

CENTRUM
OBSLUGI KLIENTA:
tel./fax. 74 64 88 175
e-mail: cok@wpwik.pl

KONTO BANKOWE:
Getin Noble Bank S.A. .
52156000132664233190000001

NIP:
886-26-49-062

REGON:
891404575

Dbamy o jokos¢
zgodnie z normq 1SO 9001:2008

Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych
zapraszamy na www.wpwik.pl

Nasz znak: NI/5666/2015 Walbrzych 10.07.2015r.

Inwestor

Watbrzyski Zwigzek

Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39

58 — 300 Walbrzych
Whioskodawca

Kanwo.pl

Pan Rafal Janiec

ul. Wyszynskiego 83

58 — 320 Walim

Dot.: zapewnienia odbioru $ciekow oraz warunkéw technicznych przylaczenia
budynkéw w ul. Sienkiewicza w Gluszycy.

Na podstawie dokonanej analizy mozliwosci $wiadczenia uslug
wodociggowo-kanalizacyjnych w rejonie planowanego przedsiewziecia
informujemy, ze bedace w posiadaniu WPWiK Sp. z o.0. urzadzenia
kanalizacji sanitarnej umozliwiaja od daty niniejszego pisma odbiér $ciekéw
bytowo-gospodarczych.

Dzialajac w  imieniu  Walbrzyskiego  Zwiazku Wodociagow
i Kanalizacji zapewniamy odbidr $ciekéw bytowo-gospodarczych w ilosci:

Qsr.dob. = 5,0 m¥/d Qmax.dob.= 6,0 m*/d

tj. w ilosciach jakie zostaly podane we wniosku dla potrzeb budynkow w ul.
Sienkiewicza w Gluszycy.

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen kanalizacji sanitarne;
podano w oparciu o aktualng mape¢ zasadnicza dostarczong przez inwestora
1 inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza bedaca w zasobach archiwalnych
WPWIK Sp. z 0.0. Poniewaz czasami zdarza sig, ze stan faktyczny w terenie
odbiega od sytuacji przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno-
wysokosciowych budowg przylacza do nieruchomosci (posesii) nalezy
rozpocza¢ od probnych wykopéw majacych na celu ustalenie (potwierdzenie)
rzeczywistego usytuowania istniejacych urzadzen kanalizacji sanitarne;.

W przypadku wystapienia réznic pomiedzy stanem rzeczywiscie
istnicjacym w terenie a stanem projektowanym nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ jednostke projektowa o stwierdzonej sytuacji celem dokonania
korekty zaprojektowanych rozwigzan.

-verte-

KRS: 0000097537 Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu,
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapital zakladowy: 96 657 500,00 zi

| &



Zapewnienie odbioru $ciekow oraz warunki techniczne do projektowania
( okreslone w zalaczniku nr 1 i nr 2 ) tracg moc po uplywie 2 lat od daty ich
wydania.

Integralng czgscig niniejszego pisma sa:
1) Warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji
sanitarnej — zal. 1,

2) Kopia mapy zasadniczej z zaznaczong linig koloru czerwonego trasa
kolektora sanitarnego — zal. 2.

STARSZY INSPEKTO DZORT
DZIALU ROZWOU | u?m%é%‘c%w
. Wwbranzy sanitarpej
/81 inz. Anna Gajkowska
(upr. budowlanp nr GP/UB-56/98
upr. budowlane nr 944 1/93
DO0B/13/0597/01

12



Przebieg komunalnych sieci: wodociggowej | kanallzac)l sanitarnej nanleslono
na podstawie inwentaryzacji technicznej w WPWilK Sp. z 0.0. Wathrzych.
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/ )\ Warunki techniczne przylgezenia DSZ-02-05-02

B4\ nieruchomosci Zm. 2210012014 1.
</ do sieci kanalizacyjnej »Wodociggéw Walbrzych”

Wodociggi
atrgtn

. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej':

1) zrzut $ciekdéw musi odbywaé sie grawitacyjnie do sieci komunalne; zaznaczonej na
dotaczonej mapie,

2) biorac pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz doswiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewodéw) WPWiK Sp. z 0.0, zaleca, aby przewody
kanalizacyjne budowaé na giebokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na jakiej z reguly
uiozona jest komunalna sieé kanalizacji sanitarnej, jezeli nie bedzie to mozliwe,
wowczas przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji
termicznej;

3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi by¢ zaglebiony co najmniej 0,4 m ponize;j
strefy przemarzania;

4) wiaczenie powinno nastapi¢ do istniejacej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwosci
nie bedzie, wowczas na kolektorze odbierajacym $cieki nalezy odpowiednio
umiejscowié studni¢ o $rednicy nie mniejszej niz sasiednie studnie istniejace na
kolektorze kanalizacji sanitarne;;

5) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej musi by¢ realizowana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy Prawo budowlane.

[I. Przylgcze kanalizacji samitarnej:

1) przylacze kanalizacji sanitarnej nieruchomosci nalezy zaprojektowaé do kolektora
wskazanego na mapie;

2) studnia rewizyjna powinna byé usytuowana na terenie nieruchomosci, tuz przy jej
granicy patrzac od strony budynku;

3) rozwiazanie projektowe powinno  przewidywaé odprowadzanie  $ciekdw
sanitarnych z terenu nieruchomosci w Sposob grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, nalezy zaprojektowaé przydomowsg przepompowni¢  $ciekow;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii wlasciciela nieruchomosci, kiéry bedzie
ponosit wszelkie koszty z tego tytutu,

4) przylacze kanalizacyjne nalezy ukladaé w ziemi na glebokosci gwarantujacej
zachowanie odpowiednich spadkéw hydraulicznych oraz ochrong przed
zamarzaniem i zniszczeniem, a wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie

[.2.
5) ze wzgledéw eksploatacyjnych minimalna $rednica studni rewizyjnych powinna
wynosi¢: na odcinkach prostych DN 425 mm, na zalamaniach (zmianach

' WODOCIAGI WALBRZYCH” nie maja w swoim wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociagowych i urzadzer kanalizacji sanitarnej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomosci osoby ubiegajacej
sig 0 przylaczenie. Za odcinki sieci uwazane s3 — w orzeczeniach, wykiadniach i interpretacjach przepiséw
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z poZniejszymi zmianami) - odcinki przylaczy wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej poza granicami nieruchomosci przytaczanych. W ,WODOCIAGACH WALBRZYCH”
obowiazuje Regulamin w sprawie odplatnego przejmowania przez Walbrzyski Zwiqzek Wodociqgow i
Kanalizacji urzqdzerr wodociqgowych i urzqdzer kanalizacyjnych od oséb Sizycznych i prawnych, kidre te
urzqdzenia wybudowaty stanowiacy zalacznik do uchwaly nr 1/XX1X/20]2 Zarzqdu WZWiK z dnia 9 listopada
2012 r.; uchwala jest publikowana na stronie www.wzwik.pl, w BIP w zakladce uchwaty Zarzadu WZWiK z
roku 2012. Tak wigc osoba prawna i fizyczna (jako wiasciciel odcinkow sieci) moze, po zrealizowaniu odcinkow
przylaczy poza granicami nieruchomosci i po spelnieniu wymogdéw wynikajacych z ww. uchwaly, zabjegaé o
odplatne badZ nieodptatne przejecic przez WZWiK wybudowanych urzadzen.
i

i



/’\ Warunki techmiczne przylgczenia D03
gl nieruchomosci Zm.2210.01.2014 1.
\ &)/ do sieci kanalizacyjnej ,, Wodociggéw Walbrzych”

S

Wodociggi

\albraych

kierunku) trasy kanatu DN 1000 mm.

6) przed zasypaniem przytacze nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego; przeglad
musi odby¢ si¢ w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

III.Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobg posiadajaca
wymagane uprawnienia; Inwestor powinien przedlozy¢  dokumenty
potwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

2) opracowang dokumentacj¢ projektowa przylacza nalezy uzgodnié w
,Wodociagach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw technicznych
przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzgdzie Miejskim w Watbrzychu,

3) przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie

uzgodnionego projekiu technicznego opracowanego we wilasnym zakresie na
podstawie niniejszych warunkow technicznych,

4) wybudowane przytacze i instalacje kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg wiasnosé
Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (o ktorej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dzialania posiadanych instalacji i przylacza kanalizacji sanitarne;j
oraz ponosi koszty zwigzane z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z
»Wodociggach Walbrzych” stosowna umowg¢ o odplatne $wiadczenie przez
,, Wodociagi Watbrzych” ustug zwigzanych z utrzymaniem przytacza i usuwaniem
awarii na przylaczu,

6) podczas projektowania nalezy kierowa¢ si¢ obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami jakie wynikaja z wymagan technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

- w zeszycie nr 9 pt.. , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” z sierpnia 2003 r.,
7) odbiér $ciekéw bedzie realizowany zgodnie z obowiazujacym ,, Regulaminem

dostarczania wody i odprowadzania Sciekow... ",
8) warunki przylaczania nieruchomodci do sieci stanowigce dane wyjsciowe do

projektowania traca wazno$¢ po uptywie dwoéch lat od daty ich wydania.

Opracowat: Sprawdzil/zatwierdzil:

Jerzy Fedoruk Marek Mielniczuk

Kierownik Dzialu Inwestycji i Rozwoju Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu
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ZD.8035.28.2016 Wroctaw, dnia 1).Y....2. 2016r

Walbrzyski Zwigzek Wodociagéw i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39

58-300 Watbraych

— reprezentowany przez pelnomocnika:

Pana Rafala Janlec

dotyczy: udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla dziatki nr 60 obr. Gluszyca 1 stanowigcej
pas drogowy dawnej drogi wojewodzkiej Nr 380 w miejscowosci Gluszyca, ul. Chrobrego dla realizacji

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W nawigzaniu do otrzymanego od Paristwa wniosku w sprawie j.w., Dolnoslgska Stuiba Drég i Kolei
we Wroctawiu informuje, ze dziatka nr 60 obr. Gluszyca 1 znajduje sig w ciggu dawnej drogi wojewddzkiej Nr 380.
Zgodnie z Uchwalg Nr XVI/428/15 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 26.11.2015r. w sprawie pozbawienia
drog kategorii drég wojewddzkich, od dnia 22.12.2015r. zarzadcg dawnej drogi wojewddzkiej Nr 380 w miejscowosci
Gluszyca, ul. Chrobrego jest Zarzad Powiatu Walbrzyskiego. Na chwilg obecng nowy zarzadca drogi nie uregulowal
jeszcze zapiséw w ewidencji gruntéw dla dzialek wehodzacych w skiad nowej drogi powiatowe;j.

Ze wzgledu na nieuregulowana stan prawny dziatki nr 60 obr. Gluszyca 1 oraz z uwagi na fakt, ze na dzien
dzisiejszy powyisza dziatka stanowi wlasnosé Wojewddztwa Dolnoslaskiego, Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei
we Wroctawiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla dzialki nr 60 obr. Gluszyca 1.
dla realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podigczenia budynkéw przy ul. Chrobrego

Powyzszg inwestycje w pasie drogowym dawnej drogi wojewddzkiej Nr 380 nalezy wykonaé zgodnie z decyzjg
Zarzadu Powiatu w Watbrzyskiego Nr 5/2016 z dnia 01.02.2016r. znak WIP.7134.01.3.2016.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajegcie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia

warunkéw udzielania zezwolent na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481 ze zm.) powolujac sie

na niniejsze pismo oraz decyzje lokalizacyjna.

i
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; . WREKTORA
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ZD.8035.28.2016 Wroctaw, dnia ¥7...03.2016r

Watbrzyski Zwigzek Wodoclggéw | Kanalizacji
- Al. Wyzwolenia 39

58-300 Watbrzych

= reprezentowany przez petnomocnika:

Pana Rafata Janiec

dotyczy: udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla dziatki nr 813 obr. Gluszyca 1 stanowigcej
pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 381 w miejscowoici Gluszyca, ul. Sienkiewicza dla realizacji

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podfgczenia budynkdw przy ul. Chrobrego

W nawigzaniu do otrzymanego od Paristwa wniosku w sprawie j.w., Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei
we Wroctawiu informuje, ze dziatka nr 813 obr. Gluszyca 1 znajduje sig¢ w ciggu drogi wojewddzkiej Nr381 i jest
we wiadaniu Dolnoslaskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu. W 2wigzku z powyzszym oraz w zwigzku z planowana przez
Paristwa inwestycjg tj. realizacjy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podfgczenia budynkéw przy
ul. Chrobrego, Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane dla dziatki nr 813 obr. Gtuszyca 1.

Powyzszg inwestycje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nalezy wykonaé¢ zgodnie z decyzja
Nr ZD/0240/I/....8§...../2016 z dnia .Q}..03.2016r. znak 2D.8035.28.2015.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481 ze zm.) powotujgc sie

na niniejsze pismo oraz decyzje lokalizacyjna.
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ZARZAD
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

ZARZADCA DROG WOIJEWODZKICH
Dolnoélgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw

ZD.8035.28.2016 Wroctaw, dnia 03 .03.2016r.

DECYZJA Nr ZD/0240/1/ ﬂq /2016

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.
poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r.
poz. 23), a takzeUchwaly Zarzadu Wojewédztwa Dolno$lgskiego Nr 157/V/15 z dnia 18 lutego 2015r. oraz Uchwaly Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslagskiego Nr 887/V/15 z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie udzielenia Pani Elzbiecie Makarowskiej —
Kierownikowi Zespotu Uzgodnieri Drogowych i Sieciowych w Dolnoslaskiej Stuzbie Drég i Kolei we Wroclawiu,
petnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, Wojewddztwo Dolnoslgskie — Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu na wniosek i rzecz:

Watbrzyski Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Walbrzych

wyraza zgode na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 381
w miejscowosci Gluszyca, ul. Sienkiewicza nastepujgcych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 381 w miejscowosci Gtuszyca, ul. Sienkiewicza
(dz. nr 813, obr. Gluszyca 1) odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podtgczenia budynkéw przy
ul. Chrobrego. Lokalizacje sieci przedstawiono na opieczetowanym planie sytuacyjnym w skali 1:500, ktory stanowi
zatacznik graficzny do niniejszej decyz;ji. ‘

2. Przekroczenie poprzeczne odcinkiem kanalizacji sanitarnej S1-52 pod droga wojewddzka Nr 381 nalezy wykona¢
metoda przecisku lub przewiertu, w rurze ostonowej na giebokosci min. 1,5m, liczac od niwelety jezdni do wierzchu rury
ochronnej bez naruszania konstrukcji jezdni. Konce rury ostonowej naleiy wypusci¢ po obu stronach na odlegtos¢
min. 1,0m poza granice pasa drogowego. Komory przeciskowe usytuowac po obu stronach poza pasem drogowym;
po stronie studni S1 komore nadawczg nalezy lokalizowac u podndza skarpy. Zabrania si¢ wykonywania podkopéw pod
nawierzchnig jezdni.

3. Z uwagi na planowane przez DSDiK we Wroclawiu do realizacji w 2016r., zadanie pn. ,Remont drogi wojewddzkiej
nr 381 w m. Gfuszyca”, prace zwigzane z budowgq sieci kanalizacji sanitarnej w obreble drogi wojewddzkiej Nr 381
nalezy wykona¢ przed remontem drogl. Po zakoriczeniu inwestycji drogowej wszystkie nowe nawlerzchnie drogowe
zostanq objete gwarancjq | wykonanie sleci bedzle mozliwe doplero po zakoriczeniu okresu gwarancji. Dopuszcza sie
przeprowadzenle prac Instalacy/nych podczas przebudowy drogl, ale wylqgcznie pod warunkiem przedfozenia
pisemnego os$wiadczenia kierownika budowy zadaonla drogowego o zgodzle na prowadzenie prac podczas
przebudowy drogi.

4. Prace nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewdédzkiej Nr 381.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowaé pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.

6. Trase projektowanej sieci poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej Nr 381 nalezy uzgodni¢ z witascicielami
poszczeg6binych gruntow.

7. Wszelkie uszkodzenia urzadzer zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajace z prowadzonych prac i nie usuniete
przez wykonawce bedg usuwane na koszt inwestora.

8. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy odtworzy¢ i przywrdci¢ do wiasciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

9. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C
oraz przy przemarznietym gruncie.

10. Zasypywanie wykopdéw po robotach ziemnych wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 zageszczajac grunt warstwami, co 30cm.
Zageszczenie gruntu wykonac ze szczegdlng starannoscia, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

11. W trakcie robdt zabrania si¢ nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczyscit ja z gruntu.

12. DSDIK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzadzen ustalié z ich uzytkownikami,

13. Decyzja obowigzuje w okresie 2 lat i traci waznosé w przypadku nie dotrzymania podanych warunkoéw.

14. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.)
za umieszczanie w pasie drogowym urzadzén infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, zarzad drogi bedzie pobierat optate za kazdy rok umieszczania urzadzenia w pasie
drogowym, przy czym za umieszczenie urzadzenia przez okres krétszy niz rok optata obliczana jest proporcjonalnie
do liczby dni umieszczania urzgdzenia w pasie drogowym.
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Decyzja Nr z0/0240/1/ § Q /2016

Uzasadnienie

W dniu 21.01.2016r. do Dolnoélgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu wplynat wniosek Pana Rafata Janiec
dziatajacej w imieniu Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji z siedzibgq w Watbrzychu, 2 prosbg o uzgodnienie
lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewédzkiej Nr 381 w miejscowosci Gtuszyca, ul. Sienkiewicza odcinka projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb podfjczenia budynkéw przy ul. Chrobrego. Strona do wniosku dotaczyta:
peinomocnictwo na wystepowanie w imieniu inwestora, kopie warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez
zarzadce sieci oraz plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesiong lokalizacj projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj.Dz.U. z 2015r., poz. 460 ze zm.)
dopuszcza si¢ lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co moze nastapié wytgcznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi. Z uwagi
na zaprojektowanie przedmiotowej sieci z zapewnieniem zachowania niezbednych parametréw dla przedmiotowej drogi,
akceptuje sig lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przedtozonym zatacznikiem graficznym. Niniejsza
decyzja okresla warunki lokalizowania w pasie drogowym ww. urzadzenia, biorac pod uwage koniecznosé ochrony pasa
drogowego przed negatywnymi skutkami oddzialywania urzadzenia oraz mozliwosci zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi
w wyniku jego umieszczenia. Z uwagi na planowany remont drogi wojewddzkiej Nr 381 w obrebie lokalizacji projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej zezwolono na lokalizacje w pasie drogowym przedmiotowe;j sieci pod warunkiem przeprowadzenie
prac instalacyjnych przed lub podczas remontu drogi.

Uwzgledniajac powyzsze organ postanowit zezwolié stronie na lokalizacje projektowanego urzadzenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 381 w miejscowosci Gluszyca, ul. Sienkiewicza, co nie powinno
wplyna¢ negatywnie na uktad drogowy przy zachowaniu warunkéw okreslonych w decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za poérednictwem
Dyrektora Dolnoslgskiej Stuiby Drég i Kolei we Wroclawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw, w terminie 14 dni od daty
dorgczenia. Wszelkg korespondencje prosimy kierowa¢ na powyzszy adres.

1. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot. Przed przystapieniem
do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow 2 dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri
na zajgcie pasa drogowego (tj. Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.) powotujac sie na niniejsza decyzje.

2. Downiosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego naleiy dofgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

3. Inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo wykonania robot budowlanych.

4. Jezeliinwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w niniejszej
decyz;ji.

5. Inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

6. W trakcie prowadzonych prac zabrania sig parkowania pojazd6w na jezdni drogi wojewddzkiej za wyjatkiem maszyn
niezbednych do realizacji okreslonego w decyzji zadania.

7. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej urzadzenia, o ktorym mowa
w niniejszej decyzji, z przebudowy lub remontem drogi wojewddzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wtasciciel.

Zatgeznlki: i l
- opieczetowany projekt zagospodarowania terenu z nanlesiong lokalizacjg projektowanej kanallzacjl samlarnel w skali 1:500 - 1 epz,

- wniosek na zajecie pasa drogowego (druk)

Otrzymu .
1.)) Pan Rafal Janiec- pelnomocnik inwestoro, na adres: ) i a%o
KanWo.pl Rafal Janiec, ul. Ofiar Oswiecimskich 23/2, 58-100 Swidnica
2, IUS.WBw/m
3. IRw/m
4. 2ZD3a/a
Sporzqdzila: Elzbieta Druszcz, tel. 71 39 17 177, e-mail: elzbieta.druszcz@dsdik.wroc.p!
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Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Profil sieci kan. sanitarnej (1) skala 1 : 100\500
Profil sieci kan. sanitarnej skala (2) 1 : 100\1000
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Przewodniczacy: Matgorzata Juchniewicz - Inspektor
Wydziat Geodezji i Kartografii

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Watbrzychu

Opfata nr: 4106/15/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 23.09.2015

@a narady: 23.09.2015

SGN.6630.79.2015

Walbrzych, dn. 23.09.2015 1.

STAROSTA WALBRZYSKI
Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 WALBRZYCH

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SGN.6630.79.2015

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. nr 93
poz. 128722010 T. - z pozniejszymi zmianami

Przedmiot narady: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul, B. Chrobrego w Gluszycy.
Lokalizacja: Gluszyca obr. nr 1,dz.: 55, 56, 58/1, 60, 61/2, 86/2, 158/25, 555, 813
Inwestor: WALBRZYSKI ZWIAZEK WODOCIAGOW I KANALIZACII W WALBRZYCHU

58-300 Watbrzych
al. Wyzwolenia 39

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 .,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budoweg.
2. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomié bezzwlocznie tutejszy Organ.
3. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Organie.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode whadeicieli gruntéw na utozenie przewoddéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacj¢ powykonawcza (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
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8. Prace ziemne
W przypadku naruszenia znakoéw 0SNOWY
zobowigzany jest
uprawnionej je

w Powiatowym O$rodku Dokume

znaku.

Lp

w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej na

do: naprawienia szkody poprze

dnostce wylkonawstwa geodezyjnego,

SGN.6630.79.2015

‘Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji

-

lezy prowadzié recznie.
geodezyjnej W toku prac ziemnych, inwestor
7 zlecenie odtworzenia poloZenia znaku
po uprzednim uzyskaniu informacji

ntacji Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia

Przedstawiciel

Podpis.
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SGN.6630.79.2015

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

1. lista uczestnikéw na narade koordynacyjna;

2. zalgeznik do protokotu nr 79/15 z dnia 23.09. 2015 r. - Orange Polska S.A.
3. zalgcznik nr: TW/NK/5444/2015 z dnia 23.09.2015 1.

4. zatgcznik nr: OMD4/NK-SP/WS/40/2015 z dnia 23.09.2015 r.

! upovicinienip Storosty

Przewodnlczacy Narady oordynacyjnej
INSPE ‘

Maitgorzata juchniewicz
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Starostwo Powiaione ¥ walbrzychu

WY DZIAK o

QEGDE?;;{‘ KFK‘QTOGMF“ Miejsce i data: Walbrzych, dn. 23 wrzes$nia 2015 r.
1ol TA/B4 £0 534, 74784 1 562, fo /B4 $0431

58.300 Walliz+¢: 41 Wyzwolenia 2022 Zalgcznik do protokofu nr SGN.6630.79.2015 z dnia: 23.09.2015

Lista uczestnikéw na narade koordynacyjna

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul, B. Chrobrego w Gluszycy.

) Lp S Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego Imie i nazwisko
oraz podpis
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Orange Polska S.A,

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Adres do kerespondenciji
ul. Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel.: 74 840 14 41

fax: 74 842 63 90

73 RZ.20%

Zatacznik do protokotu nr: ...%.3..../2015

Wykonawca moze przystapic¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Diuga 60

58-309 Walbrzych

tel. 74 8422890

fax. 74 843 40 02

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci;

-W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,

egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem
braku transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

W strefie projektowanych wykopdw siec teletechniczng zabezpieczyé przed przesunieciem

i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robot. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

W migjscach skrzyzowan i nie normatywnych zblizert do urzadzen telekornunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odleglosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istnigjacy.

Grzegorz P wiowlcZ
Wydzial Ewidendii | Zarzzd2enid

Danymi 0 infrastiuriuze

Wioudw
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Zakiad w Watbrzychu Narada koordynacyjna
ul. T. Kosciuszki 1, 58-300 Watbrzych

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14

sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak:  .OQGN. 66.30.7F..204.5. ..

Watbrzych, 23.0%....2015r.

Naszznak: ... TW../NK/..54.44.... /12015

ot: . BUDOKA..... KANDY. 2OCOS... SANITARNED.. . bJ.... VLICA....

BoleseBun. CtileBRECR.. . . GEUSIHCY..

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat we Wroc%awnu Zak%ad w Wa%brzychu
informuje, ze uzgadnia przediozong dokumentacje projektowg w zakresie kolizji z naszg
infrastrukturg gazowa. W zwigzku z tym nalezy dostosowaé sie do ponizszych wytycznych,
w ktérych informujemy ze:

1.

W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana

jest czynna sieci gazowa:
e niskiego cisnienia .... PV 50/50

o sredniego cisnienia ...E. /125/32/ 25

e podwyzszonego Sredniego CiSNIENIA ..o i e i ee et e e e e

o projektowana Sie€ JAZOWE ... ... iie e eet et ee et et e e e
Dla istniejacej czynnej sieci gazowej nalezy zachowaé wiasciwe strefy
kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U.
poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

W odlegiosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzié¢ robot ztemnVch'_,
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania,
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyplycenie ani
zagtebienie istniejgcego gazociggu. Istniejgce studzienki na sieci gazowej nalezy
podniesé¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany
niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykonaé przelozenie gazociggu na wiasciwg
gtebokosé, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw w ZG Watbrzych.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzgdzen gazowych. '

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroclawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilaf Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl

W



7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzqdzema gazowego Inwestor

ponosi koszty:

e usuniecia uszkodzenia;

e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem, .

e przekroczenia mocy umownej’ na -punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego, '

e odszkodowania dla odblorcow z tytulu przerw w dostawie gazu;

e npaprawy urzgdzen pomlarowych na punktach wejScia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesmejszych latach z rur .
stalowych posadowione sg na gtebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykonane z polietylenu posadowione sg na nastepujgcych giebokosciach: '
e minimalne przykrycie dla przytgczy wynosi 0,6m;

e dla gazociggéw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
e dla gazocigg6w poza terenem zabudowanym.(np. w gruntach ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byly zgloszone do odbioru w PSG sp. z 0.0.
Oddziat we Wroctawiu Zakiad w Watbrzychu i nie zostaty zainwentaryzowane
zaréwno przez PSG sp. z o.0. Oddziat we Wroctawiu Zaktad w Watbrzychu, jak
i przez firmeg geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglgdnie powiadomi¢ pisemnie
Rejon Dystrybucji Gazu Watbrzych ul. Glogowska 1, 58-302 Waibrzych.
Calo$é prac zwiazanych z projektowans inwestycig prowadzié w_porozumieniu_i
pod nadzorem w/w Rejonu.

11.  Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgiosi¢ do
RDG / Sekgji.

12.  Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywréci¢ do stanu pierwotnego.

13.  Niniejsze uzgodnienie wraz z zalgcznikiem wazne jest do dnia 2398, 2016
o ile wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Otrzymuja:
1. (Adresat
2. PSGsp-zo.0.

sflcjalista
dj, mych ROC

Kezyszhof Olszewsk



TAURON Dystrybucja S.A. 1 /

Oddziat w Watbrzychu \ \

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych _ TAU RD N

Numer opinii: OMDAINK-SP/.YS 122 12015
Numer tematu SGN.6630. 77, Zo7(

DYSTRYBUCJA

Starostwo Powiatowe w Watbrzychu
Wydzial Geodezji, Kartografii

i Gospodarki-Nieruchomosciami
Aleja Wyzwolenia 22

58-300 Watbrzych

Informacja o wystgpujgcych ew. kolizjach: ... QELEY 2N (€ 2 KZi2/C47 J/IV Lo,

Wb (2 /ﬂc’v/ //ﬂ/‘df Ve OIWé#Z/Ig SN

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktéw . 5(6/‘0/[?;/ /K'

A.

B.

T TAURCGN, Gy st
Opiftiista/ds, uz,

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

. Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
= 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
= 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcg sie¢. Odleglosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odleglosc¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojow stupdw linii jw.,
Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw slupow

linii energetycznych:
= liniinN - 1m,
= linii SN - 2m,
- linii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci

mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

. Prace w poblizu urzadzeri podziemnych TAURON Dystrybucia S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

. Dla kolidujgcych urzadzeri nalezy wystgpi¢é o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elekiroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziatw Walbrzychu

. Nieaktualna mapa do celow ProjJeKtoWyCh ........couiueuiiioiis e e e

................... branzowych
Waldemar Sotuk
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia
tel. +48 12 26110 00 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +48 12 261 10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216 )
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat zaktadowy: 511 965 927,36 2! (wplacony) www.tauran-dystrybucja.pl

5)%



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
oslonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych: .

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. ' -

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia rob¢t ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegloéci mnisiszej niz 2 m ad kabla zlokalizowanegn nrzekopem kentrolnym. Kable mozna
odkopaé tylko do strefy ochronnej j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzeri energetycznych oraz ustali¢
nadzér siuzb energetycznych. : :

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem sfuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowiazujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudniert technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwosé przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢c z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej. ' :

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpié do robét prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac si¢ na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierag:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

" ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A,,

wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURON Dystrybucja S.A

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzgdzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa —S$rodmiescia
tel. +48 12 26110 00 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
fax +48 12 261.10 01 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
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